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SPAX Outdoor 
Für Holzterrassen

Das Zubehör für konstruktiven Holzschutz

Das Zubehör zur Ausrichtung verzogener Deckbretter 

Das Zubehör für eine optimale Kraftübertragung

SPAX Pads

�Schützt die Holzunterkonstruktion 
vor Bodenfeuchte

Abmessung: 100 x 100 x 8 mm

VE:	10 x 25 Stück im Umkarton 
SPAX-Nummer: 5000009186609 
EAN: 4003530191688

SPAX Tape 

Das Abdeckband schützt die Holzunter- 
konstruktion vor Niederschlagswasser

Polyethylenband mit geringer Dichte, 
selbstklebend, lösbar ohne Rückstände, 
UV-resistent, stoßfest

Materialstärke: 0,5 mm

Abmessung: 30 m x 87 mm auf Rolle

VE:	5 Rollen im Umkarton 
SPAX-Nummer: 5000009186419 
EAN: 4003530248566

SPAX Kaiman pro

SPAX Brettrichter zur einfachen  
Ausrichtung verzogener Deckbretter

SPAX Einschraubschablone (Liner)

4 Stück SPAX Fugenlehren 
für je 4 Fugenbreiten:  
4, 5, 6, 7 mm

VE:	1 Set im Koffer 
SPAX-Nummer: 5009409872009 
EAN: 4003530241093

SPAX Spacer 

Fugenlehre für 4 Fugenbreiten: 4, 5, 6, 7 mm

Beachten Sie die individuellen Vorgaben 
der Holzlieferanten

12 Stück in Henkelbox

VE:	3 x 12 Stück im Umkarton 
SPAX-Nummer: 5000009186209 
EAN: 4003530191640

SPAX BITcheck T-STAR plus 

Rapidaptor BIT-Halter 
mit 6 SPAX-BITs  
T-STAR plus, Länge: 25 mm

VE:	10 Stück BITcheck im Thekendisplay 
SPAX-Nummer: 5000009181309 
EAN: 4003530239922

Das höhenverstellbare Verlegesystem

SPAX Extension Verlängerungsstück 
für SPAX Free Lift und Lift 5/9

Einfach aufsteckbarer Aufsatz, Höhe 35 mm 

Erlaubt die Anpassung auch an größere 
Höhenunterschiede (z. B. am Hang)

VE:	144 (18 x 8 Stück) im Umkarton 
SPAX-Nummer: 5009400003500 
EAN: 4003530189258

SPAX Free lift

Passend für Metallträger von 91 mm Breite

Stufenlos höhenverstellbar bis zu 30 mm

Zum einfachen Ausgleichen von  
Höhenunterschieden beim Terrassenbau

VE:	45 (15 x 3 Stück) im Umkarton 
SPAX-Nummer: 5009400009109 
EAN: 4003530241529

SPAX Lift 3/5 

Für Terrassenträger von 20–75 mm Breite

Stufenlos höhenverstellbar zwischen 33–50 mm

Belastbar bis 800 kg

Für ca. 6 m2 Fläche

VE: 30 (10 x 3 Stück) im Umkarton 
SPAX-Nummer: 5009435355009 
EAN: 4003530242199

SPAX Lift 5/9

Für Terrassenträger von 20–75 mm Breite

Stufenlos höhenverstellbar zwischen 55–82 mm

Belastbar bis 800 kg

Für ca. 5 m2 Fläche

VE: 24 (8 x 3 Stück) im Umkarton 
SPAX-Nummer: 5009459558509 
EAN: 4003530242205

SPAX Artikel-Nr. 6052

SPAX HEISST NICHT NUR „INTERNATIONAL“ – 

SONDERN IST ES AUCH!

Wir produzieren an unserem Standort in Ennepetal 

und exportieren die SPAX in über 40 Länder, auf  

allen Kontinenten.

SPAX Stick pro

Verdeckte Befestigung für Terrassendielen

Enthält passende SPAX mit Zylinderkopf

Verwendbar auf Holz und Aluminium

Abmessung:  
L x B x H = 60 x 20 x 8 mm

40 Stück in Henkelbox (1 m2) 
VE: 3 Henkelboxen im Umkarton 
SPAX-Nummer: 5009422556609 
EAN: 4003530252433

120 Stück in Henkelbox (3 m2) 
VE:	1 Henkelbox 
SPAX-Nummer: 5009422556619 
EAN: 4003530252433

Die Verdeckte Befestigung für Terrassendielen

60 mm

20 mm

1

7 mm
3

CHROM(VI) 
FREI

2

Montage: 
1  �SPAX WIROX zur Befestigung des Sticks auf der 

Rückseite des Deckbretts

2  ��SPAX Edelstahl schwarz mit Bohrspitze für Unterkon-
struktionen aus Aluminium und Holz (bis max. 4 mm) 

3  �Steg dient als Anschlag beim Anlegen und Anschrauben 
der Sticks am Brett. Beim Zusammenziehen der  
Terrassendielen zur Einstellung der Fugenbreite den 
SPAX Spacer (Fugenlehre) verwenden

Nicht geeignet für: 

Hölzer mit starkem Wechseldrehwuchs (Cumarú, Massaran-
duba etc.) und Holz-Komposit-Dielen (WPC). Bei sehr harten 
Importhölzern empfiehlt sich ein Vorbohren mit Ø 3 mm 
sowie ein Abstand der Unterkonstruktion von max. 40 cm.

8 mm 
(Aufbau- 
höhe)
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Die Schraube für Holzterrassen 
in Edelstahl rostfrei A2 und A2 antik.

Die Schraube für Holzterrassen 
in Edelstahl rostfrei A4.

SPAX Terrassenschraube

SPAX Weg und Steg SPAX Bold

SPAX Terrassenschraube SPAX Alu

DIE SPAX VORTEILE

•	T-STAR plus T25 
•	Zylinderkopf 
• 	Fixiergewinde 
•	SPAX typisches Wellenprofil 
•	CUT-Spitze 
• 	Edelstahl rostfrei A2 und rostfrei A2 antik 
•	Gleitbeschichtet 
•	Zertifizierter Herkunftsnachweis

 
Abmessung	 SPAX-Nummer	 EAN-Code

5,0 x 40	 0537000500403	 4003530165573 
5,0 x 50	 0537000500503	 4003530159589 
5,0 x 60	 0537000500603	 4003530159596 
5,0 x 70	 0537000500703	 4003530159602 
5,0 x 80	 0537000500803	 4003530159619

5,0 x 50	 0537900500503	 4003530181948 
5,0 x 60	 0537900500603	 4003530182150

DIE SPAX VORTEILE

•	T-STAR plus T40 
•	Zylinderkopf 
• 	Fixiergewinde 
•	SPAX typisches Wellenprofil 
•	CUT-Spitze 
• 	Edelstahl rostfrei A4 
•	Gleitbeschichtet

 
Abmessung	 SPAX-Nummer	 EAN-Code

8,0 x 120	 0538000801205	 4003530241024

DIE SPAX VORTEILE

•	T-STAR plus T20 
•	Zierkopf 
• 	Fixiergewinde 
•	4CUT 
• 	Edelstahl rostfrei A2 
• 	SPAX typisches Wellenprofil 
•	Zertifizierter Herkunftsnachweis

 
Abmessung	 SPAX-Nummer	 EAN-Code

5,0 x 56	 0567000500563	 4003530243240

DIE SPAX VORTEILE

•	T-STAR plus T25 
•	Zylinderkopf 
• 	Fixiergewinde 
•	SPAX typisches Wellenprofil 
•	CUT-Spitze 
• 	Edelstahl rostfrei A4 
•	Gleitbeschichtet 
•	Zertifizierter Herkunftsnachweis

 
Abmessung	 SPAX-Nummer	 EAN-Code

6,0 x 40	 0538000600403	 4003530247026 
6,0 x 50	 0538000600503	 4003530246678 
6,0 x 60	 0538000600603	 4003530246708 
6,0 x 80	 0538000600803	 4003530247040 
6,0 x 100	 0538000601003	 4003530247064

Die Schraube für Terrassen, Wege und Stege 
in Edelstahl rostfrei A4.

Die Schraube für Holzdielen auf Aluminium  
in Edelstahl rostfrei A2.

Die Schraube für Holzterrassen mit sichtbarer 
Befestigung in Edelstahl rostfrei A2.

SPAX Zubehör für ein sauberes Schraubbild

SPAX drill 2 step 
mit 2 Bohrstufen von Ø 4,1 mm und Ø 6,5 mm

für SPAX Terrassenschrauben 

VE:	5 Dosen mit je einem Bohrer 
SPAX-Nummer: 5009409873005 
EAN: 4003530189388

SPAX step drill 4  
�1 x Holzbohrer Ø 4 mm, 1 x Senker Ø 6,5 mm,  
1 x Innensechskantschlüssel 
Spindellänge 60 mm

für SPAX Terrassenschrauben 

VE:	1 Set in Dose, einzeln verpackt 
SPAX-Nummer: 5000009186049 
EAN: 4003530241581

SPAX step drill 6  
2 x Holzbohrer Ø 6 mm, 1 x Senker Ø 9,5 mm,  
1 x Innensechskantschlüssel 
Spindellänge 100 mm

für SPAX Weg & Steg

VE:	1 Set in Dose, einzeln verpackt 
SPAX-Nummer: 5000009186069 
EAN: 4003530241598

DIE SPAX VORTEILE

•	T-STAR plus T25 
•	Zylinderkopf 
• 	Bohrspitze 
• 	Edelstahl rostfrei A2 
•	Gleitbeschichtet 
 
 
 
 
 
Abmessung	 SPAX-Nummer	 EAN-Code

5,0 x 44	 0557000500443	 4003530244001 
5,0 x 48	 0557000500483	 4003530243998 
5,0 x 51	 0557000500513	 4003530243981

Empfehlung:  
Einsatz von SPAX Air zwischen Deckbrett und Aluminiumprofil. 
Einsatz SPAX step drill 4 in Kombination mit SPAX drill 5,2. 
Einsatz SPAX Drive STOP – variabler Tiefenanschlag.

Achtung! nur das Holz vorbohren, nicht das Aluminium!

 
Nicht geeignet für:  
Hölzer mit starkem Wechseldrehwuchs  
(Cumarú, Massaranduba, IPE Dielen > 21 x 120 mm etc.)

 
Verarbeitungshinweis:  
Länge: 44 mm für max. 20 mm Dielen 
Länge: 48 mm für max. 24 mm Dielen 
Alu-Unterkonstruktion in Stärke 3,0 mm für Weichholz  
Alu-Unterkonstruktion in Stärke 4,0 mm für Hartholz

SPAX drill 5,2 
Holzbohrer mit Ø 4,0 mm Schaft und Ø 5,2 mm Spindel,  
Spindellänge 19 mm

Empfehlung: Verwendung mit 
SPAX step drill 4 für die SPAX Alu

VE:	5 Dosen mit je einem Bohrer 
SPAX-Nummer: 5009409875005 
EAN: 4003530248139
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Das Zubehör für eine optimale Kraftübertragung

SPAX Air

Trennt die Diele von der Unterkonstruktion

Sorgt für eine optimale  
Unterlüftung

Verhindert Staunässe

Sorgt für den richtigen  
Abstand zwischen den Dielen

Aufbauhöhe 4,0 mm

Abmessung: L x B x H = 90 x 28 x 4 mm

40 Stück in Henkelbox – Fugenbreite 4,5 mm 
VE: 3 Henkelboxen im Umkarton 
SPAX-Nummer: 5009422544009 
EAN: 4003530241338

40 Stück in Henkelbox – Fugenbreite 6,5 mm 
VE: 3 Henkelboxen im Umkarton 
SPAX-Nummer: 5009422564009 
EAN: 4003530241345

100 Stück in Henkelbox – Fugenbreite 4,5 mm 
VE: 1 Henkelbox 
SPAX-Nummer: 5009422545009 
EAN: 4003530241239

100 Stück in Henkelbox – Fugenbreite 6,5 mm 
VE: 1 Henkelbox 
SPAX-Nummer: 5009422565009 
EAN: 4003530241246

Das Zubehör für eine optimale Unterlüftung

SPAX Drive STOP 
variabler Tiefenanschlag 1/4‘‘ BIT-Aufnahme mit Sprengring

Für einen BIT Wechsel den Tiefenanschlag abschrauben,  
damit der BIT besser zugänglich wird. Bei stramm sitzendem  
BIT gegebenen-falls eine Zange benutzen und damit den BIT  
aus der Halterung lösen.

1 SPAX-BIT T-STAR plus T25 INOX 
3 Stück Filzringe als Ersatz

VE:	1 Stück in Klarsichtbox 
SPAX-Nummer: 5000009186909 
EAN: 4003530189036
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