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Régional, mondial, traditionnel, 
innovant 

Les performances de SPAX surpassent tout. Notre 

histoire est unique : depuis près de deux siècles, une 

expérience novatrice et mondiale dans le développement

d’éléments de connexion fait de SPAX une entreprise 

extraordinaire.

Votre spécialiste des technologies
de fi xation modernes

Notre personnel qualifi é développe constamment de 

nouvelles idées, élargit notre gamme de produits et livre 

toujours une qualité qui n’a pas son pareil sur le marché 

du bricolage et du commerce spécialisé international. 

SPAX International 
GmbH & Co. KG 

1800 1900

1823 1829 1866 1897 19671965 2003 2008 2014 2017

Fondation de l’entreprise 
d’ALTENLOH, BRINCK & CO

Premières
exportations

Première machine de
production de vis

entièrement automatique

SPAX
révolutionne le

marché de la vis

Création du Groupe 
ALTENLOH, BRINCK & CO 

ALTENLOH, BRINCK & CO 

SPAX International ABC Umformtechnik AZ Ausrüstung 

und Zubehör

SABEU GmbH & Co. KG
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SPAX International GmbH & Co. KG 

Nous intervenons dans notre pays et à 

l’étranger.

La société SPAX bénéfi cie d’une longue tradition et d’un 

avenir radieux. La marque SPAX est désormais disponible 

dans le monde entier. Cependant, nous n’oublions pas 

d’où nous venons.

C’est la raison pour laquelle nous restons fi dèles à 

l’engagement « Made in Germany » et conserverons 

également notre site d’Ennepetal à l’avenir. Nous y 

mettons notamment en place de nombreux projets.

Par exemple, nous proposons une formation profession-

nelle spécialisée et qualifi ée aux apprentis présents sur 

le site d’Ennepetal. 

Jouer un rôle actif dans la communauté locale fait aussi 

partie de notre philosophie d’entreprise, tout comme 

notre engagement dans un monde globalisé.

SPAX International, Ennepetal

SPAX TORNILLERIA, Madrid

SPAX SAFER, Barcelona

SPAX UK, Wolverhampton

SPAX FRANCE, Paris

SPAX POLSKA, Krakau

SPAX İSTANBUL BAĞLANTI 

TEKNİĞİ TİCARET, Istanbul

SPAX Asia, Hong Kong

ALTENLOH, BRINCK & CO. U.S., INC., Bryan, OH

SPAX PACIFIC, North Cairns
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BREF APERÇU  
SOLUTIONS UNIVERSELLES

Tête fraisée, pour T-STAR plus ou  
cruciforme, Z

Gamme de boîte standard

Lon- 
gueur  
[mm]

Ø [mm]

2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 6,0
Ø dk [mm]

5,1 6,0 7,0 8,0 8,8 9,7 11,6
10

12

13

15

16

17

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

180

200

220

240

260

280

300

A3J

Cruciforme, Z, filetage total 
 Cruciforme, Z, filetage partiel

T-STAR plus, filetage total
T-STAR plus, filetage partiel

Ø dk = Diamètre de tête en mm
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Tête fraisée, pour T-STAR plus ou  
cruciforme, Z

Gamme de boîte petite boîte

Lon- 
gueur  
[mm]

Ø [mm]

2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 6,0
Ø dk [mm]

5,1 6,0 7,0 8,0 8,8 9,7 11,6
10

12

13

15

16

17

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

180

200

220

240

260

280

300

A3J

Cruciforme, Z, filetage total 
 Cruciforme, Z, filetage partiel

T-STAR plus, filetage total
T-STAR plus, filetage partiel

Ø dk = Diamètre de tête en mm



BREF APERÇU  
SOLUTIONS UNIVERSELLES

A2L Tête fraisée, pour T-STAR plus ou  
cruciforme, Z

Gamme de boîte standard

Lon- 
gueur  
[mm]

Ø [mm]

2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 6,0
Ø dk [mm]

4,3 5,1 6,0 7,0 8,0 8,8 9,7 11,6
10

12

13

15

16

17

20

25

30

35

40

45

50

55

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

180

200

220

240

260

280

300

Cruciforme, Z, filetage total 
 Cruciforme, Z, filetage partiel

T-STAR plus, filetage total
T-STAR plus, filetage partiel

Ø dk = Diamètre de tête en mm
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A2LTête fraisée, pour T-STAR plus ou  
cruciforme, Z

Gamme de boîte petite boîte

Lon- 
gueur  
[mm]

Ø [mm]

2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 6,0
Ø dk [mm]

4,3 5,1 6,0 7,0 8,0 8,8 9,7 11,6
10

12

13

15

16

17

20

25

30

35

40

45

50

55

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

180

200

220

240

260

280

300

Cruciforme, Z, filetage total 
 Cruciforme, Z, filetage partiel

T-STAR plus, filetage total
T-STAR plus, filetage partiel

Ø dk = Diamètre de tête en mm



BREF APERÇU  
SOLUTIONS UNIVERSELLES

A3J Tête ronde, pour T-STAR plus ou  
cruciforme, Z

Gamme de boîte standard

Lon- 
gueur  
[mm]

Ø [mm]

3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 6,0
Ø dk [mm]

6,0 7,0 8,0 9,0 9,9 11,6
10

12

13

15

16

17

20

25

30

35

40

45

50

60

70

80

90

100

Ø dk = Diamètre de tête en mm

A3J Tête ronde, T-STAR plus
Gamme de boîte petite boîte

Lon- 
gueur  
[mm]

Ø [mm]

3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 6,0
Ø dk [mm]

6,0 7,0 8,0 9,0 9,9 11,6
10

12

16

20

25

30

35

40

45

50

60

70

80

Ø dk = Diamètre de tête en mmT-STAR plus, filetage total

T-STAR plus, filetage total
T-STAR plus, filetage partiel

Cruciforme, Z, filetage total 
 Cruciforme, Z, filetage partiel
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A3JTête bombée, cruciforme, Z
Gamme de boîte standard

Lon- 
gueur  
[mm]

Ø [mm]

3,5 4,0 4,5 5,0
Ø dk [mm]

7,0 8,0 8,8 9,7
15

16

20

25

30

35

40

45

50

60

Ø dk = Diamètre de tête en mmCruciforme, Z, filetage total

Tête bombée, cruciforme, Z
Gamme de boîte standard

Lon- 
gueur  
[mm]

Ø [mm]

3,5 4,0 4,5
Ø dk [mm]

7,0 8,0 8,8
16

17

20

25

30

35

40

45

50

60

70

80

Ø dk = Diamètre de tête en mmCruciforme, Z, filetage total

E1J



A3J

Ø dk = Diamètre de tête en mmCruciforme, Z, filetage total

Tête ronde large plate, cruciforme, Z
Gamme de boîte standard

Lon- 
gueur  
[mm]

Ø [mm]

3,0 4,0 4,5 5,0
Ø dk [mm]

8,6 9,6 10,6 11,6
13

17

20

25

30

35

40

45

50

60

BREF APERÇU  
SOLUTIONS UNIVERSELLES
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BREF APERÇU 
CONSTRUCTION EN BOIS

P3JTête fraisée, T-STAR plus
Gamme de boîte standard

Lon-
gueur 
[mm]

Ø [mm]

8,0 10,0 12,0
Ø dk [mm]

15,1 18,6 22,6 18,6
80

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

300

320

340

350

360

380

400

450

500

550

600

800

Ø dk = Diamètre de tête en mmT-STAR plus, fi letage total
T-STAR plus, fi letage partiel

A2LP3J A2L



Tête cylindrique, 
T-STAR plus

Gamme de boîte standard

Lon-
gueur 
[mm]

Ø [mm]

6,0 10,0
Ø dk [mm]

13,6 25,0
50

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

300

320

340

360

380

400

450

BREF APERÇU 
CONSTRUCTION EN BOIS

Tête disque, 
T-STAR plus

Gamme de boîte standard

Lon-
gueur 
[mm]

Ø [mm]

6,0 8,0 10,0
Ø dk [mm]

13,6 20,0 25,0
50 * 

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

300

320

340

360

380

400

450

P3J A2L

A2L

P3J P3J

T-STAR plus, fi letage total
T-STAR plus, fi letage partiel

* Autre surface : WIROX P5J

Ø dk = Diamètre de tête en mm

T-STAR plus, fi letage total

Ø dk = Diamètre de tête en mm
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T-STAR plus, fi letage de fi xation

T-STAR plus, fi letage partiel Ø dk = Diamètre de tête en mm

Ø dk = Diamètre de tête en mm

* Bientôt disponible en WIROX

* Bientôt disponible en WIROX

BREF APERÇU 
SOLUTIONS SPÉCIALES POUR L’INTÉRIEUR

A2L

SPAX-M, tête fraisée, 
T-STAR plus

Gamme de boîte standard

Lon-
gueur 
[mm]

Ø [mm]

3,5 4,0 4,5
Ø dk [mm]

6,0 7,0 8,0
40

45

50

60

SPAX pour planchers en bois massif, 
tête fraisée, T-STAR plus

Gamme de boîte standard

Lon-
gueur 
[mm]

Ø [mm]

3,5
Ø dk [mm]

6,0
35

45

55

A3J

T-STAR plus, fi letage de fi xation Ø dk = Diamètre de tête en mm

A2LSPAX pour planchers en bois massif, 
tête fraisée, T-STAR plus

Gamme de boîte standard

Lon-
gueur 
[mm]

Ø [mm]

4,5
Ø dk [mm]

8,8
50

60

70

80

*

*



Ø dk = Diamètre de tête en mm

A2 Tête fraisée, pour T-STAR plus ou  
cruciforme, Z

Gamme de boîte petite boîte

Lon- 
gueur  
[mm]

Ø [mm]

3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 6,0
Ø dk [mm]

6,0 7,0 8,0 8,8 9,7 11,6
12

16

20

25

30

35

40

45

50

60

70

80

90

100

120

140

160

A2 Tête ronde, T-STAR plus
Gamme de boîte petite boîte

Lon- 
gueur  
[mm]

Ø [mm]

3,0 3,5 4,0 5,0
Ø dk [mm]

6,0 7,0 8,0 9,9
20

25

30

35

40

45

50

T-STAR plus, filetage total Ø dk = Diamètre de tête en mm

BREF APERÇU  
SOLUTIONS SPÉCIALES POUR L’EXTÉRIEUR

T-STAR plus, filetage total
T-STAR plus, filetage partiel

Cruciforme, Z, filetage total 
 Cruciforme, Z, filetage partiel
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A2Tête bombée, T-STAR plus
Gamme de boîte petite boîte

Lon-
gueur 
[mm]

Ø [mm]

3,0 3,5 4,0 5,0
Ø dk [mm]

6,0 7,0 8,0 9,9
20

25

30

35

40

45

50

T-STAR plus, fi letage total Ø dk = Diamètre de tête en mm

A4Tête fraisée, T-STAR plus
Gamme de boîte standard

Lon-
gueur 
[mm]

Ø [mm]

10,0 12,0
Ø dk [mm]

18,6 18,6
160

200

220

240

260

280

300

350

400

450

500

550

T-STAR plus, fi letage total Ø dk = Diamètre de tête en mm



A2 Façade : 
Tête bombée, avec pointe CUT, T-STAR plus

Gamme de boîte petite boîte

Lon-
gueur 
[mm]

Ø [mm]

4,5 5,0
Ø dk [mm]

8,8 9,7
35

40

45

50

60

70

80

90

100

T-STAR plus, fi letage partiel Ø dk = Diamètre de tête en mm

A2 Tête disque, T-STAR plus
Gamme de boîte standard

Lon-
gueur 
[mm]

Ø [mm]

6,0 8,0
Ø dk [mm]

13,6 20,0
50

60

80

100

120

140

160

180

200

Ø dk = Diamètre de tête en mm

BREF APERÇU 
SOLUTIONS SPÉCIALES POUR L’EXTÉRIEUR

T-STAR plus, fi letage total
T-STAR plus, fi letage partiel



20
21

T-STAR plus, fi letage de fi xation Ø dk = Diamètre de tête en mm

A2Façade : 
Tête bombée, avec fi letage de fi xation, T-STAR plus

Gamme de boîte petite boîte

Lon-
gueur 
[mm]

Ø [mm]

4,5
Ø dk [mm]

8,0
50

60

70

A2

T-STAR plus, fi letage de fi xation Ø dk = Diamètre de tête en mm

Façade : 
Tête bombée, avec fi letage de fi xation, T-STAR plus

Gamme de boîte petite boîte

Lon-
gueur 
[mm]

Ø [mm]

4,5
Ø dk [mm]

8,0
50

60

70

Ø dk = Diamètre de tête en mm

Façade : 
Tête bombée, avec tête très petite, T-STAR plus

Gamme de boîte petite boîte

Lon-
gueur 
[mm]

Ø [mm]

4,0 4,5 5,0
Ø dk [mm]

6,0 7,0 8,0
40

45

70

100

A2

T-STAR plus, fi letage partiel



T-STAR plus, filetage de fixation

T-STAR plus, filetage de fixation

Ø dk = Diamètre de tête en mm

Ø dk = Diamètre de tête en mm

A4

A2

Terrasse :  
Tête cylindrique, T-STAR plus

Gamme de boîte petite boîte

Lon- 
gueur  
[mm]

Ø [mm]

6,0
Ø dk [mm]

7,0
40

50

60

80

100

Terrasse :  
Tête cylindrique, T-STAR plus

Gamme de boîte petite boîte

Lon- 
gueur  
[mm]

Ø [mm]

5,0
Ø dk [mm]

7,0
40

50

60

70

80

T-STAR plus, filetage de fixation Ø dk = Diamètre de tête en mm

A2 Terrasse :  
Tête cylindrique, T-STAR plus

Gamme de boîte petite boîte

Lon- 
gueur  
[mm]

Ø [mm]

5,0
Ø dk [mm]

7,0
50

60

BREF APERÇU  
SOLUTIONS SPÉCIALES POUR L’EXTÉRIEUR
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T-STAR plus, filetage de fixation

T-STAR plus, filetage de fixation

T-STAR plus, filetage de fixation

Ø dk = Diamètre de tête en mm

Ø dk = Diamètre de tête en mm

Ø dk = Diamètre de tête en mm

A4Allée et passerelle :  
Tête cylindrique, T-STAR plus

Gamme de boîte petite boîte

Lon- 
gueur  
[mm]

Ø [mm]

8,0
Ø dk [mm]

10,0
120

A2

A2

Terrasse en bois sur alu :  
Tête cylindrique, T-STAR plus

Gamme de boîte petite boîte

Lon- 
gueur  
[mm]

Ø [mm]

5,0
Ø dk [mm]

7,0
44

48

Terrasse Bold :  
Tête décorative, T-STAR plus

Gamme de boîte petite boîte

Lon- 
gueur  
[mm]

Ø [mm]

5,0
Ø dk [mm]

10,0
56
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Tête fraisée
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Tête fraisée 
T-STAR plus / cruciforme, Z

La pointe 4CUT déplace les fibres du bois grâce à  

ses 4 arêtes, tandis que le filetage permet à la vis de 

pénétrer profondément dans le support grâce à son 

profil ondulé. Cela permet de réduire efficacement 

l’épissurage du matériau, même tout près des bords.

Filetage total

La tête MULTI s’enfonce proprement et nettement dans 

le bois grâce à son effet de fraisage – elle ralentit sur le 

métal. Avec SPAX, vous travaillez de manière encore plus 

universelle et efficace : en hauteur, pour des travaux de 

masse ou détaillés.

Filetage partiel

La vis SPAX à filetage partiel est recommandée pour 

obtenir un assemblage ne laissant aucun interstice entre 

les deux composants. Lorsque l’on essaie d’assembler 

deux morceaux de bois avec une vis à filetage total, le 

filetage se « bloque ». Il est alors impossible de serrer 

suffisamment les deux morceaux l’un contre l’autre, 

laissant un espace libre. La vis SPAX à filetage partiel 

permet, elle, un assemblage sans interstice sûr et 

résistant. Les composants sont alors solidement serrés 

l’un contre l’autre par la précontrainte appliquée entre la 

tête et la prise du filetage agissant uniquement dans le 

morceau du dessous.

Les avantages

  4CUT  
pas d’avant-trou (dépendant du bois),  

sa pointe réduit efficacement l’effet de  

fendillement. L’extrémité carrée déplace  

les fibres du bois et réduit le couple de  

serrage.

  Le profil ondulé  
pour une fixation rapide et sûre.

  Tête MULTI 
fraisage droit et net. S’enfonce dans le  

bois et s’arrête sur le métal.

  T-STAR plus  
ajustement sûr de l’embout et meilleur  

guidage, par ex. pour les travaux réalisés  

au-dessus de la tête.

  Grand choix de dimensions et de finitions.

  Leader du marché de la « vis à bois ».
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Tête fraisée, T-STAR plus
4CUT, tête MULTI, trempé, avec revêtement antifriction

Dimensions [mm] Unités d’emballage N° SPAX Code EAN

Ø du 
filetage
d1

Longueur
totale
Ls

Longueur
filetage 
total LgV

Taille  
d’embout
T

SPAX
BOX
[pièces]

Cartouche
 
[pièces]

Qté palette 
 

3,0 *
Ø dk =

6,0 mm

Boîte standard
12 10 10 1 000 10 000 1 120 000 1191010300125 4003530105999

16 14 10 1 000 10 000 1 120 000 1191010300165 4003530106002

20 17 10 1 000 10 000 630 000 1191010300205 4003530106019

25 21 10 1 000 10 000 630 000 1191010300255 4003530110276

30 26 10 1 000 10 000 320 000 1191010300305 4003530106026

Petite boîte
12 10 10 200 2 000 470 000 1191010300123 4003530101083

16 14 10 200 2 000 470 000 1191010300163 4003530101090

20 17 10 200 2 000 260 000 1191010300203 4003530101113

25 21 10 200 2 000 260 000 1191010300253 4003530110245

30 26 10 200 2 000 260 000 1191010300303 4003530101359

3,5
Ø dk =

7,0 mm

Boîte standard
15 11 20** 1 000 10 000 630 000 1191010350155 4003530168574

16 13 20** 1 000 10 000 630 000 1191010350165 4003530148040

20 16 20** 1 000 10 000 630 000 1191010350205 4003530106033

25 21 20** 1 000 10 000 320 000 1191010350255 4003530111150

30 25 20** 1 000 10 000 320 000 1191010350305 4003530106101

35 30 20** 1 000 10 000 320 000 1191010350355 4003530106446

40 35 20** 1 000 10 000 280 000 1191010350405 4003530106453

45 40 20** 1 000 10 000 280 000 1191010350455 4003530106460

Petite boîte
16 13 20** 200 2 000 260 000 1191010350163 4003530148743

20 16 20** 200 2 000 260 000 1191010350203 4003530101366

25 21 20** 200 2 000 260 000 1191010350253 4003530110252

30 25 20** 200 2 000 260 000 1191010350303 4003530101373

35 30 20** 200 2 000 224 000 1191010350353 4003530101571

40 35 20** 200 2 000 224 000 1191010350403 4003530101588

45 40 20** 200 2 000 126 000 1191010350453 4003530101663

   A3J

SPAX – LA VIS UNIVERSELLE 
Tête fraisée

T-STAR plus

* autre conception ** Passage à T20
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Tête fraisée, T-STAR plus
4CUT, tête MULTI, trempé, avec revêtement antifriction

Dimensions [mm] Unités d’emballage N° SPAX Code EAN

Ø du 
filetage
d1

Longueur
totale
Ls

Longueur
filetage 
total LgV

Taille  
d’embout
T

SPAX
BOX
[pièces]

Cartouche
 
[pièces]

Qté palette 
 

4,0
Ø dk =

8,0 mm

Boîte standard
15 11 20 1 000 10 000 630 000 1191010400155 4003530157394

16 13 20 1 000 10 000 630 000 1191010400165 4003530155482

20 16 20 1 000 10 000 630 000 1191010400205 4003530148798

25 21 20 1 000 10 000 320 000 1191010400255 4003530111174

30 25 20 1 000 10 000 320 000 1191010400305 4003530107191

35 30 20 1 000 10 000 280 000 1191010400355 4003530107825

40 35 20 1 000 10 000 280 000 1191010400405 4003530107863

45 40 20 500 5 000 160 000 1191010400455 4003530107887

50 45 20 500 5 000 140 000 1191010400505 4003530107917

Petite boîte
25 21 20 200 2 000 260 000 1191010400253 4003530110269

30 25 20 200 2 000 224 000 1191010400303 4003530102219

35 30 20 200 2 000 224 000 1191010400353 4003530102233

40 35 20 200 2 000 126 000 1191010400403 4003530102240

45 40 20 200 2 000 126 000 1191010400453 4003530102615

50 45 20 200 2 000 126 000 1191010400503 4003530103377

4,5
Ø dk =

8,8 mm

Boîte standard
16 13 20 1 000 10 000 640 000 1191010450165 4003530178382

20 15 20 1 000 10 000 320 000 1191010450205 4003530169847

25 20 20 1 000 10 000 320 000 1191010450255 4003530169854

30 25 20 1 000 10 000 280 000 1191010450305 4003530169861

35 30 20 500 5 000 160 000 1191010450355 4003530107924

40 34 20 500 5 000 160 000 1191010450405 4003530107931

45 39 20 500 5 000 140 000 1191010450455 4003530108051

50 44 20 500 5 000 140 000 1191010450505 4003530108068

60 54 20 500 5 000 140 000 1191010450605 4003530108075

70 59 20 500 2 500 140 000 1191010450705 4003530108082

Petite boîte
35 30 20 200 2 000 224 000 1191010450353 4003530103575

40 34 20 200 2 000 126 000 1191010450403 4003530103667

45 39 20 200 2 000 126 000 1191010450453 4003530103681

50 44 20 200 2 000 64 000 1191010450503 4003530103698

60 54 20 100 1 000 63 000 1191010450603 4003530103933

70 59 20 100 1 000 63 000 1191010450703 4003530104077

   A3J
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   A3J

SPAX – LA VIS UNIVERSELLE 
Tête fraisée

T-STAR plus

Tête fraisée, T-STAR plus
4CUT, tête MULTI, trempé, avec revêtement antifriction

Dimensions [mm] Unités d’emballage N° SPAX Code EAN

Ø du 
filetage
d1

Longueur
totale
Ls

Longueur
filetage 
total LgV

Taille  
d’embout
T

SPAX
BOX
[pièces]

Cartouche
 
[pièces]

Qté palette 
 

5,0
Ø dk =

9,7 mm

Boîte standard
20 15 20 1 000 10 000 320 000 1191010500205 4003530169878

25 20 20 1 000 10 000 320 000 1191010500255 4003530169885

30 25 20 500 5 000 160 000 1191010500305 4003530169892

35 30 20 500 5 000 160 000 1191010500355 4003530169908

40 35 20 500 5 000 140 000 1191010500405 4003530109003

45 39 20 500 5 000 140 000 1191010500455 4003530109447

50 44 20 500 5 000 140 000 1191010500505 4003530109454

60 54 20 500 2 500 140 000 1191010500605 4003530109553

70 61 20 200 2 000 64 000 1191010500705 4003530109560

80 61 20 200 2 000 64 000 1191010500805 4003530109683

Petite boîte
40 35 20 200 2 000 126 000 1191010500403 4003530105814

45 39 20 200 2 000 126 000 1191010500453 4003530105869

50 44 20 200 2 000 64 000 1191010500503 4003530105890

60 54 20 100 1 000 63 000 1191010500603 4003530105906

70 61 20 100 1 000 32 000 1191010500703 4003530105913

80 61 20 100 1 000 32 000 1191010500803 4003530105920

6,0
Ø dk =

11,6 mm

Boîte standard
50 43 30 200 2 000 64 000 1191010600505 4003530109690

60 53 30 200 2 000 56 000 1191010600605 4003530109706

70 61 30 200 2 000 56 000 1191010600705 4003530109843

80 61 30 200 2 000 56 000 1191010600805 4003530110238

Petite boîte
50 43 30 100 1 000 32 000 1191010600503 4003530105937

60 53 30 100 1 000 32 000 1191010600603 4003530105944

70 61 30 100 1 000 32 000 1191010600703 4003530105968

80 61 30 100 1 000 32 000 1191010600803 4003530105975
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   A3J

* autre conception

Tête fraisée, T-STAR plus
4CUT, tête MULTI, trempé, avec revêtement antifriction

Dimensions [mm] Unités d’emballage N° SPAX Code EAN

Ø du 
filetage
d1

Longueur
totale
Ls

Longueur
filetage 
partiel LgT

Taille  
d’embout
T

SPAX
BOX
[pièces]

Cartouche
 
[pièces]

Qté palette 
 

3,0 *
Ø dk =

6,0 mm

Boîte standard
30 18 10 1 000 10 000 320 000 0191010300305 4003530098093

35 23 10 1 000 10 000 320 000 0191010300355 4003530098109

40 23 10 1 000 10 000 280 000 0191010300405 4003530098116

3,5
Ø dk =

7,0 mm

Boîte standard
30 18 20** 1 000 10 000 320 000 0191010350305 4003530096778

35 23 20** 1 000 10 000 320 000 0191010350355 4003530096785

40 23 20** 1 000 10 000 280 000 0191010350405 4003530096792

45 30 20** 1 000 10 000 280 000 0191010350455 4003530098192

50 32 20** 500 5 000 160 000 0191010350505 4003530098208

Petite boîte
30 18 20** 200 2 000 260 000 0191010350303 4003530164279

35 23 20** 200 2 000 224 000 0191010350353 4003530164132

40 23 20** 200 2 000 224 000 0191010350403 4003530164064

45 30 20** 200 2 000 126 000 0191010350453 4003530164286

50 32 20** 200 2 000 126 000 0191010350503 4003530164071

4,0
Ø dk =

8,0 mm

Boîte standard
30 18 20 1 000 10 000 320 000 0191010400305 4003530096808

35 23 20 1 000 10 000 280 000 0191010400355 4003530096815

40 23 20 1 000 10 000 280 000 0191010400405 4003530149337

45 30 20 500 5 000 160 000 0191010400455 4003530149474

50 32 20 500 5 000 140 000 0191010400505 4003530149092

60 35 20 500 5 000 140 000 0191010400605 4003530149443

70 37 20 500 2 500 140 000 0191010400705 4003530155178

80 37 20 200 2 000 64 000 0191010400805 4003530165702

Petite boîte
30 18 20 200 2 000 224 000 0191010400303 4003530164248

35 23 20 200 2 000 224 000 0191010400353 4003530164255

40 23 20 200 2 000 126 000 0191010400403 4003530164194

45 30 20 200 2 000 126 000 0191010400453 4003530164347

50 32 20 200 2 000 126 000 0191010400503 4003530164187

60 35 20 100 1 000 64 000 0191010400603 4003530164354

70 37 20 100 1 000 32 000 0191010400703 4003530165696

** Passage à T20
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   A3J

SPAX – LA VIS UNIVERSELLE 
Tête fraisée

T-STAR plus

Tête fraisée, T-STAR plus
4CUT, tête MULTI, trempé, avec revêtement antifriction

Dimensions [mm] Unités d’emballage N° SPAX Code EAN

Ø du 
filetage
d1

Longueur
totale
Ls

Longueur
filetage 
partiel LgT

Taille  
d’embout
T

SPAX
BOX
[pièces]

Cartouche
 
[pièces]

Qté palette 
 

4,5
Ø dk =

8,8 mm

Boîte standard
30 17 20 1 000 10 000 280 000 0191010450305 4003530147814

35 25 20 500 5 000 160 000 0191010450355 4003530096860

40 25 20 500 5 000 160 000 0191010450405 4003530155338

45 30 20 500 5 000 140 000 0191010450455 4003530154157

50 32 20 500 5 000 140 000 0191010450505 4003530154171

60 37 20 500 5 000 140 000 0191010450605 4003530149245

70 42 20 500 2 500 140 000 0191010450705 4003530154447

80 47 20 200 2 000 64 000 0191010450805 4003530156304

Petite boîte
30 17 20 200 2 000 224 000 0191010450303 4003530164392

35 25 20 200 2 000 224 000 0191010450353 4003530164422

40 25 20 200 2 000 126 000 0191010450403 4003530164309

45 30 20 200 2 000 126 000 0191010450453 4003530164385

50 32 20 200 2 000 64 000 0191010450503 4003530164262

60 37 20 100 1 000 64 000 0191010450603 4003530164316

70 42 20 100 1 000 64 000 0191010450703 4003530164323

80 47 20 100 1 000 32 000 0191010450803 4003530164507
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33

   A3JTête fraisée, T-STAR plus
4CUT, tête MULTI, trempé, avec revêtement antifriction

Dimensions [mm] Unités d’emballage N° SPAX Code EAN

Ø du 
filetage
d1

Longueur
totale
Ls

Longueur
filetage 
partiel LgT

Taille  
d’embout
T

SPAX
BOX
[pièces]

Cartouche
 
[pièces]

Qté palette 
 

5,0
Ø dk =

9,7 mm

Boîte standard
  30 17 20 500 5 000 160 000 0191010500305 4003530098390

  35 25 20 500 5 000 160 000 0191010500355 4003530098406

  40 27 20 500 5 000 140 000 0191010500405 4003530098413

  45 30 20 500 5 000 140 000 0191010500455 4003530098420

  50 32 20 500 5 000 140 000 0191010500505 4003530154294

  55 37 20 500 5 000 140 000 0191010500555 4003530098444

  60 37 20 500 2 500 140 000 0191010500605 4003530149634

  70 41 20 200 2 000 64 000 0191010500705 4003530154317

  80 46 20 200 2 000 64 000 0191010500805 4003530154300

  90 61 20 200 2 000 64 000 0191010500905 4003530154324

100 61 20 200 2 000 64 000 0191010501005 4003530155116

120 69 20 200 2 000 56 000 0191010501205 4003530156113

Petite boîte
  30 17 20 200 2 000 224 000 0191010500303 4003530164514

  35 25 20 200 2 000 126 000 0191010500353 4003530165023

  40 27 20 200 2 000 126 000 0191010500403 4003530164576

  45 30 20 200 2 000 126 000 0191010500453 4003530164583

  50 32 20 200 2 000 64 000 0191010500503 4003530164460

  60 37 20 100 1 000 64 000 0191010500603 4003530164477

  70 41 20 100 1 000 32 000 0191010500703 4003530164521

  80 46 20 100 1 000 32 000 0191010500803 4003530164484

  90 61 20 100 1 000 32 000 0191010500903 4003530164606

100 61 20 100 1 000 32 000 0191010501003 4003530164767
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   A3J

SPAX – LA VIS UNIVERSELLE 
Tête fraisée

T-STAR plus

Tête fraisée, T-STAR plus
4CUT, tête MULTI, trempé, avec revêtement antifriction

Dimensions [mm] Unités d’emballage N° SPAX Code EAN

Ø du 
filetage
d1

Longueur
totale
Ls

Longueur
filetage 
partiel LgT

Taille  
d’embout
T

SPAX
BOX
[pièces]

Cartouche
 
[pièces]

Qté palette 
 

6,0
Ø dk =

11,6 mm

Boîte standard
  40 24 30 500 2 500 140 000 0191010600405 4003530111488

  50 32 30 200 2 000 64 000 0191010600505 4003530096945

  60 37 30 200 2 000 56 000 0191010600605 4003530155161

  70 41 30 200 2 000 56 000 0191010600705 4003530155567

  80 46 30 200 2 000 56 000 0191010600805 4003530149481

  90 61 30 200 1 000 56 000 0191010600905 4003530155291

100 61 30 100 1 000 32 000 0191010601005 4003530155307

110 68 30 100 1 000 32 000 0191010601105 4003530157677

120 68 30 100 1 000 28 000 0191010601205 4003530155321

130 68 30 100 1 000 28 000 0191010601305 4003530157622

140 68 30 100 1 000 28 000 0191010601405 4003530155314

150* 68 30 100 1 000 28 000 0191010601505 4003530157646

160* 65 30 100 1 000 28 000 0191010601605 4003530155819

180* 65 30 100 1 000 28 000 0191010601805 4003530156205

200* 65 30 100 1 000 24 000 0191010602005 4003530156090

220* 65 30 100 1 000 24 000 0191010602205 4003530098666

240* 65 30 100 1 000 24 000 0191010602405 4003530098673

260* 65 30 100         – 9 600 0191010602605 4003530098680

280* 65 30 100         – 9 600 0191010602805 4003530098697

300* 65 30 100         – 9 600 0191010603005 4003530098703

Petite boîte
  50 32 30 100 1 000 32 000 0191010600503 4003530164569

  60 37 30 100 1 000 32 000 0191010600603 4003530164101

  70 41 30 100 1 000 32 000 0191010600703 4003530164293

  80 46 30 100 1 000 32 000 0191010600803 4003530164118

  90 61 30 100 1 000 32 000 0191010600903 4003530164491

* autre conception
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   A2L

* autre conception

Tête fraisée, T-STAR plus
4CUT, tête MULTI, trempé, avec revêtement antifriction

Dimensions [mm] Unités d’emballage N° SPAX Code EAN

Ø du 
filetage
d1

Longueur
totale
Ls

Longueur
filetage 
total LgV

Taille  
d’embout
T

SPAX
BOX
[pièces]

Cartouche
 
[pièces]

Qté palette 
 

3,0 *
Ø dk =

6,0 mm

Boîte standard
12 10 10 1 000 10 000 1 120 000 1191020300125 4003530010323

16 14 10 1 000 10 000 1 120 000 1191020300165 4003530010354

20 17 10 1 000 10 000 630 000 1191020300205 4003530010378

25 21 10 1 000 10 000 630 000 1191020300255 4003530010385

Petite boîte
12 10 10 200 2 000 470 000 1191020300123 4003530090806

16 14 10 200 2 000 470 000 1191020300163 4003530090813

20 17 10 200 2 000 260 000 1191020300203 4003530090820

25 21 10 200 2 000 260 000 1191020300253 4003530024504

3,5
Ø dk =

7,0 mm

Boîte standard
16 13 20** 1 000 10 000 630 000 1191020350165 4003530010439

20 16 20** 1 000 10 000 630 000 1191020350205 4003530010446

25 21 20** 1 000 10 000 320 000 1191020350255 4003530148972

Petite boîte
16 13 20** 200 2 000 260 000 1191020350163 4003530090837

20 16 20** 200 2 000 260 000 1191020350203 4003530024542

25 21 20** 200 2 000 260 000 1191020350253 4003530156588

4,0
Ø dk =

8,0 mm

Boîte standard
16 13 20 1 000 10 000 630 000 1191020400165 4003530107801

20 16 20 1 000 10 000 630 000 1191020400205 4003530010507

25 21 20 1 000 10 000 320 000 1191020400255 4003530154607

Petite boîte
20 16 20 200 2 000 260 000 1191020400203 4003530090868

25 21 20 200 2 000 260 000 1191020400253 4003530154195

** Passage à T20
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   A2L

SPAX – LA VIS UNIVERSELLE 
Tête fraisée

T-STAR plus

* autre conception ** Passage à T20

Tête fraisée, T-STAR plus
4CUT, tête MULTI, trempé, avec revêtement antifriction

Dimensions [mm] Unités d’emballage N° SPAX Code EAN

Ø du 
filetage
d1

Longueur
totale
Ls

Longueur
filetage 
partiel LgT

Taille  
d’embout
T

SPAX
BOX
[pièces]

Cartouche
 
[pièces]

Qté palette 
 

3,0 *
Ø dk =

6,0 mm

Boîte standard
30 18 10 1 000 10 000 320 000 0191020300305 4003530010392

35 23 10 1 000 10 000 320 000 0191020300355 4003530010408

40 23 10 1 000 10 000 280 000 0191020300405 4003530010415

Petite boîte
30 18 10 200 2 000 260 000 0191020300303 4003530024511

35 23 10 200 2 000 260 000 0191020300353 4003530024528

40 23 10 200 2 000 224 000 0191020300403 4003530024535

3,5
Ø dk =

7,0 mm

Boîte standard
30 18 20** 1 000 10 000 320 000 0191020350305 4003530010460

35 23 20** 1 000 10 000 320 000 0191020350355 4003530010477

40 23 20** 1 000 10 000 280 000 0191020350405 4003530010484

45 30 20** 1 000 10 000 280 000 0191020350455 4003530107788

50 32 20** 500 5 000 160 000 0191020350505 4003530107795

Petite boîte
30 18 20** 200 2 000 260 000 0191020350303 4003530024566

35 23 20** 200 2 000 224 000 0191020350353 4003530024573

40 23 20** 200 2 000 224 000 0191020350403 4003530024580

45 30 20** 200 2 000 126 000 0191020350453 4003530090844

50 32 20** 200 2 000 126 000 0191020350503 4003530090851

9
0

°

Ls

LgT

Ø
 d

1

Ø
 d

k

SKH-013 0672-CPD-I 14.12.17

ETA-12/0114

DoP 1
13

A2L



36
37

   A2LTête fraisée, T-STAR plus
4CUT, tête MULTI, trempé, avec revêtement antifriction

Dimensions [mm] Unités d’emballage N° SPAX Code EAN

Ø du 
filetage
d1

Longueur
totale
Ls

Longueur
filetage 
partiel LgT

Taille  
d’embout
T

SPAX
BOX
[pièces]

Cartouche
 
[pièces]

Qté palette 
 

4,0
Ø dk =

8,0 mm

Boîte standard
30 18 20 1 000 10 000 320 000 0191020400305 4003530010521

35 23 20 1 000 10 000 280 000 0191020400355 4003530010538

40 23 20 1 000 10 000 280 000 0191020400405 4003530132889

45 30 20 500 5 000 160 000 0191020400455 4003530147081

50 32 20 500 5 000 140 000 0191020400505 4003530132896

60 35 20 500 5 000 140 000 0191020400605 4003530132902

70 37 20 500 2 500 140 000 0191020400705 4003530132919

80 37 20 200 2 000 64 000 0191020400805 4003530165665

Petite boîte
30 18 20 200 2 000 224 000 0191020400303 4003530024603

35 23 20 200 2 000 224 000 0191020400353 4003530024610

40 23 20 200 2 000 126 000 0191020400403 4003530133213

45 30 20 200 2 000 126 000 0191020400453 4003530147111

50 32 20 200 2 000 126 000 0191020400503 4003530133220

60 35 20 100 1 000 64 000 0191020400603 4003530133237

70 37 20 100 1 000 32 000 0191020400703 4003530133244

4,5
Ø dk =

8,8 mm

Boîte standard
30 17 20 1 000 10 000 280 000 0191020450305 4003530010583

35 25 20 500 5 000 160 000 0191020450355 4003530010590

40 25 20 500 5 000 160 000 0191020450405 4003530132926

45 30 20 500 5 000 140 000 0191020450455 4003530147098

50 32 20 500 5 000 140 000 0191020450505 4003530132933

60 37 20 500 5 000 140 000 0191020450605 4003530132940

70 42 20 500 2 500 140 000 0191020450705 4003530132957

80 47 20 200 2 000 64 000 0191020450805 4003530132964

Petite boîte
30 17 20 200 2 000 224 000 0191020450303 4003530024665

35 25 20 200 2 000 224 000 0191020450353 4003530024672

40 25 20 200 2 000 126 000 0191020450403 4003530133251

45 30 20 200 2 000 126 000 0191020450453 4003530147128

50 32 20 200 2 000 64 000 0191020450503 4003530133268

60 37 20 100 1 000 64 000 0191020450603 4003530133275

70 42 20 100 1 000 64 000 0191020450703 4003530133282

80 47 20 100 1 000 32 000 0191020450803 4003530133299

9
0

°

Ls

LgT

Ø
 d

1

Ø
 d

k

SKH-013 0672-CPD-I 14.12.17

ETA-12/0114

DoP 1
13

A2L



   A2L

SPAX – LA VIS UNIVERSELLE 
Tête fraisée

T-STAR plus

Tête fraisée, T-STAR plus
4CUT, tête MULTI, trempé, avec revêtement antifriction

Dimensions [mm] Unités d’emballage N° SPAX Code EAN

Ø du 
filetage
d1

Longueur
totale
Ls

Longueur
filetage 
partiel LgT

Taille  
d’embout
T

SPAX
BOX
[pièces]

Cartouche
 
[pièces]

Qté palette 
 

5,0
Ø dk =

9,7 mm

Boîte standard
  30 17 20 500 5 000 160 000 0191020500305 4003530010651

  35 25 20 500 5 000 160 000 0191020500355 4003530010668

  40 27 20 500 5 000 140 000 0191020500405 4003530010675

  45 30 20 500 5 000 140 000 0191020500455 4003530010682

  50 32 20 500 5 000 140 000 0191020500505 4003530132971

  55 37 20 500 5 000 140 000 0191020500555 4003530147104

  60 37 20 500 2 500 140 000 0191020500605 4003530132988

  70 41 20 200 2 000 64 000 0191020500705 4003530132995

  80 46 20 200 2 000 64 000 0191020500805 4003530133008

  90 61 20 200 2 000 64 000 0191020500905 4003530149511

100 61 20 200 2 000 64 000 0191020501005 4003530133022

120 69 20 200 2 000 56 000 0191020501205 4003530133039

Petite boîte
  30 17 20 200 2 000 224 000 0191020500303 4003530024726

  35 25 20 200 2 000 126 000 0191020500353 4003530024733

  40 27 20 200 2 000 126 000 0191020500403 4003530024740

  45 30 20 200 2 000 126 000 0191020500453 4003530024757

  50 32 20 200 2 000 64 000 0191020500503 4003530133305

  60 37 20 100 1 000 64 000 0191020500603 4003530133312

  70 41 20 100 1 000 32 000 0191020500703 4003530133329

  80 46 20 100 1 000 32 000 0191020500803 4003530133336

  90 61 20 100 1 000 32 000 0191020500903 4003530133343

100 61 20 100 1 000 32 000 0191020501003 4003530133350
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39

   A2LTête fraisée, T-STAR plus
4CUT, tête MULTI, trempé, avec revêtement antifriction

Dimensions [mm] Unités d’emballage N° SPAX Code EAN

Ø du 
filetage
d1

Longueur
totale
Ls

Longueur
filetage 
partiel LgT

Taille  
d’embout
T

SPAX
BOX
[pièces]

Cartouche
 
[pièces]

Qté palette 
 

6,0
Ø dk =

11,6 mm

Boîte standard
  40 24 30 500 2 500 140 000 0191020600405 4003530010750

  50 32 30 200 2 000 64 000 0191020600505 4003530010767

  60 37 30 200 2 000 56 000 0191020600605 4003530133046

  70 41 30 200 2 000 56 000 0191020600705 4003530133053

  80 46 30 200 2 000 56 000 0191020600805 4003530133060

  90 61 30 200 1 000 56 000 0191020600905 4003530147234

100 61 30 100 1 000 32 000 0191020601005 4003530133084

110 68 30 100 1 000 32 000 0191020601105 4003530133091

120 68 30 100 1 000 28 000 0191020601205 4003530133107

130 68 30 100 1 000 28 000 0191020601305 4003530133114

140 68 30 100 1 000 28 000 0191020601405 4003530133121

150* 68 30 100 1 000 28 000 0191020601505 4003530133138

160* 65 30 100 1 000 28 000 0191020601605 4003530133145

180* 65 30 100 1 000 28 000 0191020601805 4003530133411

200* 65 30 100 1 000 24 000 0191020602005 4003530133152

220* 65 30 100 1 000 24 000 0191020602205 4003530133169

240* 65 30 100 1 000 24 000 0191020602405 4003530133176

260* 65 30 100 – 9 600 0191020602605 4003530133183

280* 65 30 100 – 9 600 0191020602805 4003530133190

300* 65 30 100 – 9 600 0191020603005 4003530133206

Petite boîte
  50 32 30 100 1 000 32 000 0191020600503 4003530024825

  60 37 30 100 1 000 32 000 0191020600603 4003530133367

  70 41 30 100 1 000 32 000 0191020600703 4003530133374

  80 46 30 100 1 000 32 000 0191020600803 4003530133381

  90 61 30 100 1 000 32 000 0191020600903 4003530133398

* autre conception
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   A3J

SPAX – LA VIS UNIVERSELLE 
Tête fraisée

Cruciforme, Z

* autre conception

Tête fraisée, cruciforme, Z
4CUT, tête MULTI, trempé, avec revêtement antifriction

Dimensions [mm] Unités d’emballage N° SPAX Code EAN

Ø du 
filetage
d1

Longueur
totale
Ls

Longueur
filetage 
total LgV

Taille  
d’embout
cruciforme, Z

SPAX
BOX
[pièces]

Cartouche
 
[pièces]

Qté palette 
 

2,5 *
Ø dk =

5,1 mm

Boîte standard
10   8 1 1 000 10 000 1 120 000 1081010250105 4003530003752

12 10 1 1 000 10 000 1 120 000 1081010250125 4003530003769

15 12 1 1 000 10 000 1 120 000 1081010250155 4003530100765

16 14 1 1 000 10 000 1 120 000 1081010250165 4003530003776

20 17 1 1 000 10 000 1 120 000 1081010250205 4003530003783

25 22 1 1 000 10 000 630 000 1081010250255 4003530003790

3,0 *
Ø dk =

6,0 mm

Boîte standard
10   7 1 1 000 10 000 1 120 000 1081010300105 4003530003806

12 10 1 1 000 10 000 1 120 000 1081010300125 4003530003813

13 10 1 1 000 10 000 1 120 000 1081010300135 4003530009396

15 12 1 1 000 10 000 1 120 000 1081010300155 4003530003820

16 14 1 1 000 10 000 1 120 000 1081010300165 4003530003837

17 14 1 1 000 10 000 1 120 000 1081010300175 4003530009402

20 17 1 1 000 10 000 630 000 1081010300205 4003530003844

25 21 1 1 000 10 000 630 000 1081010300255 4003530003851

30 26 1 1 000 10 000 320 000 1081010300305 4003530003868

35 31 1 1 000 10 000 320 000 1081010300355 4003530003875

40 36 1 1 000 10 000 280 000 1081010300405 4003530003882

45 36 1 1 000 10 000 280 000 1081010300455 4003530003899

Petite boîte
12 10 1 200 2 000 470 000 1081010300123 4003530006012

16 14 1 200 2 000 470 000 1081010300163 4003530006029

20 17 1 200 2 000 260 000 1081010300203 4003530006036

25 21 1 200 2 000 260 000 1081010300253 4003530006043

30 26 1 200 2 000 260 000 1081010300303 4003530006050

35 31 1 200 2 000 260 000 1081010300353 4003530006067

40 36 1 200 2 000 224 000 1081010300403 4003530006074
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41

   A3JTête fraisée, cruciforme, Z
4CUT, tête MULTI, trempé, avec revêtement antifriction

Dimensions [mm] Unités d’emballage N° SPAX Code EAN

Ø du 
filetage
d1

Longueur
totale
Ls

Longueur
filetage 
total LgV

Taille  
d’embout
cruciforme, Z

SPAX
BOX
[pièces]

Cartouche
 
[pièces]

Qté palette 
 

3,5
Ø dk =

7,0 mm

Boîte standard
12   9 2 1 000 10 000 1 120 000 1081010350125 4003530003905

13   9 2 1 000 10 000 1 120 000 1081010350135 4003530009419

15 11 2 1 000 10 000 630 000 1081010350155 4003530003912

16 13 2 1 000 10 000 630 000 1081010350165 4003530003929

17 13 2 1 000 10 000 630 000 1081010350175 4003530009426

20 16 2 1 000 10 000 630 000 1081010350205 4003530003943

25 21 2 1 000 10 000 320 000 1081010350255 4003530003950

30 25 2 1 000 10 000 320 000 1081010350305 4003530003967

35 30 2 1 000 10 000 320 000 1081010350355 4003530003974

40 35 2 1 000 10 000 280 000 1081010350405 4003530003981

45 40 2 1 000 10 000 280 000 1081010350455 4003530003998

50 40 2 500 5 000 160 000 1081010350505 4003530004001

Petite boîte
12   9 2 200 2 000 470 000 1081010350123 4003530006081

16 13 2 200 2 000 260 000 1081010350163 4003530006098

20 16 2 200 2 000 260 000 1081010350203 4003530006104

25 21 2 200 2 000 260 000 1081010350253 4003530006111

30 25 2 200 2 000 260 000 1081010350303 4003530006128

35 30 2 200 2 000 224 000 1081010350353 4003530006135

40 35 2 200 2 000 224 000 1081010350403 4003530006142

45 40 2 200 2 000 126 000 1081010350453 4003530006159

50 40 2 200 2 000 126 000 1081010350503 4003530006166
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   A3J

SPAX – LA VIS UNIVERSELLE 
Tête fraisée

Cruciforme, Z

Tête fraisée, cruciforme, Z
4CUT, tête MULTI, trempé, avec revêtement antifriction

Dimensions [mm] Unités d’emballage N° SPAX Code EAN

Ø du 
filetage
d1

Longueur
totale
Ls

Longueur
filetage 
total LgV

Taille  
d’embout
cruciforme, Z

SPAX
BOX
[pièces]

Cartouche
 
[pièces]

Qté palette 
 

4,0
Ø dk =

8,0 mm

Boîte standard
12   9 2 1 000 10 000 630 000 1081010400125 4003530004018

15 11 2 1 000 10 000 630 000 1081010400155 4003530009433

16 13 2 1 000 10 000 630 000 1081010400165 4003530004025

17 13 2 1 000 10 000 630 000 1081010400175 4003530009440

20 16 2 1 000 10 000 630 000 1081010400205 4003530004032

25 21 2 1 000 10 000 320 000 1081010400255 4003530004049

30 25 2 1 000 10 000 320 000 1081010400305 4003530004056

35 30 2 1 000 10 000 280 000 1081010400355 4003530004063

40 35 2 1 000 10 000 280 000 1081010400405 4003530004070

45 40 2 500 5 000 160 000 1081010400455 4003530004087

50 45 2 500 5 000 140 000 1081010400505 4003530004094

55 50 2 500 5 000 140 000 1081010400555 4003530004100

60 50 2 500 5 000 140 000 1081010400605 4003530004117

70 50 2 500 2 500 140 000 1081010400705 4003530004124

80 50 2 200 2 000 64 000 1081010400805 4003530039997

Petite boîte
12   9 2 200 2 000 260 000 1081010400123 4003530006173

16 13 2 200 2 000 260 000 1081010400163 4003530006180

20 16 2 200 2 000 260 000 1081010400203 4003530006197

25 21 2 200 2 000 260 000 1081010400253 4003530006203

30 25 2 200 2 000 224 000 1081010400303 4003530006210

35 30 2 200 2 000 224 000 1081010400353 4003530006227

40 35 2 200 2 000 126 000 1081010400403 4003530006234

45 40 2 200 2 000 126 000 1081010400453 4003530006241

50 45 2 200 2 000 126 000 1081010400503 4003530006258

60 50 2 100 1 000 63 000 1081010400603 4003530006265

70 50 2 100 1 000 32 000 1081010400703 4003530006272
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   A3JTête fraisée, cruciforme, Z
4CUT, tête MULTI, trempé, avec revêtement antifriction

Dimensions [mm] Unités d’emballage N° SPAX Code EAN

Ø du 
filetage
d1

Longueur
totale
Ls

Longueur
filetage 
total LgV

Taille  
d’embout
cruciforme, Z

SPAX
BOX
[pièces]

Cartouche
 
[pièces]

Qté palette 
 

4,5
Ø dk =

8,8 mm

Boîte standard
16 13 2 1 000 10 000 630 000 1081010450165 4003530004131

20 15 2 1 000 10 000 320 000 1081010450205 4003530004148

25 20 2 1 000 10 000 320 000 1081010450255 4003530004155

30 25 2 1 000 10 000 280 000 1081010450305 4003530004162

35 30 2 500 5 000 160 000 1081010450355 4003530004179

40 34 2 500 5 000 160 000 1081010450405 4003530004186

45 39 2 500 5 000 140 000 1081010450455 4003530004193

50 44 2 500 5 000 140 000 1081010450505 4003530004209

55 49 2 500 5 000 140 000 1081010450555 4003530004216

60 54 2 500 5 000 140 000 1081010450605 4003530004223

70 59 2 500 2 500 140 000 1081010450705 4003530004230

80 59 2 200 2 000 64 000 1081010450805 4003530004247

Petite boîte
16 13 2 200 2 000 260 000 1081010450163 4003530006289

20 15 2 200 2 000 260 000 1081010450203 4003530006296

25 20 2 200 2 000 224 000 1081010450253 4003530006302

30 25 2 200 2 000 224 000 1081010450303 4003530006319

35 30 2 200 2 000 126 000 1081010450353 4003530006326

40 34 2 200 2 000 126 000 1081010450403 4003530006333

45 39 2 200 2 000 126 000 1081010450453 4003530006340

50 44 2 200 2 000 64 000 1081010450503 4003530006357

60 54 2 100 1 000 63 000 1081010450603 4003530006364

70 59 2 100 1 000 32 000 1081010450703 4003530006371

80 59 2 100 1 000 32 000 1081010450803 4003530006388
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   A3J

SPAX – LA VIS UNIVERSELLE 
Tête fraisée

Cruciforme, Z

Tête fraisée, cruciforme, Z
4CUT, tête MULTI, trempé, avec revêtement antifriction

Dimensions [mm] Unités d’emballage N° SPAX Code EAN

Ø du 
filetage
d1

Longueur
totale
Ls

Longueur
filetage 
total LgV

Taille  
d’embout
cruciforme, Z

SPAX
BOX
[pièces]

Cartouche
 
[pièces]

Qté palette 
 

5,0
Ø dk =

9,7 mm

Boîte standard
16 12 2 1 000 10 000 320 000 1081010500165 4003530004254

20 15 2 1 000 10 000 320 000 1081010500205 4003530004261

25 20 2 1 000 10 000 320 000 1081010500255 4003530004278

30 25 2 500 5 000 160 000 1081010500305 4003530004285

35 30 2 500 5 000 160 000 1081010500355 4003530004292

40 35 2 500 5 000 140 000 1081010500405 4003530004308

45 39 2 500 5 000 140 000 1081010500455 4003530004315

50 44 2 500 5 000 140 000 1081010500505 4003530004322

55 49 2 500 5 000 140 000 1081010500555 4003530004339

60 54 2 500 2 500 140 000 1081010500605 4003530004346

65 59 2 200 2 000 64 000 1081010500655 4003530004353

70 61 2 200 2 000 64 000 1081010500705 4003530004360

80 61 2 200 2 000 64 000 1081010500805 4003530004377

Petite boîte
20 15 2 200 2 000 260 000 1081010500203 4003530006401

25 20 2 200 2 000 224 000 1081010500253 4003530006418

30 25 2 200 2 000 224 000 1081010500303 4003530006425

35 30 2 200 2 000 126 000 1081010500353 4003530006432

40 35 2 200 2 000 126 000 1081010500403 4003530006449

45 39 2 200 2 000 126 000 1081010500453 4003530006456

50 44 2 200 2 000 64 000 1081010500503 4003530006463

55 49 2 100 1 000 63 000 1081010500553 4003530006470

60 54 2 100 1 000 63 000 1081010500603 4003530006487

70 61 2 100 1 000 32 000 1081010500703 4003530006494

80 61 2 100 1 000 32 000 1081010500803 4003530006500
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   A3JTête fraisée, cruciforme, Z
4CUT, tête MULTI, trempé, avec revêtement antifriction

Dimensions [mm] Unités d’emballage N° SPAX Code EAN

Ø du 
filetage
d1

Longueur
totale
Ls

Longueur
filetage 
total LgV

Taille  
d’embout
cruciforme, Z

SPAX
BOX
[pièces]

Cartouche
 
[pièces]

Qté palette 
 

6,0
Ø dk =

11,6 mm

Boîte standard
30 24 3 500 5 000 160 000 1081010600305 4003530004421

35 29 3 500 5 000 140 000 1081010600355 4003530004438

40 34 3 500 2 500 140 000 1081010600405 4003530004445

45 38 3 500 2 500 140 000 1081010600455 4003530004452

50 43 3 200 2 000 64 000 1081010600505 4003530004469

55 48 3 200 2 000 64 000 1081010600555 4003530004476

60 53 3 200 2 000 56 000 1081010600605 4003530004483

70 61 3 200 2 000 56 000 1081010600705 4003530004490

80 61 3 200 2 000 56 000 1081010600805 4003530004506

Petite boîte
40 34 3 200 2 000 64 000 1081010600403 4003530006531

45 38 3 200 2 000 64 000 1081010600453 4003530006548

50 43 3 100 1 000 32 000 1081010600503 4003530012129

60 53 3 100 1 000 32 000 1081010600603 4003530006562

70 61 3 100 1 000 32 000 1081010600703 4003530006579

80 61 3 100 1 000 32 000 1081010600803 4003530006586
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   A3J

SPAX – LA VIS UNIVERSELLE 
Tête fraisée

Cruciforme, Z

Tête fraisée, cruciforme, Z
4CUT, tête MULTI, trempé, avec revêtement antifriction

Dimensions [mm] Unités d’emballage N° SPAX Code EAN

Ø du 
filetage
d1

Longueur
totale
Ls

Longueur
filetage 
partiel LgT

Taille  
d’embout
cruciforme, Z

SPAX
BOX
[pièces]

Cartouche
 
[pièces]

Qté palette 
 

3,5
Ø dk =

7,0 mm

Boîte standard
30 18 2 1 000 10 000 320 000 0291010350305 4003530009662

35 23 2 1 000 10 000 320 000 0291010350355 4003530009679

40 23 2 1 000 10 000 280 000 0291010350405 4003530009686

45 30 2 1 000 10 000 280 000 0291010350455 4003530106354

50 32 2 500 5 000 280 000 0291010350505 4003530106361

4,0
Ø dk =

8,0 mm

Boîte standard
30 18 2 1 000 10 000 320 000 0291010400305 4003530009693

35 23 2 1 000 10 000 280 000 0291010400355 4003530009709

40 23 2 1 000 10 000 280 000 0291010400405 4003530009723

45 30 2 500 5 000 160 000 0291010400455 4003530009716

50 32 2 500 5 000 140 000 0291010400505 4003530009730

55 32 2 500 5 000 140 000 0291010400555 4003530039706

60 35 2 500 5 000 140 000 0291010400605 4003530009747

9
0

°

Ls

LgT

Ø
 d

1

Ø
 d

k

SKH-013 0672-CPD-I 14.12.17

ETA-12/0114

DoP 1
13

A3J



46
47

   A3JTête fraisée, cruciforme, Z
4CUT, tête MULTI, trempé, avec revêtement antifriction

Dimensions [mm] Unités d’emballage N° SPAX Code EAN

Ø du 
filetage
d1

Longueur
totale
Ls

Longueur
filetage 
partiel LgT

Taille  
d’embout
cruciforme, Z

SPAX
BOX
[pièces]

Cartouche
 
[pièces]

Qté palette 
 

4,5
Ø dk =

8,8 mm

Boîte standard
30 17 2 1 000 10 000 280 000 0291010450305 4003530009754

35 25 2 500 5 000 160 000 0291010450355 4003530009761

40 25 2 500 5 000 160 000 0291010450405 4003530009778

45 30 2 500 5 000 140 000 0291010450455 4003530009785

50 32 2 500 5 000 140 000 0291010450505 4003530009792

55 37 2 500 5 000 140 000 0291010450555 4003530009808

60 37 2 500 5 000 140 000 0291010450605 4003530009815

70 42 2 500 2 500 140 000 0291010450705 4003530009822
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   A3J

SPAX – LA VIS UNIVERSELLE 
Tête fraisée

Cruciforme, Z

Tête fraisée, cruciforme, Z
4CUT, tête MULTI, trempé, avec revêtement antifriction

Dimensions [mm] Unités d’emballage N° SPAX Code EAN

Ø du 
filetage
d1

Longueur
totale
Ls

Longueur
filetage 
partiel LgT

Taille  
d’embout
cruciforme, Z

SPAX
BOX
[pièces]

Cartouche
 
[pièces]

Qté palette 
 

5,0
Ø dk =

9,7 mm

Boîte standard
  40 27 2 500 5 000 140 000 0291010500405 4003530009846

  45 30 2 500 5 000 140 000 0291010500455 4003530009853

  50 32 2 500 5 000 140 000 0291010500505 4003530009860

  55 37 2 500 5 000 140 000 0291010500555 4003530039737

  60 37 2 500 2 500 140 000 0291010500605 4003530009877

  65 41 2 200 2 000 64 000 0291010500655 4003530039751

  70 41 2 200 2 000 64 000 0291010500705 4003530009884

  80 46 2 200 2 000 64 000 0291010500805 4003530009891

  90 61 2 200 2 000 64 000 1081010500905 4003530004384

100 61 2 200 2 000 64 000 1081010501005 4003530004391

110 69 2 200 2 000 64 000 1081010501105 4003530004407

120 69 2 200 2 000 56 000 1081010501205 4003530004414
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   A3JTête fraisée, cruciforme, Z
4CUT, tête MULTI, trempé, avec revêtement antifriction

Dimensions [mm] Unités d’emballage N° SPAX Code EAN

Ø du 
filetage
d1

Longueur
totale
Ls

Longueur
filetage 
partiel LgT

Taille  
d’embout
cruciforme, Z

SPAX
BOX
[pièces]

Cartouche
 
[pièces]

Qté palette 
 

6,0
Ø dk =

11,6 mm

Boîte standard
  50 32 3 200 2 000 64 000 0291010600505 4003530009921

  60 37 3 200 2 000 56 000 0291010600605 4003530009938

  70 41 3 200 2 000 56 000 0291010600705 4003530009945

  80 46 3 200 2 000 56 000 0291010600805 4003530009952

  90 61 3 200 1 000 56 000 1081010600905 4003530004513

100 61 3 100 1 000 32 000 1081010601005 4003530004520

110 68 3 100 1 000 32 000 1081010601105 4003530004537

120 68 3 100 1 000 28 000 1081010601205 4003530004544

130 68 3 100 1 000 28 000 1081010601305 4003530004551

140 68 3 100 1 000 28 000 1081010601405 4003530004568

150* 68 3 100 1 000 28 000 1081010601505 4003530004575

160* 65 3 100 1 000 28 000 1081010601605 4003530004582

180* 65 3 100 1 000 28 000 1081010601805 4003530004599

200* 65 3 100 1 000 24 000 1081010602005 4003530004605

220* 65 3 100 1 000 24 000 1081010602205 4003530004612

240* 65 3 100 1 000 24 000 1081010602405 4003530004629

* autre conception
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   A3J

SPAX – LA VIS UNIVERSELLE 
Tête fraisée

Cruciforme, Z

Tête fraisée, cruciforme, Z
Avec tête réduite (Ø 5 mm), trempé, avec revêtement antifriction

Dimensions [mm] Unités d’emballage N° SPAX Code EAN

Ø du 
filetage
d1

Longueur
totale
Ls

Longueur
filetage 
total LgV

Taille  
d’embout
cruciforme, Z

SPAX
BOX
[pièces]

Cartouche
 
[pièces]

Qté palette 
 

3,0
Ø dk =

5,0 mm

Boîte standard
10   7 1 1 000 10 000 1 120 000 0321010300105 4003530106545

12 10 1 1 000 10 000 1 120 000 0321010300125 4003530017582

15 12 1 1 000 10 000 1 120 000 0321010300155 4003530017605

16 14 1 1 000 10 000 1 120 000 0321010300165 4003530017612

20 17 1 1 000 10 000 630 000 0321010300205 4003530017636

25 21 1 1 000 10 000 630 000 0321010300255 4003530017643

30 26 1 1 000 10 000 320 000 0321010300305 4003530017650
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 d
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50
51

   A3JTête fraisée, cruciforme, Z
Avec trou pour cache plastique (Ø 2,5 mm), trempé, avec revêtement antifriction

Dimensions [mm] Unités d’emballage N° SPAX Code EAN

Ø du 
filetage
d1

Longueur
totale
Ls

Longueur
filetage 
total LgV

Taille  
d’embout
cruciforme, Z

SPAX
BOX
[pièces]

Cartouche
 
[pièces]

Qté palette 
 

4,5
Ø dk =

8,8 mm

Boîte standard
  20 11 2 1 000 10 000 320 000 0271010450205 4003530017094

  25 15 2 1 000 10 000 320 000 0271010450255 4003530017100

  30 20 2 1 000 10 000 280 000 0271010450305 4003530017117

  35 25 2 500 5 000 160 000 0271010450355 4003530017124

  40 30 2 500 5 000 160 000 0271010450405 4003530017131

  45 34 2 500 5 000 140 000 0271010450455 4003530017148

  50 39 2 500 5 000 140 000 0271010450505 4003530017155

  55 44 2 500 5 000 140 000 0271010450555 4003530017162

  60 49 2 500 5 000 140 000 0271010450605 4003530017179

  70 59 2 500 2 500 140 000 0271010450705 4003530017186

  80 59 2 200 2 000 64 000 0271010450805 4003530017193

5,0
Ø dk =

9,7 mm

  60 49 2 500 2 500 140 000 0271010500605 4003530017209

  70 61 2 200 2 000 64 000 0271010500705 4003530017216

  80 61 2 200 2 000 64 000 0271010500805 4003530017223

6,0
Ø dk =

11,6 mm

  80 61 3 200 2 000 56 000 0271010600805 4003530017230

  90 61 3 200 1 000 56 000 0271010600905 4003530017247

100 61 3 100 1 000 32 000 0271010601005 4003530017254

120 68 3 100 1 000 28 000 0271010601205 4003530017261

Caches en plastique, adaptés aux SPAX avec trou pour cache plastique, emballés en lots de 500

Coloris Blanc Noir Gris Beige

N° SPAX 5000009200009 5000009900009 5000009800009 5000009400009

Code EAN 4003530039409 4003530039416 4003530039423 4003530039461

Coloris Ocre Noisette Acajou

N° SPAX 5000009300009 5000009500009 5000009700009

Code EAN 4003530039430 4003530039447 4003530039454
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   A2L

SPAX – LA VIS UNIVERSELLE 
Tête fraisée

Cruciforme, Z

Tête fraisée, cruciforme, Z
4CUT, tête MULTI, trempé, avec revêtement antifriction

Dimensions [mm] Unités d’emballage N° SPAX Code EAN

Ø du 
filetage
d1

Longueur
totale
Ls

Longueur
filetage 
total LgV

Taille  
d’embout
cruciforme, Z

SPAX
BOX
[pièces]

Cartouche
 
[pièces]

Qté palette 
 

2,0 *
Ø dk =

4,3 mm

Boîte standard
10   8 1 1 000 10 000 1 120 000 1081020200105 4003530099977

12 11 1 1 000 10 000 1 120 000 1081020200125 4003530099984

16 15 1 1 000 10 000 1 120 000 1081020200165 4003530099991

2,5 *
Ø dk =

5,1 mm

10   8 1 1 000 10 000 1 120 000 1081020250105 4003530004636

12 10 1 1 000 10 000 1 120 000 1081020250125 4003530004643

16 14 1 1 000 10 000 1 120 000 1081020250165 4003530004650

20 17 1 1 000 10 000 1 120 000 1081020250205 4003530004667

25 22 1 1 000 10 000 630 000 1081020250255 4003530004674

3,0 *
Ø dk =

6,0 mm

Boîte standard
10   7 1 1 000 10 000 1 120 000 1081020300105 4003530004681

12 10 1 1 000 10 000 1 120 000 1081020300125 4003530004698

15 12 1 1 000 10 000 1 120 000 1081020300155 4003530009501

16 14 1 1 000 10 000 1 120 000 1081020300165 4003530004704

20 17 1 1 000 10 000 630 000 1081020300205 4003530004711

25 21 1 1 000 10 000 630 000 1081020300255 4003530004728

30 26 1 1 000 10 000 320 000 1081020300305 4003530004735

35 31 1 1 000 10 000 320 000 1081020300355 4003530004742

40 36 1 1 000 10 000 280 000 1081020300405 4003530004759

45 36 1 1 000 10 000 280 000 1081020300455 4003530004766

Petite boîte
12 10 1 200 2 000 470 000 1081020300123 4003530006616

16 14 1 200 2 000 470 000 1081020300163 4003530006623

20 17 1 200 2 000 260 000 1081020300203 4003530006630

25 21 1 200 2 000 260 000 1081020300253 4003530006647

30 26 1 200 2 000 260 000 1081020300303 4003530006654

35 31 1 200 2 000 260 000 1081020300353 4003530006661

40 36 1 200 2 000 224 000 1081020300403 4003530006678

* autre conception
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53

   A2LTête fraisée, cruciforme, Z
4CUT, tête MULTI, trempé, avec revêtement antifriction

Dimensions [mm] Unités d’emballage N° SPAX Code EAN

Ø du 
filetage
d1

Longueur
totale
Ls

Longueur
filetage 
total LgV

Taille  
d’embout
cruciforme, Z

SPAX
BOX
[pièces]

Cartouche
 
[pièces]

Qté palette 
 

3,5
Ø dk =

7,0 mm

Boîte standard
12   9 2 1 000 10 000 1 120 000 1081020350125 4003530004773

15 11 2 1 000 10 000 630 000 1081020350155 4003530009532

16 13 2 1 000 10 000 630 000 1081020350165 4003530004780

20 16 2 1 000 10 000 630 000 1081020350205 4003530004797

25 21 2 1 000 10 000 320 000 1081020350255 4003530004803

30 25 2 1 000 10 000 320 000 1081020350305 4003530004810

35 30 2 1 000 10 000 320 000 1081020350355 4003530004827

40 35 2 1 000 10 000 280 000 1081020350405 4003530004834

45 40 2 1 000 10 000 280 000 1081020350455 4003530004841

50 40 2 500 5 000 160 000 1081020350505 4003530004858

Petite boîte
12   9 2 200 2 000 470 000 1081020350123 4003530006685

16 13 2 200 2 000 260 000 1081020350163 4003530006692

20 16 2 200 2 000 260 000 1081020350203 4003530006708

25 21 2 200 2 000 260 000 1081020350253 4003530006715

30 25 2 200 2 000 260 000 1081020350303 4003530006722

35 30 2 200 2 000 224 000 1081020350353 4003530006739

40 35 2 200 2 000 224 000 1081020350403 4003530006746

45 40 2 200 2 000 126 000 1081020350453 4003530006753

50 40 2 200 2 000 126 000 1081020350503 4003530006760
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   A2LTête fraisée, cruciforme, Z
4CUT, tête MULTI, trempé, avec revêtement antifriction

Dimensions [mm] Unités d’emballage N° SPAX Code EAN

Ø du 
filetage
d1

Longueur
totale
Ls

Longueur
filetage 
total LgV

Taille  
d’embout
cruciforme, Z

SPAX
BOX
[pièces]

Cartouche
 
[pièces]

Qté palette 
 

4,0
Ø dk =

8,0 mm

Boîte standard
12   9 2 1 000 10 000 630 000 1081020400125 4003530004865

15 11 2 1 000 10 000 630 000 1081020400155 4003530009556

16 13 2 1 000 10 000 630 000 1081020400165 4003530004872

20 16 2 1 000 10 000 630 000 1081020400205 4003530004889

25 21 2 1 000 10 000 320 000 1081020400255 4003530004896

30 25 2 1 000 10 000 320 000 1081020400305 4003530004902

35 30 2 1 000 10 000 280 000 1081020400355 4003530004919

40 35 2 1 000 10 000 280 000 1081020400405 4003530004926

45 40 2 500 5 000 160 000 1081020400455 4003530004933

50 45 2 500 5 000 140 000 1081020400505 4003530004940

55 50 2 500 5 000 140 000 1081020400555 4003530004957

60 50 2 500 5 000 140 000 1081020400605 4003530004964

70 50 2 500 2 500 140 000 1081020400705 4003530004971

80 50 2 200 2 000 64 000 1081020400805 4003530040009

Petite boîte
16 13 2 200 2 000 260 000 1081020400163 4003530006777

20 16 2 200 2 000 260 000 1081020400203 4003530006784

25 21 2 200 2 000 260 000 1081020400253 4003530006791

30 25 2 200 2 000 224 000 1081020400303 4003530006807

35 30 2 200 2 000 224 000 1081020400353 4003530006814

40 35 2 200 2 000 126 000 1081020400403 4003530006821

45 40 2 200 2 000 126 000 1081020400453 4003530006838

50 45 2 200 2 000 126 000 1081020400503 4003530006845

60 50 2 100 1 000 63 000 1081020400603 4003530006852

70 50 2 100 1 000 32 000 1081020400703 4003530006869

SPAX – LA VIS UNIVERSELLE 
Tête fraisée

Cruciforme, Z
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55

   A2LTête fraisée, cruciforme, Z
4CUT, tête MULTI, trempé, avec revêtement antifriction

Dimensions [mm] Unités d’emballage N° SPAX Code EAN

Ø du 
filetage
d1

Longueur
totale
Ls

Longueur
filetage 
total LgV

Taille  
d’embout
cruciforme, Z

SPAX
BOX
[pièces]

Cartouche
 
[pièces]

Qté palette 
 

4,5
Ø dk =

8,8 mm

Boîte standard
16 13 2 1 000 10 000 640 000 1081020450165 4003530004988

20 15 2 1 000 10 000 320 000 1081020450205 4003530004995

25 20 2 1 000 10 000 320 000 1081020450255 4003530005008

30 25 2 1 000 10 000 280 000 1081020450305 4003530005015

35 30 2 500 5 000 160 000 1081020450355 4003530005022

40 34 2 500 5 000 160 000 1081020450405 4003530005039

45 39 2 500 5 000 140 000 1081020450455 4003530005046

50 44 2 500 5 000 140 000 1081020450505 4003530005053

55 49 2 500 5 000 140 000 1081020450555 4003530005060

60 54 2 500 5 000 140 000 1081020450605 4003530005077

70 59 2 500 2 500 140 000 1081020450705 4003530005084

80 59 2 200 2 000 64 000 1081020450805 4003530005091

Petite boîte
16 13 2 200 2 000 260 000 1081020450163 4003530006876

20 15 2 200 2 000 260 000 1081020450203 4003530006883

25 20 2 200 2 000 224 000 1081020450253 4003530006890

30 25 2 200 2 000 224 000 1081020450303 4003530006906

35 30 2 200 2 000 126 000 1081020450353 4003530006913

40 34 2 200 2 000 126 000 1081020450403 4003530006920

45 39 2 200 2 000 126 000 1081020450453 4003530006937

50 44 2 200 2 000 64 000 1081020450503 4003530006944

60 54 2 100 1 000 63 000 1081020450603 4003530006951

70 59 2 100 1 000 32 000 1081020450703 4003530006968

80 59 2 100 1 000 32 000 1081020450803 4003530006975
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   A2L

SPAX – LA VIS UNIVERSELLE 
Tête fraisée

Cruciforme, Z

Tête fraisée, cruciforme, Z
4CUT, tête MULTI, trempé, avec revêtement antifriction

Dimensions [mm] Unités d’emballage N° SPAX Code EAN

Ø du 
filetage
d1

Longueur
totale
Ls

Longueur
filetage 
total LgV

Taille  
d’embout
cruciforme, Z

SPAX
BOX
[pièces]

Cartouche
 
[pièces]

Qté palette 
 

5,0
Ø dk =

9,7 mm

Boîte standard
16 12 2 1 000 10 000 320 000 1081020500165 4003530005107

20 15 2 1 000 10 000 320 000 1081020500205 4003530005114

25 20 2 1 000 10 000 320 000 1081020500255 4003530005121

30 25 2 500 5 000 160 000 1081020500305 4003530005138

35 30 2 500 5 000 160 000 1081020500355 4003530005145

40 35 2 500 5 000 140 000 1081020500405 4003530005152

45 39 2 500 5 000 140 000 1081020500455 4003530005169

50 44 2 500 5 000 140 000 1081020500505 4003530005176

55 49 2 500 5 000 140 000 1081020500555 4003530005183

60 54 2 500 2 500 140 000 1081020500605 4003530005190

70 61 2 200 2 000 64 000 1081020500705 4003530005206

80 61 2 200 2 000 64 000 1081020500805 4003530005213

Petite boîte
20 15 2 200 2 000 260 000 1081020500203 4003530006982

25 20 2 200 2 000 224 000 1081020500253 4003530006999

30 25 2 200 2 000 224 000 1081020500303 4003530007002

35 30 2 200 2 000 126 000 1081020500353 4003530007019

40 35 2 200 2 000 126 000 1081020500403 4003530007026

45 39 2 200 2 000 126 000 1081020500453 4003530007033

50 44 2 200 2 000 64 000 1081020500503 4003530007040

55 49 2 100 1 000 63 000 1081020500553 4003530009587

60 54 2 100 1 000 63 000 1081020500603 4003530007057

70 61 2 100 1 000 32 000 1081020500703 4003530007064

80 61 2 100 1 000 32 000 1081020500803 4003530007071
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57

   A2LTête fraisée, cruciforme, Z
4CUT, tête MULTI, trempé, avec revêtement antifriction

Dimensions [mm] Unités d’emballage N° SPAX Code EAN

Ø du 
filetage
d1

Longueur
totale
Ls

Longueur
filetage 
total LgV

Taille  
d’embout
cruciforme, Z

SPAX
BOX
[pièces]

Cartouche
 
[pièces]

Qté palette 
 

6,0
Ø dk =

11,6 mm

Boîte standard
30 24 3 500 5 000 160 000 1081020600305 4003530005268

35 29 3 500 5 000 140 000 1081020600355 4003530009570

40 34 3 500 2 500 140 000 1081020600405 4003530005275

45 38 3 500 2 500 140 000 1081020600455 4003530005282

50 43 3 200 2 000 64 000 1081020600505 4003530005299

60 53 3 200 2 000 56 000 1081020600605 4003530005312

70 61 3 200 2 000 56 000 1081020600705 4003530005329

80 61 3 200 2 000 56 000 1081020600805 4003530005336

Petite boîte
40 34 3 200 2 000 64 000 1081020600403 4003530007095

50 43 3 100 1 000 32 000 1081020600503 4003530012136

60 53 3 100 1 000 32 000 1081020600603 4003530007118

70 61 3 100 1 000 32 000 1081020600703 4003530007125

80 61 3 100 1 000 32 000 1081020600803 4003530007132
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   A2L

SPAX – LA VIS UNIVERSELLE 
Tête fraisée

Cruciforme, Z

Tête fraisée, cruciforme, Z
4CUT, tête MULTI, trempé, avec revêtement antifriction

Dimensions [mm] Unités d’emballage N° SPAX Code EAN

Ø du 
filetage
d1

Longueur
totale
Ls

Longueur
filetage 
partiel LgT

Taille  
d’embout
cruciforme, Z

SPAX
BOX
[pièces]

Cartouche
 
[pièces]

Qté palette 
 

3,5
Ø dk =

7,0 mm

Boîte standard
30 18 2 1 000 10 000 320 000 0291020350305 4003530009990

35 23 2 1 000 10 000 320 000 0291020350355 4003530010002

40 23 2 1 000 10 000 280 000 0291020350405 4003530010019

45 30 2 1 000 10 000 280 000 0291020350455 4003530039829

50 32 2 500 5 000 160 000 0291020350505 4003530039836

Petite boîte
40 23 2 200 2 000 224 000 0291020350403 4003530011399

4,0
Ø dk =

8,0 mm

Boîte standard
30 18 2 1 000 10 000 320 000 0291020400305 4003530010026

35 23 2 1 000 10 000 280 000 0291020400355 4003530010033

40 23 2 1 000 10 000 280 000 0291020400405 4003530010040

45 30 2 500 5 000 160 000 0291020400455 4003530010057

50 32 2 500 5 000 140 000 0291020400505 4003530010064

55 35 2 500 5 000 140 000 0291020400555 4003530023064

60 35 2 500 5 000 140 000 0291020400605 4003530010071

Petite boîte
30 18 2 200 2 000 224 000 0291020400303 4003530011405

35 23 2 200 2 000 224 000 0291020400353 4003530011412

40 23 2 200 2 000 126 000 0291020400403 4003530011429

50 32 2 200 2 000 126 000 0291020400503 4003530011443

60 35 2 100 1 000 63 000 0291020400603 4003530011450

4,5
Ø dk =

8,8 mm

Boîte standard
35 25 2 500 5 000 160 000 0291020450355 4003530010101

40 25 2 500 5 000 160 000 0291020450405 4003530010118

45 30 2 500 5 000 140 000 0291020450455 4003530010125

50 32 2 500 5 000 140 000 0291020450505 4003530010132

60 37 2 500 5 000 140 000 0291020450605 4003530010156

70 42 2 500 2 500 140 000 0291020450705 4003530010163
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59

   A2LTête fraisée, cruciforme, Z
4CUT, tête MULTI, trempé, avec revêtement antifriction

Dimensions [mm] Unités d’emballage N° SPAX Code EAN

Ø du 
filetage
d1

Longueur
totale
Ls

Longueur
filetage 
partiel LgT

Taille  
d’embout
cruciforme, Z

SPAX
BOX
[pièces]

Cartouche
 
[pièces]

Qté palette 
 

4,5
Ø dk =

8,8 mm

Petite boîte
  40 25 2 200 2 000 126 000 0291020450403 4003530011481

  50 32 2 200 2 000 64 000 0291020450503 4003530011504

  60 37 2 100 1 000 63 000 0291020450603 4003530021206

  70 42 2 100 1 000 32 000 0291020450703 4003530011528

5,0
Ø dk =

9,7 mm

Boîte standard
  40 27 2 500 5 000 140 000 0291020500405 4003530010187

  45 30 2 500 5 000 140 000 0291020500455 4003530010194

  50 32 2 500 5 000 140 000 0291020500505 4003530010200

  60 37 2 500 2 500 140 000 0291020500605 4003530010217

  70 41 2 200 2 000 64 000 0291020500705 4003530010224

  80 46 2 200 2 000 64 000 0291020500805 4003530010231

  90 61 2 200 2 000 64 000 1081020500905 4003530005220

100 61 2 200 2 000 64 000 1081020501005 4003530005237

110 69 2 200 2 000 64 000 1081020501105 4003530005244

120 69 2 200 2 000 56 000 1081020501205 4003530005251

Petite boîte
  50 32 2 200 2 000 64 000 0291020500503 4003530011566

  60 37 2 100 1 000 63 000 0291020500603 4003530011573

  70 41 2 100 1 000 32 000 0291020500703 4003530011580

  80 46 2 100 1 000 32 000 0291020500803 4003530011597

  90 61 2 100 1 000 32 000 1081020500903 4003530009594

100 61 2 100 1 000 32 000 1081020501003 4003530007088
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   A2L

SPAX – LA VIS UNIVERSELLE 
Tête fraisée

Cruciforme, Z

Tête fraisée, cruciforme, Z
4CUT, tête MULTI, trempé, avec revêtement antifriction

Dimensions [mm] Unités d’emballage N° SPAX Code EAN

Ø du 
filetage
d1

Longueur
totale
Ls

Longueur
filetage 
partiel LgT

Taille  
d’embout
cruciforme, Z

SPAX
BOX
[pièces]

Cartouche
 
[pièces]

Qté palette 
 

6,0
Ø dk =

11,6 mm

Boîte standard
  50 32 3 200 2 000 64 000 0291020600505 4003530010262

  60 37 3 200 2 000 56 000 0291020600605 4003530010279

  70 41 3 200 2 000 56 000 0291020600705 4003530010286

  80 46 3 200 2 000 56 000 0291020600805 4003530010293

  90 61 3 200 1 000 56 000 1081020600905 4003530005343

100 61 3 100 1 000 32 000 1081020601005 4003530005350

110 68 3 100 1 000 32 000 1081020601105 4003530005367

120 68 3 100 1 000 28 000 1081020601205 4003530005374

130 68 3 100 1 000 28 000 1081020601305 4003530005381

140 68 3 100 1 000 28 000 1081020601405 4003530005398

150* 68 3 100 1 000 28 000 1081020601505 4003530005404

160* 65 3 100 1 000 28 000 1081020601605 4003530005411

180* 65 3 100 1 000 28 000 1081020601805 4003530005428

200* 65 3 100 1 000 24 000 1081020602005 4003530005435

Petite boîte
  90 61 3 100 1 000 32 000 1081020600903 4003530007149

* autre conception
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61

   A2LTête fraisée, cruciforme, Z
Avec tête réduite (Ø 5 mm), trempé, avec revêtement antifriction

Dimensions [mm] Unités d’emballage N° SPAX Code EAN

Ø du 
filetage
d1

Longueur
totale
Ls

Longueur
filetage 
total LgV

Taille  
d’embout
cruciforme, Z

SPAX
BOX
[pièces]

Cartouche
 
[pièces]

Qté palette 
 

3,0
Ø dk =

5,0 mm

Boîte standard
10   7 1 1 000 10 000 1 120 000 0321020300105 4003530106705

12 10 1 1 000 10 000 1 120 000 0321020300125 4003530017667

15 12 1 1 000 10 000 1 120 000 0321020300155 4003530017681

16 14 1 1 000 10 000 1 120 000 0321020300165 4003530017698

20 17 1 1 000 10 000 630 000 0321020300205 4003530017711

25 21 1 1 000 10 000 630 000 0321020300255 4003530017728

Ø
 d

1

9
0
°

Ls

LgV

Ø
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k
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SPAX – LA VIS UNIVERSELLE 
Tête fraisée

Cruciforme, Z

* autre conception

Tête fraisée, cruciforme, Z
4CUT, tête MULTI, trempé, avec revêtement antifriction

Dimensions [mm] Unités d’emballage N° SPAX Code EAN

Ø du 
filetage
d1

Longueur
totale
Ls

Longueur
filetage 
total LgV

Taille  
d’embout
cruciforme, Z

SPAX
BOX
[pièces]

Cartouche
 
[pièces]

Qté palette 
 

2,5 *
Ø dk =

5,1 mm

Boîte standard
12 10 1 1 000 10 000 1 120 000 1081140250125 4003530018091

16 14 1 1 000 10 000 1 120 000 1081140250165 4003530018107

20 17 1 1 000 10 000 1 120 000 1081140250205 4003530018114

25 22 1 1 000 10 000 630 000 1081140250255 4003530018121

3,0 *
Ø dk =

6,0 mm

12 10 1 1 000 10 000 1 120 000 1081140300125 4003530018145

16 14 1 1 000 10 000 1 120 000 1081140300165 4003530018152

20 17 1 1 000 10 000 630 000 1081140300205 4003530018176

25 21 1 1 000 10 000 630 000 1081140300255 4003530018183

30 26 1 1 000 10 000 320 000 1081140300305 4003530018190

35 31 1 1 000 10 000 320 000 1081140300355 4003530018206

40 36 1 1 000 10 000 280 000 1081140300405 4003530018213

3,5
Ø dk =

7,0 mm

12   9 2 1 000 10 000 1 120 000 1081140350125 4003530018220

15 11 2 1 000 10 000 630 000 1081140350155 4003530018237

16 13 2 1 000 10 000 630 000 1081140350165 4003530018244

20 16 2 1 000 10 000 630 000 1081140350205 4003530018251

25 21 2 1 000 10 000 320 000 1081140350255 4003530018268

30 25 2 1 000 10 000 320 000 1081140350305 4003530018275

35 30 2 1 000 10 000 320 000 1081140350355 4003530018282

40 35 2 1 000 10 000 280 000 1081140350405 4003530018299

45 40 2 1 000 10 000 280 000 1081140350455 4003530018305

50 40 2 500 5 000 160 000 1081140350505 4003530018312

4,0
Ø dk =

8,0 mm

16 13 2 1 000 10 000 630 000 1081140400165 4003530018329

20 16 2 1 000 10 000 630 000 1081140400205 4003530018336

25 21 2 1 000 10 000 320 000 1081140400255 4003530018343

30 25 2 1 000 10 000 320 000 1081140400305 4003530018350

35 30 2 1 000 10 000 280 000 1081140400355 4003530018367

40 35 2 1 000 10 000 280 000 1081140400405 4003530018374

45 40 2 500 5 000 160 000 1081140400455 4003530018381

50 45 2 500 5 000 140 000 1081140400505 4003530018398

60 50 2 500 5 000 140 000 1081140400605 4003530018404

70 50 2 500 2 500 140 000 1081140400705 4003530018411

C1ABrunie
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Tête fraisée, cruciforme, Z
4CUT, tête MULTI, trempé, avec revêtement antifriction

Dimensions [mm] Unités d’emballage N° SPAX Code EAN

Ø du 
filetage
d1

Longueur
totale
Ls

Longueur
filetage 
total LgV

Taille  
d’embout
cruciforme, Z

SPAX
BOX
[pièces]

Cartouche
 
[pièces]

Qté palette 
 

4,5
Ø dk =

8,8 mm

Boîte standard
25 20 2 1 000 10 000 320 000 1081140450255 4003530018435

30 25 2 1 000 10 000 280 000 1081140450305 4003530018442

35 30 2 500 5 000 160 000 1081140450355 4003530018459

40 34 2 500 5 000 160 000 1081140450405 4003530018466

45 39 2 500 5 000 140 000 1081140450455 4003530018473

50 44 2 500 5 000 140 000 1081140450505 4003530018480

60 54 2 500 5 000 140 000 1081140450605 4003530018497

70 59 2 500 2 500 140 000 1081140450705 4003530018503

80 59 2 200 2 000 64 000 1081140450805 4003530018510

5,0
Ø dk =

9,7 mm

30 25 2 500 5 000 160 000 1081140500305 4003530018527

35 30 2 500 5 000 160 000 1081140500355 4003530018534

40 35 2 500 5 000 140 000 1081140500405 4003530018541

45 39 2 500 5 000 140 000 1081140500455 4003530018558

50 44 2 500 5 000 140 000 1081140500505 4003530018565

60 54 2 500 2 500 140 000 1081140500605 4003530018572

70 61 2 200 2 000 64 000 1081140500705 4003530018589

80 61 2 200 2 000 64 000 1081140500805 4003530018596

6,0
Ø dk =

11,6 mm

50 43 3 200 2 000 64 000 1081140600505 4003530018633

60 53 3 200 2 000 56 000 1081140600605 4003530018640

70 61 3 200 2 000 56 000 1081140600705 4003530018657

80 61 3 200 2 000 56 000 1081140600805 4003530018664

C1ABrunie
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SPAX – LA VIS UNIVERSELLE 
Tête fraisée

Cruciforme, Z

Tête fraisée, cruciforme, Z
4CUT, tête MULTI, trempé, avec revêtement antifriction

Dimensions [mm] Unités d’emballage N° SPAX Code EAN

Ø du 
filetage
d1

Longueur
totale
Ls

Longueur
filetage 
partiel LgT

Taille  
d’embout
cruciforme, Z

SPAX
BOX
[pièces]

Cartouche
 
[pièces]

Qté palette 
 

5,0
Ø dk =

9,7 mm

Boîte standard
  90 61 2 200 2 000 64 000 1081140500905 4003530018602

6,0
Ø dk =

11,6 mm

  90 61 3 200 1 000 56 000 1081140600905 4003530018671

100 61 3 100 1 000 32 000 1081140601005 4003530018688

120 68 3 100 1 000 28 000 1081140601205 4003530018695
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Tête ronde
T-STAR plus / cruciforme, Z

SPAX – La vis universelle.
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Tête ronde 
T-STAR plus / cruciforme, Z

Les vis à tête ronde sont utilisées pour les pièces  

comportant des trous poinçonnés (non fraisés).  

La surface de la tête planaire inférieure fournit une  

face de serrage droit et net pour la pièce, assurant  

ainsi un meilleur maintien de la pièce. 

La vis à tête ronde SPAX convient tout  

particulièrement aux assemblages de composants  

fins avec trous traversants.

Les avantages

  4CUT  
pas d’avant-trou (dépendant du bois),  

sa pointe réduit efficacement l’effet de  

fendillement. L’extrémité carrée déplace  

les fibres du bois et réduit le couple de  

serrage.

  Le profil ondulé  
pour une fixation rapide et sûre.

  T-STAR plus  
ajustement sûr de l’embout et meilleur  

guidage, par ex. pour les travaux réalisés  

au-dessus de la tête.
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SPAX – LA VIS UNIVERSELLE 
Tête ronde

T-STAR plus

Tête ronde, T-STAR plus
4CUT, trempé, avec revêtement antifriction

Dimensions [mm] Unités d’emballage N° SPAX Code EAN

Ø du 
filetage
d1

Longueur
totale
Ls

Longueur
filetage
Lg

Taille  
d’embout
T

SPAX
BOX
[pièces]

Cartouche
 
[pièces]

Qté palette 
 

3,0 *
Ø dk =

6,0 mm

Petite boîte
12 11    10 200 2 000 470 000 0201010300123 4003530165740

16 15    10 200 2 000 470 000 0201010300163 4003530165764

20 18    10 200 2 000 260 000 0201010300203 4003530170461

25 23    10 200 2 000 260 000 0201010300253 4003530165788

30 28    10 200 2 000 260 000 0201010300303 4003530165795

3,5
Ø dk =

7,0 mm

Boîte standard
12 11    15 1 000 10 000 630 000 0201010350125 4003530165825

15 13    15 1 000 10 000 630 000 0201010350155 4003530165849

16 15    15 1 000 10 000 630 000 0201010350165 4003530113857

20 18    15 1 000 10 000 630 000 0201010350205 4003530165887

25 23    15 1 000 10 000 320 000 0201010350255 4003530165900

30 27    15 1 000 10 000 320 000 0201010350305 4003530165924

35 32    15 1 000 10 000 320 000 0201010350355 4003530162138

40 37    15 1 000 10 000 280 000 0201010350405 4003530165948

Petite boîte
12 11    15 200 2 000 470 000 0201010350123 4003530165818

16 15    15 200 2 000 260 000 0201010350163 4003530165856

20 18    15 200 2 000 260 000 0201010350203 4003530165870

25 23    15 200 2 000 260 000 0201010350253 4003530165894

30 27    15 200 2 000 224 000 0201010350303 4003530165917

35 32    15 200 2 000 224 000 0201010350353 4003530165931

* autre conceptionT-STAR plus, filetage total T-STAR plus, filetage partiel
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Vous trouverez également cette vis dans la rubrique « ACIER INOXYDABLE » voir page 155

Tête ronde, T-STAR plus
4CUT, trempé, avec revêtement antifriction

Dimensions [mm] Unités d’emballage N° SPAX Code EAN

Ø du 
filetage
d1

Longueur
totale
Ls

Longueur
filetage
Lg

Taille  
d’embout
T

SPAX
BOX
[pièces]

Cartouche
 
[pièces]

Qté palette 
 

4,0
Ø dk =

8,0 mm

Boîte standard
12 11    20 1 000 10 000 630 000 0201010400125 4003530165962

15 13    20 1 000 10 000 630 000 0201010400155 4003530165986

16 15    20 1 000 10 000 320 000 0201010400165 4003530108037

20 18    20 1 000 10 000 320 000 0201010400205 4003530108044

25 23    20 1 000 10 000 320 000 0201010400255 4003530160813

30 27    20 1 000 10 000 280 000 0201010400305 4003530113871

35 32    20 1 000 5 000 280 000 0201010400355 4003530113888

40 37   20 500 5 000 160 000 0201010400405 4003530113895

45 42    20 500 5 000 160 000 0201010400455 4003530166075

50 47    20 500 5 000 140 000 0201010400505 4003530113901

60 50    20 500 5 000 140 000 0201010400605 4003530166099

Petite boîte
12 11    20 200 2 000 260 000 0201010400123 4003530165955

16 15    20 200 2 000 260 000 0201010400163 4003530165993

20 18    20 200 2 000 260 000 0201010400203 4003530166013

25 23    20 200 2 000 224 000 0201010400253 4003530166020

30 27    20 200 2 000 224 000 0201010400303 4003530166037

35 32    20 200 2 000 224 000 0201010400353 4003530166044

40 37    20 200 2 000 126 000 0201010400403 4003530166051

45 42    20 200 2 000 126 000 0201010400453 4003530166068

50 47    20 200 2 000 126 000 0201010400503 4003530166082

T-STAR plus, filetage total T-STAR plus, filetage partiel
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SPAX – LA VIS UNIVERSELLE 
Tête ronde

T-STAR plus

Tête ronde, T-STAR plus
4CUT, trempé, avec revêtement antifriction

Dimensions [mm] Unités d’emballage N° SPAX Code EAN

Ø du 
filetage
d1

Longueur
totale
Ls

Longueur
filetage
Lg

Taille  
d’embout
T

SPAX
BOX
[pièces]

Cartouche
 
[pièces]

Qté palette 
 

4,5
Ø dk =

9,0 mm

Boîte standard
12 11 20 1 000 10 000 630 000 0201010450125 4003530166105

15 13 20 1 000 10 000 320 000 0201010450155 4003530166112

16 15 20 1 000 10 000 320 000 0201010450165 4003530165610

20 17 20 1 000 10 000 320 000 0201010450205 4003530166150

25 22 20 1 000 10 000 280 000 0201010450255 4003530166174

30 27 20 500 5 000 160 000 0201010450305 4003530166198

35 32 20 500 5 000 160 000 0201010450355 4003530161865

40 37 20 500 5 000 160 000 0201010450405 4003530164705

45 42 20 500 5 000 140 000 0201010450455 4003530164729

50 47 20 500 5 000 140 000 0201010450505 4003530164736

60 57 20 500 5 000 140 000 0201010450605 4003530166242

Petite boîte
16 15 20 200 2 000 260 000 0201010450163 4003530166129

20 17 20 200 2 000 260 000 0201010450203 4003530166143

25 22 20 200 2 000 224 000 0201010450253 4003530166167

30 27 20 200 2 000 224 000 0201010450303 4003530166181

35 32 20 200 2 000 126 000 0201010450353 4003530166204

40 37 20 200 2 000 126 000 0201010450403 4003530166211

45 42 20 200 2 000 126 000 0201010450453 4003530166228

50 47 20 200 2 000 64 000 0201010450503 4003530166235

T-STAR plus, filetage total T-STAR plus, filetage partiel
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Tête ronde, T-STAR plus
4CUT, trempé, avec revêtement antifriction

Dimensions [mm] Unités d’emballage N° SPAX Code EAN

Ø du 
filetage
d1

Longueur
totale
Ls

Longueur
filetage
Lg

Taille  
d’embout
T

SPAX
BOX
[pièces]

Cartouche
 
[pièces]

Qté palette 
 

5,0
Ø dk =

9,9 mm

Boîte standard
15 12 20 1 000 10 000 320 000 0201010500155 4003530166259

16 14 20 1 000 10 000 320 000 0201010500165 4003530166273

20 17 20 1 000 10 000 320 000 0201010500205 4003530113918

25 22 20 500 5 000 160 000 0201010500255 4003530113925

30 27 20 500 5 000 160 000 0201010500305 4003530164699

35 32 20 500 5 000 160 000 0201010500355 4003530113932

40 37 20 500 5 000 140 000 0201010500405 4003530113949

45 41 20 200 2 000 64 000 0201010500455 4003530166341

50 46 20 200 2 000 64 000 0201010500505 4003530113956

60 56 20 200 2 000 64 000 0201010500605 4003530113963

70 61 20 200 2 000 64 000 0201010500705 4003530166389

80 61 20 200 2 000 64 000 0201010500805 4003530148460

90 61 20 200 2 000 64 000 0201010500905 4003530166402

Petite boîte
16 14 20 200 2 000 224 000 0201010500163 4003530166266

20 17 20 200 2 000 224 000 0201010500203 4003530166297

25 22 20 200 2 000 224 000 0201010500253 4003530166303

30 27 20 200 2 000 126 000 0201010500303 4003530166310

35 32 20 200 2 000 126 000 0201010500353 4003530166327

40 37    20 200 2 000 126 000 0201010500403 4003530166334

50 46    20 100 1 000 63 000 0201010500503 4003530166358

60 56    20 100 1 000 63 000 0201010500603 4003530166365

70 61    20 100 1 000 32 000 0201010500703 4003530166372

80 61 20 100 1 000 32 000 0201010500803 4003530166396

T-STAR plus, filetage total T-STAR plus, filetage partiel
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SPAX – LA VIS UNIVERSELLE 
Tête ronde

T-STAR plus

Tête ronde, T-STAR plus
4CUT, trempé, avec revêtement antifriction

Dimensions [mm] Unités d’emballage N° SPAX Code EAN

Ø du 
filetage
d1

Longueur
totale
Ls

Longueur
filetage
Lg

Taille  
d’embout
T

SPAX
BOX
[pièces]

Cartouche
 
[pièces]

Qté palette 
 

6,0
Ø dk =

11,6 mm

Boîte standard
  20 17    30 500 5 000 160 000 0201010600205 4003530166419

  25 22    30 500 5 000 160 000 0201010600255 4003530166426

  30 27    30 500 2 500 140 000 0201010600305 4003530166433

  35 32    30 500 2 500 140 000 0201010600355 4003530127885

  40 37    30 500 2 500 140 000 0201010600405 4003530166457

  45 41    30 200 2 000 64 000 0201010600455 4003530166464

  50 46    30 200 2 000 64 000 0201010600505 4003530165085

  60 56    30 200 2 000 56 000 0201010600605 4003530113970

  70 61    30 200 2 000 56 000 0201010600705 4003530113987

  80 61    30 200 1 000 56 000 0201010600805 4003530166488

  90 61 30 200 1 000 56 000 0201010600905 4003530166495

100 61 30 100 1 000 32 000 0201010601005 4003530166501

Petite boîte
  40 37    30 200 2 000 64 000 0201010600403 4003530166440

  50 46 30 100 1 000 32 000 0201010600503 4003530166471

   A3J

T-STAR plus, filetage total T-STAR plus, filetage partiel

Ls

Lg

Ø
 d

1

Ø
 d

k

SKH-013 0672-CPD-I 14.12.17

ETA-12/0114

DoP 1
13

A3J



72
73



* autre conceptionCruciforme, Z, filetage total Cruciforme, Z, filetage partiel

SPAX – LA VIS UNIVERSELLE 
Tête ronde

Cruciforme, Z

Tête ronde, cruciforme, Z
4CUT, trempé, avec revêtement antifriction

Dimensions [mm] Unités d’emballage N° SPAX Code EAN

Ø du 
filetage
d1

Longueur
totale
Ls

Longueur
filetage
Lg

Taille  
d’embout
cruciforme, Z

SPAX
BOX
[pièces]

Cartouche
 
[pièces]

Qté palette 
 

3,0 *
Ø dk =

6,0 mm

Boîte standard
10   8 1 1 000 10 000 1 120 000 0231010300105 4003530014970

12 11 1 1 000 10 000 1 120 000 0231010300125 4003530014987

15 13    1 1 000 10 000 1 120 000 0231010300155 4003530015007

16 15    1 1 000 10 000 630 000 0231010300165 4003530015014

20 18    1 1 000 10 000 630 000 0231010300205 4003530015038

25 23    1 1 000 10 000 630 000 0231010300255 4003530015045

30 28    1 1 000 10 000 320 000 0231010300305 4003530015052

3,5
Ø dk =

7,0 mm

12 11    2 1 000 10 000 630 000 0231010350125 4003530015069

15 13    2 1 000 10 000 630 000 0231010350155 4003530015083

16 15    2 1 000 10 000 630 000 0231010350165 4003530015090

20 18    2 1 000 10 000 630 000 0231010350205 4003530015106

25 23    2 1 000 10 000 320 000 0231010350255 4003530015113

30 27    2 1 000 10 000 320 000 0231010350305 4003530015120

35 32    2 1 000 10 000 320 000 0231010350355 4003530015137

40 37    2 1 000 10 000 280 000 0231010350405 4003530015144

4,0
Ø dk =

8,0 mm

12 11    2 1 000 10 000 630 000 0231010400125 4003530015151

15 13    2 1 000 10 000 630 000 0231010400155 4003530015175

16 15    2 1 000 10 000 320 000 0231010400165 4003530015182

20 18    2 1 000 10 000 320 000 0231010400205 4003530015212

25 23    2 1 000 10 000 320 000 0231010400255 4003530015229

30 27    2 1 000 10 000 280 000 0231010400305 4003530015236

35 32    2 1 000 5 000 280 000 0231010400355 4003530015243

40 37    2 500 5 000 160 000 0231010400405 4003530015250

45 42    2 500 5 000 160 000 0231010400455 4003530015267

50 47    2 500 5 000 140 000 0231010400505 4003530015274

60 50    2 500 5 000 140 000 0231010400605 4003530015281

4,5
Ø dk =

9,0 mm

12 11    2 1 000 10 000 630 000 0231010450125 4003530015298

15 13    2 1 000 10 000 320 000 0231010450155 4003530015304

16 15 2 1 000 10 000 320 000 0231010450165 4003530015311
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Tête ronde, cruciforme, Z
4CUT, trempé, avec revêtement antifriction

Dimensions [mm] Unités d’emballage N° SPAX Code EAN

Ø du 
filetage
d1

Longueur
totale
Ls

Longueur
filetage
Lg

Taille  
d’embout
cruciforme, Z

SPAX
BOX
[pièces]

Cartouche
 
[pièces]

Qté palette 
 

4,5
Ø dk =

9,0 mm

Boîte standard
  20 17    2 1 000 10 000 320 000 0231010450205 4003530015335

  25 22    2 1 000 10 000 280 000 0231010450255 4003530015342

  30 27    2 500 5 000 160 000 0231010450305 4003530015359

  35 32    2 500 5 000 160 000 0231010450355 4003530015366

  40 37    2 500 5 000 160 000 0231010450405 4003530015373

  45 42    2 500 5 000 140 000 0231010450455 4003530015380

  50 47    2 500 5 000 140 000 0231010450505 4003530015397

  60 57    2 500 5 000 140 000 0231010450605 4003530103353

5,0
Ø dk =

9,9 mm

  15 12    2 1 000 10 000 320 000 0231010500155 4003530039478

  16 14    2 1 000 10 000 320 000 0231010500165 4003530015403

  20 17    2 1 000 10 000 320 000 0231010500205 4003530015427

  25 22    2 500 5 000 160 000 0231010500255 4003530015434

  30 27    2 500 5 000 160 000 0231010500305 4003530015441

  35 32    2 500 5 000 160 000 0231010500355 4003530015458

  40 37    2 500 5 000 140 000 0231010500405 4003530016059

  45 41    2 200 2 000 64 000 0231010500455 4003530015472

  50 46    2 200 2 000 64 000 0231010500505 4003530015489

  60 56    2 200 2 000 64 000 0231010500605 4003530015496

  70 61    2 200 2 000 64 000 0231010500705 4003530015502

  80 61    2 200 2 000 64 000 0231010500805 4003530015519

  90 61    2 200 2 000 64 000 0231010500905 4003530015526

6,0
Ø dk =

11,6 mm

  20 17    3 500 5 000 160 000 0231010600205 4003530103414

  25 22    3 500 5 000 160 000 0231010600255 4003530103421

  30 27    3 500 2 500 140 000 0231010600305 4003530015533

  35 32    3 500 2 500 140 000 0231010600355 4003530015540

  40 37    3 500 2 500 140 000 0231010600405 4003530015557

  45 41    3 200 2 000 64 000 0231010600455 4003530015564

  50 46    3 200 2 000 64 000 0231010600505 4003530015571

  60 56    3 200 2 000 56 000 0231010600605 4003530015588

  70 61    3 200 2 000 56 000 0231010600705 4003530015595

  80 61    3 200 1 000 56 000 0231010600805 4003530015601

  90 61    3 200 1 000 56 000 0231010600905 4003530015618

100 61   3 100 1 000 32 000 0231010601005 4003530015625

Cruciforme, Z, filetage total Cruciforme, Z, filetage partiel

   A3J
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Tête bombée
Cruciforme, Z
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Tête bombée 
Cruciforme, Z

La tête bombée est une variante décorative de la tête 

fraisée et convient particulièrement aux fixations et 

raccords visibles. Elle est facile à enfoncer mais aussi 

esthétique. 

Pour les vis SPAX à tête bombée,trois types de  

revêtement et de finition différents sont disponibles. 

Nickelage, électrozinguée brute ou en acier inoxydable : 

tous les types de finition s’offrent à vous pour tous  

les assemblages. Pour fixer de manière esthétique les 

ferrures de meubles ou accessoires de portes, mais 

aussi les plinthes ou les panneaux muraux décoratifs.

Les avantages

  4CUT  
pas d’avant-trou (dépendant du bois),  

sa pointe réduit efficacement l ’effet de  

fendillement. L’extrémité carrée déplace  

les fibres du bois et réduit le couple de  

serrage.

  Le profil ondulé  
pour une fixation rapide et sûre.

SKH-013 0672-CPD-I 14.12.17

ETA-12/0114

DoP 1
13
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Tête bombée, cruciforme, Z
4CUT, tête MULTI, trempé, avec revêtement antifriction

Dimensions [mm] Unités d’emballage N° SPAX Code EAN

Ø du 
filetage
d1

Longueur
totale
Ls

Longueur
filetage 
total LgV

Taille  
d’embout
cruciforme, Z

SPAX
BOX
[pièces]

Cartouche
 
[pièces]

Qté palette 
 

3,5
Ø dk =

7,0 mm

Boîte standard
15 11 2 1 000 10 000 630 000 0241010350155 4003530016295

16 13 2 1 000 10 000 630 000 0241010350165 4003530016301

20 16 2 1 000 10 000 630 000 0241010350205 4003530016325

25 21 2 1 000 10 000 320 000 0241010350255 4003530016332

30 25 2 1 000 10 000 320 000 0241010350305 4003530016349

35 30 2 1 000 10 000 320 000 0241010350355 4003530016356

40 35 2 1 000 10 000 280 000 0241010350405 4003530016363

4,0
Ø dk =

8,0 mm

16 13 2 1 000 10 000 630 000 0241010400165 4003530016387

20 16 2 1 000 10 000 320 000 0241010400205 4003530016400

25 21 2 1 000 10 000 320 000 0241010400255 4003530016417

30 25 2 1 000 10 000 320 000 0241010400305 4003530016424

35 30 2 1 000 10 000 280 000 0241010400355 4003530016431

40 35 2 500 5 000 160 000 0241010400405 4003530016448

45 40 2 500 5 000 160 000 0241010400455 4003530016455

50 45 2 500 5 000 140 000 0241010400505 4003530016462

SPAX – LA VIS UNIVERSELLE 
Tête bombée

Cruciforme, Z

   A3J
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Tête bombée, cruciforme, Z
4CUT, tête MULTI, trempé, avec revêtement antifriction

Dimensions [mm] Unités d’emballage N° SPAX Code EAN

Ø du 
filetage
d1

Longueur
totale
Ls

Longueur
filetage 
total LgV

Taille  
d’embout
cruciforme, Z

SPAX
BOX
[pièces]

Cartouche
 
[pièces]

Qté palette 
 

4,5
Ø dk =

8,8 mm

Boîte standard
30 25 2 1 000 10 000 280 000 0241010450305 4003530016479

35 30 2 500 5 000 160 000 0241010450355 4003530016486

40 34 2 500 5 000 160 000 0241010450405 4003530016493

45 39 2 500 5 000 140 000 0241010450455 4003530016509

50 44 2 500 5 000 140 000 0241010450505 4003530016516

5,0
Ø dk =

9,7 mm

35 30 2 500 5 000 160 000 0241010500355 4003530016523

40 35 2 500 5 000 140 000 0241010500405 4003530016530

50 44 2 200 2 000 64 000 0241010500505 4003530016554

60 54 2 200 2 000 64 000 0241010500605 4003530016561

   A3J
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SPAX – LA VIS UNIVERSELLE 
Tête bombée

Cruciforme, Z

Tête bombée, cruciforme, Z
4CUT, tête MULTI, trempé, avec revêtement antifriction

Dimensions [mm] Unités d’emballage N° SPAX Code EAN

Ø du 
filetage
d1

Longueur
totale
Ls

Longueur
filetage 
total LgV

Taille  
d’embout
cruciforme, Z

SPAX
BOX
[pièces]

Cartouche
 
[pièces]

Qté palette 
 

3,5
Ø dk =

7,0 mm

Boîte standard
16 13 2 1 000 10 000 630 000 0241030350165 4003530016813

20 16 2 1 000 10 000 630 000 0241030350205 4003530016820

25 21 2 1 000 10 000 320 000 0241030350255 4003530016837

30 25 2 1 000 10 000 320 000 0241030350305 4003530016844

35 30 2 1 000 10 000 320 000 0241030350355 4003530039546

4,0
Ø dk =

8,0 mm

16 13 2 1 000 10 000 630 000 0241030400165 4003530105883

20 16 2 1 000 10 000 320 000 0241030400205 4003530039553

25 21 2 1 000 10 000 320 000 0241030400255 4003530039560

30 25 2 1 000 10 000 320 000 0241030400305 4003530039577

35 30 2 1 000 10 000 280 000 0241030400355 4003530039584

40 35 2 500 5 000 160 000 0241030400405 4003530016851

45 40 2 500 5 000 160 000 0241030400455 4003530039591

50 45 2 500 5 000 140 000 0241030400505 4003530039607

4,5
Ø dk =

8,8 mm

17 13 2 1 000 10 000 320 000 0241030450175 4003530016868

50 44 2 500 5 000 140 000 0241030450505 4003530039638

60 54 2 500 5 000 140 000 0241030450605 4003530039645

   E1JNickelage
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Tête ronde large plate
Cruciforme, Z

SPAX – La vis universelle.
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Tête ronde large plate 
Cruciforme, Z

Les vis à tête ronde large plate résolvent les  

problèmes et peuvent être utilisées avec de nouveaux 

matériaux et appareils. 

 Cette tête de vis de conception spéciale 

  permet de répartir correctement la force 

  appliquée. Cette méthode évite de déformer  

 ou d’endommager les matériaux à fixer. 

 La tête optimisée et sa géométrie avec empreinte 

 cruciforme permettent au tournevis de ne pas ripper 

 et assurent un travail en toute sécurité. Ainsi, les vis 

 peuvent être vissées bien plus facilement. 

 La tête ronde large plate convient particulière- 

 ment aux applications du secteur de fabrication  

 de meubles. La tête garantit des forces de traction 

 plus élevées. Par exemple pour la fixation de  

 panneaux arrière de placards.

Les avantages

  4CUT  
pas d’avant-trou (dépendant du bois),  

sa pointe réduit efficacement l’effet de  

fendillement. L’extrémité carrée déplace  

les fibres du bois et réduit le couple de  

serrage.

  Le profil ondulé  
pour une fixation rapide et sûre.

SKH-013 0672-CPD-I 14.12.17
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SPAX – LA VIS UNIVERSELLE 
Tête ronde large plate

Cruciforme, Z

Tête ronde large plate, cruciforme, Z
4CUT, trempé, avec revêtement antifriction

Dimensions [mm] Unités d’emballage N° SPAX Code EAN

Ø du 
filetage
d1

Longueur
totale
Ls

Longueur
filetage 
total LgV

Taille  
d’embout
cruciforme, Z

SPAX
BOX
[pièces]

Cartouche
 
[pièces]

Qté palette 
 

3,5
Ø dk =

8,6 mm

Boîte standard
17 15 2 3 000 – 912.000 0281010350172 4003530109799

20 18 2 3 000 – 912.000 0281010350202 4003530109713

25 23 2 2 000 – 608.000 0281010350252 4003530109720

30 27 2 3 000 – 441.000 0281010350302 4003530109737

35 32 2 2 000 – 294.000 0281010350352 4003530109744

4,0
Ø dk =

9,6 mm

13 11 2 3 000 – 456.000 0281010400132 4003530109751

17 15 2 2 000 – 456.000 0281010400172 4003530107153

20 18 2 2 000 – 456.000 0281010400202 4003530109768

25 23 2 3 000 – 441.000 0281010400252 4003530107160

30 27 2 2 000 – 294.000 0281010400302 4003530107177

35 32 2 2 000 – 294.000 0281010400352 4003530092046

40 37 2 1 500 – 220.500 0281010400402 4003530097348

45 42 2 1 000 – 147.000 0281010400452 4003530107184

4,5
Ø dk =

10,6 mm

20 17 2 3 000 – 441.000 0281010450202 4003530092053

25 22 2 2 000 – 294.000 0281010450252 4003530092060

30 27 2 2 000 – 294.000 0281010450302 4003530092077

35 32 2 1 500 – 220.500 0281010450352 4003530097331

40 37 2 1 000 – 147.000 0281010450402 4003530092084

45 42 2 1 000 – 147.000 0281010450452 4003530092091

50 47 2 1 000 – 147.000 0281010450502 4003530092107

5,0
Ø dk =

11,6 mm

20 17 2 2 000 – 294.000 0281010500202 4003530092114

25 22 2 1 000 – 304.000 0281010500252 4003530092121

30 27 2 1 000 – 147.000 0281010500302 4003530092206

35 32 2 1 000 – 147.000 0281010500352 4003530092138

40 37 2 1 000 – 147.000 0281010500402 4003530092145

45 41 2 1 000 – 147.000 0281010500452 4003530092152

50 46 2 1 000 – 147.000 0281010500502 4003530092169

60 56 2 500 – 73.500 0281010500602 4003530092176

   A3J
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Filetage partiel .............. 88–89

Filetage total 

zingué bichromaté  .............. 90–93

Filetage partiel 

zingué bichromaté  .............. 94–97

TÊTE FRAISÉE

Filetage partiel/total .............. 98–101

Filetage partiel 

zingué bichromaté .............. 102–105

Filetage total .............. 106–109

TÊTE CYLINDRIQUE

TÊTE DISQUE

Tige fi letée .............. 110–112

Douille de vissage .............. 113

Guide de vissage .............. 113
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SPAX – 
POUR LES CONSTRUCTIONS EN BOIS
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POUR LES CONSTRUCTIONS EN BOIS
Tête fraisée 8 mm

Filetage partiel

Tête fraisée 8 mm
T-STAR plus

SPAX – Pour les constructions en bois.
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Tête fraisée, T-STAR plus
4CUT, tête MULTI, trempé, avec revêtement antifriction

Dimensions [mm] Unités d’emballage N° SPAX Code EAN

Ø du 
filetage
d1

Longueur
totale
Ls

Longueur
filetage 
partiel LgT

Taille  
d’embout
T

SPAX
BOX
[pièces]

Cartouche
 
[pièces]

Qté palette 
 

8,0
Ø dk =

15,1 mm

  80 47 40 50 500 14 000 0191750800805 4003530179495

100 57 40 50 500 14 000 0191750801005 4003530178733

120 70 40 50 500 14 000 0191750801205 4003530178740

140 80 40 50 500 14 000 0191750801405 4003530178764

160 80 40 50 500 14 000 0191750801605 4003530179150

180 80 40 50 500 14 000 0191750801805 4003530178757

200 80 40 50 500 12 000 0191750802005 4003530179167

220 80 40 50 500 12 000 0191750802205 4003530179020

240 80 40 50 – 4 800 0191750802405 4003530179037

260 80 40 50 – 4 800 0191750802605 4003530178771

280 80 40 50 – 4 800 0191750802805 4003530179044

300 80 40 50 – 4 800 0191750803005 4003530179051

320 80 40 50 – 3 600 0191750803205 4003530179068

340 80 40 50 – 3 600 0191750803405 4003530179075

360 80 40 50 – 3 600 0191750803605 4003530179082

380 80 40 50 – 3 600 0191750803805 4003530179099

400 80 40 50 – 3 600 0191750804005 4003530179105

450 80 40 50 – 3 000 0191750804505 4003530179112

Tête fraisée 8 mm 
T-STAR plus

SPAX pour les constructions  

en bois

Les avantages

 4CUT 

pas d’avant-trou (dépendant du bois), 

sa pointe réduit efficacement l’effet de 

fendillement. L’extrémité carrée déplace 

les fibres du bois et réduit le couple de 

serrage.

 Tête MULTI  

fraisage droit et net. Enfonce de manière 

droite et nette la tête de vis dans le bois 

et agit comme un frein sur le métal. 

 Le profil ondulé  

pour une fixation rapide et sûre.

 T-STAR plus 

ajustement sûr de l’embout et meilleur 

guidage, par ex. pour les travaux réali-

sés au-dessus de la tête.

 4CUT 

dés la longueur de 160mm, la forme 

spéciale à la fin du filetage partiel  

réduit considérablement le couple  

de serrage.

 Approuvé par les organismes  

allemands et européens de régle-

mentation du bâtiment 

sous les numéros d’homologation  

Z-9.1-449, Z-9.1-511 et ETA-12/0114.

   P3J
P3J
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POUR LES CONSTRUCTIONS EN BOIS
Diamètres 8, 10 et 12 mm

Tête fraisée, fi letage total

Tête fraisée 8, 10 et 12 mm
T-STAR plus

SPAX – Pour les constructions en bois.
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Les caractéristiques

 Absorption des forces de tension et  

de compression élevées grâce au 

filetage total.

 Absorption des forces de traction parti-

culièrement élevées par rapport aux vis 

partiellement filetées.

 Applications diverses grâce aux 

longueurs de vis allant jusqu’à 600 mm.

  Approuvé par les organismes allemands 

de réglementation du bâtiment sous les 

numéros Z-9.1-519 et ETA-12/0114.

 Spécification de longueur et identifiant 

du fabricant sur la tête.

 Renforcement de la pression  

 latérale

 Une possibilité simple et universelle pour 

augmenter la capacité de charge grâce 

à des vis totalement filetées.

 Procédure informatique conformément  

à la norme Z-9.1-519.

 Renforcements de la tension  

 latérale

 Alternative sûre au collage de panneaux 

de renforcement à l’extérieur et de 

barres filetées insérées.

 Peut être appliqué en toute sécurité sur 

place, même après la construction (par 

ex. lors d’une rénovation).

 Poutres à flexion assemblées de  

 façon flexible

 Grande rigidité de la section trans-

versale globale grâce aux vis alignées 

en angle (renforcement de la section 

transversale).

 Particulièrement intéressant dans le 

domaine de la rénovation.

A

B

C

Tête fraisée 8, 10 et  
12 mm filetage total 
entre 160 mm et  

800 mm

A2L

0672-CPD-I 14.12.17

ETA-12/0114

DoP 1
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La vis SPAX qui assure une 

meilleure résistance à la com-

pression latérale, un assem-

blage flexible des poutres et 

une meilleure résistance à la 

tension latérale.

  Pointe CUT 

sa précision permet de visser 

sans avant-trou (dépendant du 

bois). Réduit efficacement le 

fendillement du bois.

 Absorption des forces de ten-

sion et de compression élevées 

grâce au filetage total.

 Absorption des forces de 

traction particulièrement élevées 

par rapport aux vis partiellement 

filetées.

 Applications diverses grâce aux 

longueurs de vis allant jusqu’à 

800 mm.

 Le profil ondulé 

pour une fixation rapide et sûre. 

 Approbation des organis-

mes de réglementation du 

bâtiment sous les numéros 

d’homologation Z-9.1-519 et 

ETA-12/0114 pour l’usage 

en tant qu’outil d’assemblage 

d’éléments en bois.

Une alternative économique aux

 Ferrures vissés

 Pièces en tôle formées

 Renforcements latéraux par 
–  des panneaux de renforce-

ment collés à l’extérieur ou

Tête fraisée, T-STAR plus
Tête MULTI et pointe CUT, trempé, avec revêtement antifriction

Dimensions [mm] Unités d’emballage N° SPAX Code EAN

Ø du 
filetage
d1

Longueur
totale
Ls

Longueur
filetage 
total LgV

Taille  
d’embout
T

SPAX
BOX
[pièces]

Cartouche
 
[pièces]

Qté palette 
 

8,0
Ø dk =

15,1 mm

160 40 50 500 14 000 1201020801605 4003530157073

180 40 50 500 14 000 1201020801805 4003530157080

200 40 50 500 12 000 1201020802005 4003530133459

220 40 50 500 12 000 1201020802205 4003530132612

240 40 50 – 4 800 1201020802405 4003530133466

260 Filetage 40 50 – 4 800 1201020802605 4003530132629

280 près 40 50 – 4 800 1201020802805 4003530132636

300 de 40 50 – 4 800 1201020803005 4003530132643

350 la tête 40 50 – 3 600 1201020803505 4003530133480

400 40 50 – 3 600 1201020804005 4003530133510

450 40 50 – 3 000 1201020804505 4003530133633

500 40 25 – 1 200 1201020805005 4003530148835

550 40 25 – 1 200 1201020805505 4003530133640

600 40 25 – 1 200 1201020806005 4003530133664

POUR LES CONSTRUCTIONS EN BOIS 
Diamètres 8, 10 et 12 mm

Tête fraisée, filetage total

   A2LZingué bichromaté

–  des barres filetées collées et  
insérées

A2L

0672-CPD-I 14.12.17

ETA-12/0114

DoP 1
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Tête fraisée, T-STAR plus
Tête MULTI et pointe CUT, trempé, avec revêtement antifriction

Dimensions [mm] Unités d’emballage N° SPAX Code EAN

Ø du 
filetage
d1

Longueur
totale
Ls

Longueur
filetage 
total LgV

Taille  
d’embout
T

SPAX
BOX
[pièces]

Cartouche
 
[pièces]

Qté palette 
 

10,0
Ø dk =

18,6 mm

200 50 50 500 12 000 1201021002005 4003530133688

220 50 50 500 12 000 1201021002205 4003530133695

240 50 50 – 4 800 1201021002405 4003530133701

260 50 50 – 4 800 1201021002605 4003530133718

280 50 50 – 4 800 1201021002805 4003530146893

300 50 50 – 4 800 1201021003005 4003530146909

350 50 50 – 3 600 1201021003505 4003530146923

400 50 50 – 3 600 1201021004005 4003530146930

450 50 50 – 3 000 1201021004505 4003530146947

500 50 25 – 1 200 1201021005005 4003530146954

550 Filetage 50 25 – 1 200 1201021005505 4003530146961

600 près 50 25 – 1 200 1201021006005 4003530146978

800 de 50 25 – 800 1201021008005 4003530170065

12,0*
Ø dk =

18,6 mm

200 la tête 50 25 250 6 000 1201021202005 4003530146763

240 50 25 – 2 400 1201021202405 4003530146787

280 50 25 – 2 400 1201021202805 4003530146800

300 50 25 – 2 400 1201021203005 4003530146817

350 50 25 – 1 800 1201021203505 4003530146831

400 50 25 – 1 800 1201021204005 4003530146848

450 50 25 – 1 500 1201021204505 4003530146855

500 50 25 – 1 500 1201021205005 4003530146862

550 50 20 – 960 1201021205505 4003530146879

600 50 20 – 960 1201021206005 4003530146886

Tête fraisée, filetage total 10 et 12 mm également disponible en acier inoxydable voir page 160

* autre conception

   A2LZingué bichromaté
A2L
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POUR LES CONSTRUCTIONS EN BOIS
Diamètres 8, 10 et 12 mm

Tête fraisée, fi letage partiel

Tête fraisée 8, 10 et 12 mm
T-STAR plus

SPAX – Pour les constructions en bois.
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Les caractéristiques

 4CUT 

pas d’avant-trou (dépendant du bois), 

sa pointe réduit effi cacement l’effet de 

fendillement. L’extrémité carrée déplace 

les fi bres du bois et réduit le couple de 

serrage.

 Le profi l ondulé 

pour une fi xation rapide et sûre.

 4CUT

dés la longueur de 160 mm, la forme 

spéciale à la fi n du fi letage partiel réduit 

considérablement le couple de serrage.

 Tête MULTI

fraisage droit et net. Enfonce de 

manière droite et nette la tête de vis 

dans le bois et agit comme un frein sur 

le métal. 

 T-STAR plus 

ajustement sûr de l’embout et meilleur 

guidage, par ex. pour les travaux réali-

sés au-dessus de la tête.

Caractéristiques :

 Réduction considérable du couple de 

serrage et de l’effet de fendillement

 Vissage plus facile et plus rapide

 Pas d’avant-trou requis (dépendant 

du bois)

 Approuvé par les organismes allemands 

et européens de réglementation du 

bâtiment sous les numéros d’homo-

logation Z-9.1-449, Z-9.1-511 et 

ETA-12/0114 ; approuvé par les orga-

nismes de réglementation du bâtiment 

pour la fi xation des systèmes d’isolation 

de toits

 T-STAR plus T40 et T-STAR plus T50 

spécifi cation de longueur et identifi ant 

du fabricant sur la tête

 

Raccord mural, construction à 

ossature de bois

 Une alternative économique au 

tirefond conforme à la norme DIN 571

 Serrage solide par ex. des fi xations 

murales

 Pas d’avant-trou requis

  Résistance 67 % plus élevée aux forces 

de retenue par rapport aux vis conformes 

à la norme DIN 571

Déclaration de 
conformité et 
homologation 
par les organis-
mes allemands 
de réglementa-
tion du bâtiment. 

A

Tête fraisée 8, 10 et 
12 mm fi letage partiel
entre 80 mm et 600 mm

0672-CPD-I 14.12.17

ETA-12/0114

DoP 1
13

A2L

A



POUR LES CONSTRUCTIONS EN BOIS 
Diamètres 8, 10 et 12 mm

Tête fraisée, filetage partiel

Tête fraisée, T-STAR plus
4CUT, tête MULTI, trempé, avec revêtement antifriction

Dimensions [mm] Unités d’emballage N° SPAX Code EAN

Ø du 
filetage
d1

Longueur
totale
Ls

Longueur
filetage 
partiel LgT

Taille  
d’embout
T

SPAX
BOX
[pièces]

Cartouche
 
[pièces]

Qté palette 
 

8,0
Ø dk =

15,1 mm

  80 47 40 50 500 14 000 0191020800805 4003530045042

100 57 40 50 500 14 000 0191020801005 4003530045059

120 70 40 50 500 14 000 0191020801205 4003530042256

140 80 40 50 500 14 000 0191020801405 4003530042263

160 80 40 50 500 14 000 0191020801605 4003530041808

180 80 40 50 500 14 000 0191020801805 4003530041815

200 80 40 50 500 12 000 0191020802005 4003530041822

220 80 40 50 500 12 000 0191020802205 4003530041839

240 80 40 50 – 4 800 0191020802405 4003530041846

260 80 40 50 – 4 800 0191020802605 4003530041853

280 80 40 50 – 4 800 0191020802805 4003530041860

300 80 40 50 – 4 800 0191020803005 4003530041877

320 80 40 50 – 3 600 0191020803205 4003530041884

340 80 40 50 – 3 600 0191020803405 4003530041891

360 80 40 50 – 3 600 0191020803605 4003530041907

380 80 40 50 – 3 600 0191020803805 4003530041914

400 80 40 50 – 3 600 0191020804005 4003530041921

450 80 40 50 – 3 000 0191020804505 4003530132568

10,0
Ø dk =

18,6 mm

  80 50 50 50 500 14 000 0191021000805 4003530090431

100 60 50 50 500 14 000 0191021001005 4003530090448

120 80 50 50 500 14 000 0191021001205 4003530090455

140 80 50 50 500 14 000 0191021001405 4003530090462

160 80 50 50 500 14 000 0191021001605 4003530090479

180 80 50 50 500 14 000 0191021001805 4003530090486

200 80 50 50 500 12 000 0191021002005 4003530090493

220 80 50 50 500 12 000 0191021002205 4003530090509

240 80 50 50 – 4 800 0191021002405 4003530090516

260 80 50 50 – 4 800 0191021002605 4003530090523

280 80 50 50 – 4 800 0191021002805 4003530090530

300 80 50 50 – 4 800 0191021003005 4003530090547

320 80 50 50 – 3 600 0191021003205 4003530090554

340 80 50 50 – 3 600 0191021003405 4003530090561

360 80 50 50 – 3 600 0191021003605 4003530090578

380 80 50 50 – 3 600 0191021003805 4003530090585

400 80 50 50 – 3 600 0191021004005 4003530090592

450 80 50 50 – 3 000 0191021004505 4003530132575

   A2LZingué bichromaté
A2L

0672-CPD-I 14.12.17
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97

Tête fraisée, T-STAR plus
Avec nervures fraisées, trempé, avec revêtement antifriction

Dimensions [mm] Unités d’emballage N° SPAX Code EAN

Ø du 
filetage
d1

Longueur
totale
Ls

Longueur
filetage 
partiel LgT

Taille  
d’embout
T

SPAX
BOX
[pièces]

Cartouche
 
[pièces]

Qté palette 
 

12,0
Ø dk =

22,6 mm

100   60 50 25 250 7 000 0191021201005 4003530133527

120   80 50 25 250 7 000 0191021201205 4003530133534

140   80 50 25 250 7 000 0191021201405 4003530133541

160 100 50 25 250 6 000 0191021201605 4003530133558

180 100 50 25 250 6 000 0191021201805 4003530133565

200 100 50 25 250 6 000 0191021202005 4003530133572

220 100 50 25 250 6 000 0191021202205 4003530133589

240 100 50 25 – 2 400 0191021202405 4003530133596

260 100 50 25 – 2 400 0191021202605 4003530133602

280 100 50 25 – 2 400 0191021202805 4003530133619

300 100 50 25 – 2 400 0191021203005 4003530133626

350 100 50 25 – 1 800 0191021203505 4003530132582

400 100 50 25 – 1 800 0191021204005 4003530133671

450 100 50 25 – 1 500 0191021204505 4003530132599

500 100 50 25 – 1 500 0191021205005 4003530132605

550 100 50 20 – 960 0191021205505 4003530133732

600 100 50 20 – 960 0191021206005 4003530133749

   A2LZingué bichromaté
A2L

0672-CPD-I 14.12.17
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DoP 1
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POUR LES CONSTRUCTIONS EN BOIS
Tête disque 6 et 8 mm

Filetage partiel/total

Tête disque 6 et 8 mm
T-STAR plus

SPAX – Pour les constructions en bois.
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Avantages d’une tête disque par rapport 

à une tête fraisée :

Meilleur serrage des assemblages, même 

des planches déformées.

Assemblage facile des pièces en acier et de 

la tôle au bois sans aléser préalablement le 

trou de forage.

La tête disque garantit des capacités de 

charge plus élevées des poutres et permet 

de faire des économies : nombre de pièces 

moins important, temps de travail réduit.

Autre avantage : 

Les sections transversales en bois étroites et 

fines peuvent également être vissées avec 

un filetage de 6 mm de diamètre.

Approuvé par les organismes allemands et 

européens de réglementation du bâtiment  

sous les numéros d’homologation 

Z-9.1-235, Z-9.1-511 et ETA-12/0114 app-

rouvé par les organismes de réglementation 

du bâtiment pour la fixation des systèmes 

d’isolation de toits.

Les avantages

 4CUT  

pas d’avant-trou (dépendant du bois), 

sa pointe réduit efficacement l’effet de 

fendillement. L’extrémité carrée déplace 

les fibres du bois et réduit le couple de 

serrage. 

  Le profil ondulé 

pour une fixation rapide et sûre.

 T-STAR plus  

ajustement sûr de l’embout et meilleur 

guidage, par ex. pour les travaux réali-

sés au-dessus de la tête.

 4CUT 

dés la longueur de 160mm, la forme 

spéciale à la fin du filetage partiel réduit 

considérablement le couple de serrage.

La vis parfaite pour les 
constructions en bois et 
les escaliers

Tête disque, T-STAR plus
4CUT, trempé, avec revêtement antifriction

Dimensions [mm] Unités d’emballage N° SPAX Code EAN

Ø du 
filetage
d1

Longueur
totale
Ls

Longueur
filetage
Lg

Taille  
d’embout
T

SPAX
BOX
[pièces]

Cartouche
 
[pièces]

Qté palette 
 

6,0
Ø dk =

13,6 mm

  60 56 30 200 2 000 56 000 0251750600605 4003530178030

  80 61 30 100 1 000 28 000 0251750600805 4003530178047

100 61 30 100 1 000 32 000 0251750601005 4003530178054

120 68 30 100 1 000 28 000 0251750601205 4003530178061

140 68 30 100 1 000 28 000 0251750601405 4003530178078

160 65 30 100 1 000 28 000 0251750601605 4003530178085

180 65 30 100 1 000 28 000 0251750601805 4003530178092

T-STAR plus, filetage total T-STAR plus, filetage partiel

   P3J

Tête disque 6 mm également disponible en acier inoxydable voir page 162

P3J

0672-CPD-I 14.12.17

ETA-12/0114

DoP 1
13



Tête disque, T-STAR plus
4CUT, trempé, avec revêtement antifriction

Dimensions [mm] Unités d’emballage N° SPAX Code EAN

Ø du 
filetage
d1

Longueur
totale
Ls

Longueur
filetage
Lg

Taille  
d’embout
T

SPAX
BOX
[pièces]

Cartouche
 
[pièces]

Qté palette 
 

8,0
Ø dk =

20 mm

  80 70 40 50 500 14 000 0251750800805 4003530178887

100 80 40 50 500 14 000 0251750801005 4003530178894

120 80 40 50 500 14 000 0251750801205 4003530178900

140 80 40 50 500 14 000 0251750801405 4003530179297

160 80 40 50 500 14 000 0251750801605 4003530178863

180 80 40 50 500 14 000 0251750801805 4003530178788

200 80 40 50 500 12 000 0251750802005 4003530178795

220 80 40 50 500 12 000 0251750802205 4003530178801

240 80 40 50 – 4 800 0251750802405 4003530178818

260 80 40 50 – 4 800 0251750802605 4003530178979

280 80 40 50 – 4 800 0251750802805 4003530178825

300 80 40 50 – 4 800 0251750803005 4003530178986

320 80 40 50 – 3 600 0251750803205 4003530178993

340 80 40 50 – 3 600 0251750803405 4003530179006

360 80 40 50 – 3 600 0251750803605 4003530179525

380 80 40 50 – 3 600 0251750803805 4003530179532

400 80 40 50 – 3 600 0251750804005 4003530179549

450 80 40 25 – 1 500 0251750804505 4003530179013

T-STAR plus, filetage total T-STAR plus, filetage partiel

Tête disque 8 mm également disponible en acier inoxydable voir page 164

POUR LES CONSTRUCTIONS EN BOIS 
Tête disque 8 mm

Filetage partiel/total

   P3J
P3J

0672-CPD-I 14.12.17

ETA-12/0114

DoP 1
13
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 4CUT 

pas d’avant-trou (dépendant du 

bois), sa pointe réduit efficace-

ment l’effet de fendillement. 

L’extrémité carrée déplace les 

fibres du bois et réduit le couple 

de serrage.

 Le profil ondulé 

pour une fixation rapide et sûre.

 Tête disqueLa nouvelle SPAX pour les 

constructions en bois. Pour 

fixer ferrures et les connecteurs 

(par ex., volets et charnières de 

porte). Pour les bâtiments et les 

constructions avec du bois.

Tête disque, T-STAR plus
4CUT, trempé, avec revêtement antifriction

Dimensions [mm] Unités d’emballage N° SPAX Code EAN

Ø du 
filetage
d1

Longueur
totale
Ls

Longueur
filetage 
total LgV

Taille  
d’embout
T

SPAX
BOX
[pièces]

Cartouche
 
[pièces]

Qté palette 
 

8,0
Ø dk =

20 mm

50 46 40 50 500 16 000 0251720800505 4003530182358

   P5J

–  Simple vissage des pièces en acier 

et de la tôle sur le bois sans contre-

aléser le trou de forage à l’avance.

–   Meilleure prise de la tête lors de 

l’assemblage de tôles fines.

–  Plus de travail laborieux avec les 

tire-fond standard.

 T-STAR plus T40.

 Protection anticorrosion 

WIROX.

P5J

0672-CPD-I 14.12.17

ETA-12/0114

DoP 1
13
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POUR LES CONSTRUCTIONS EN BOIS
Diamètres 8 et 10 mm

Tête disque, fi letage partiel

Tête disque 8 et 10 mm
T-STAR plus

SPAX – Pour les constructions en bois.
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  Raccord de chevron, panne

 Fixation des chevrons. Avec la vis à 

tête disque, même les chevrons très 

déformés peuvent être fixés

 Protection élevée contre le vent

 Fonctionne sans tirants à chevrons

 Fixation d’isolation de toit

 La tête disque garantit des forces de 

retenue plus élevées et permet par 

conséquent de plus grandes distances 

de vissage

 Service de calcul statique

Les caractéristiques

 Pas d’avant-trou (dépendant du bois)

 Absorption des forces de tension et  

de compression élevées grâce à la tête 

disque

 Approuvé par les organismes allemands 

et européens de régle-mentation du  

bâtiment sous les numéros d’homolo-

gation Z-9.1-449 et ETA-12/0114.

 T-STAR plus 

 Spécification de longueur et identifiant 

du fabricant sur la tête.

A

B

Tête disque 8 et  
10 mm filetage partiel  
entre 80 mm et 450 mm

0672-CPD-I 14.12.17

ETA-12/0114

DoP 1
13

A2L

A

B



 Le profil ondulé   

pour une fixation rapide et sûre. 

 4CUT 

dés la longueur de 160 mm, la 

forme spéciale à la fin du filetage 

partiel réduit considérablement  

le couple de serrage.

 La tête disque 

garantit de meilleures forces 

de traction et, par conséquent, 

de plus grandes distances de 

vissage.

 4CUT 

pas d’avant-trou (dépendant du 

bois), sa pointe réduit efficace-

ment l’effet de fendillement. 

L’extrémité carrée déplace les 

fibres du bois et réduit le couple 

de serrage.

 T-STAR plus 

ajustement sûr de l’embout et 

meilleur guidage, par ex. pour les 

travaux réalisés au-dessus de la 

tête.

 Approuvé par les organis- 

mes allemands et européens  

de réglementation du  

bâtiment sous les numéros 

d’homologationZ-9.1-449,  

Z-9.1-511 et ETA-12/0114 ;  

approuvé par les organismes  

de réglementation du bâtiment  

pour la fixation des systèmes 

d’isolation de toits.

SPAX pour les constructions 

en bois.

Tête disque 8 mm également disponible en acier inoxydable voir page 164

POUR LES CONSTRUCTIONS EN BOIS 
Diamètres 8 et 10 mm

Tête disque, filetage partiel

Tête disque, T-STAR plus
4CUT, trempé, avec revêtement antifriction

Dimensions [mm] Unités d’emballage N° SPAX Code EAN

Ø du 
filetage
d1

Longueur
totale
Ls

Longueur
filetage
Lg

Taille  
d’embout
T

SPAX
BOX
[pièces]

Cartouche
 
[pièces]

Qté palette 
 

8,0
Ø dk =

20 mm

  80 70 40 50 500 14 000 0251020800805 4003530096280

100 80 40 50 500 14 000 0251020801005 4003530096297

120 80 40 50 500 14 000 0251020801205 4003530175817

140 80 40 50 500 14 000 0251020801405 4003530096310

160 80 40 50 500 14 000 0251020801605 4003530096327

180 80 40 50 500 14 000 0251020801805 4003530096334

200 80 40 50 500 12 000 0251020802005 4003530096341

220 80 40 50 500 12 000 0251020802205 4003530097430

240 80 40 50 – 4 800 0251020802405 4003530097447

260 80 40 50 – 4 800 0251020802605 4003530097454

280 80 40 50 – 4 800 0251020802805 4003530097461

300 80 40 50 – 4 800 0251020803005 4003530097478

320 80 40 50 – 3 600 0251020803205 4003530097485

340 80 40 50 – 3 600 0251020803405 4003530097492

360 80 40 50 – 3 600 0251020803605 4003530097508

380 80 40 50 – 3 600 0251020803805 4003530097515

400 80 40 50 – 3 600 0251020804005 4003530097522

450 80 40 25 – 1 500 0251020804505 4003530133428

T-STAR plus, filetage total T-STAR plus, filetage partiel

   A2LZingué bichromaté
A2L
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105

Tête disque, T-STAR plus
Trempé, avec revêtement antifriction

Dimensions [mm] Unités d’emballage N° SPAX Code EAN

Ø du 
filetage
d1

Longueur
totale
Ls

Longueur
filetage
Lg

Taille  
d’embout
T

SPAX
BOX
[pièces]

Cartouche
 
[pièces]

Qté palette 
 

10,0
Ø dk =

25 mm

  80 70 50 50 500 14 000 0251021000805 4003530096358

100 80 50 50 500 14 000 0251021001005 4003530096365

120 80 50 50 500 12 000 0251021001205 4003530096372

140 80 50 50 500 12 000 0251021001405 4003530096389

160 80 50 25 250 6 000 0251021001605 4003530097539

180 80 50 25 250 6 000 0251021001805 4003530097546

200 80 50 25 250 6 000 0251021002005 4003530097553

220 80 50 25 250 6 000 0251021002205 4003530097560

240 80 50 25 – 2 400 0251021002405 4003530097577

260 80 50 25 – 2 400 0251021002605 4003530097584

280 80 50 25 – 2 400 0251021002805 4003530097591

300 80 50 25 – 2 400 0251021003005 4003530097607

320 80 50 25 – 1 800 0251021003205 4003530097614

340 80 50 25 – 1 800 0251021003405 4003530097621

360 80 50 25 – 1 800 0251021003605 4003530097638

380 80 50 25 – 1 800 0251021003805 4003530097645

400 80 50 25 – 1 800 0251021004005 4003530097652

450 80 50 25 – 1 500 0251021004505 4003530133435

T-STAR plus, filetage total T-STAR plus, filetage partiel

   A2LZingué bichromaté
A2L
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POUR LES CONSTRUCTIONS EN BOIS
Tête cylindrique 6 et 8 mm

Filetage total

Tête cylindrique 6 et 8 mm
T-STAR plus

SPAX – Pour les constructions en bois.
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Pour renforcer les assemblages avec tiges. 

Le nombre total de tiges d’un assemblage 

avec tiges renforcé ne doit plus être réduit. 

Ainsi, des configurations de raccords plus 

compactes sont possibles : Des forces plus 

élevées sont transférées par un nombre de 

tiges moins important !

Domaines d’application : 

Façades en bois et en verre :   

Le vissage de boulons pour poteaux  

avec caches est possible sur des  

éléments moins larges.

Constructions en bois :

Renforcement de la résistance à la force  

de traction perpendiculaire aux fibres : 

Une charge plus élevée des composants  

est possible.

Renforcement de la pression latérale : 

Une transmission de forces plus impor-

tantes est possible.

Renforcement des assemblages avec 

tiges. Fixation de lattes de toit dans des 

zones très exposées à la prise au vent 

(par ex. les bords de toitures) en vissant 

d’autres vis à filetage total (par ex.  

combinées à une tête disque à filetage  

de 6 mm de diamètre).

Les avantages

 4CUT et pointe CUT 

pas d’avant-trou (dépendant du bois), 

sa pointe réduit efficacement l’effet de 

fendillement. L’extrémité carrée déplace 

les fibres du bois et réduit le couple de 

serrage.

 Le profil ondulé 

pour une fixation rapide et sûre.

 T-STAR plus  

ajustement sûr de l’embout et meilleur 

guidage, par ex. pour les travaux réali-

sés au-dessus de la tête.

 La tête cylindrique 

peut être facilement enfoncée dans le 

bois.

La vis idéale pour les 

domaines d’application  
impliquant des façades 
en bois et en verre et des 
constructions en bois.

P3J

0672-CPD-I 14.12.17

ETA-12/0114

DoP 1
13



POUR LES CONSTRUCTIONS EN BOIS 
Tête cylindrique 6 et 8 mm

Filetage total

 4CUT 

pas d’avant-trou (dépendant du 

bois), sa pointe réduit efficace-

ment l’effet de fendillement. 

L’extrémité carrée déplace les 

fibres du bois et réduit le couple 

de serrage.

  Le profil ondulé  

pour une fixation rapide et sûre.

 T-STAR plus  

ajustement sûr de l’embout 

T30 et meilleur guidage, par 

ex. pour les travaux réalisés 

au-dessus de la tête.

  La tête cylindrique 

peut être facilement enfoncée 

dans le bois.

La vis idéale pour les

domaines d’application  

impliquant des façades  

en bois et en verre et  

des constructions en bois.

Tête cylindrique, T-STAR plus
4CUT, trempé, avec revêtement antifriction

Dimensions [mm] Unités d’emballage N° SPAX Code EAN

Ø du 
filetage
d1

Longueur
totale
Ls

Longueur
filetage 
total LgV

Taille  
d’embout
T

SPAX
BOX
[pièces]

Cartouche
 
[pièces]

Qté palette 
 

6,0
Ø dk =

8,4 mm

  80 30 200 2 000 56 000 1211750600805 4003530178115

100 Filetage 30 100 1 000 32 000 1211750601005 4003530178122

120 près 30 100 1 000 28 000 1211750601205 4003530178139

140 de 30 100 1 000 28 000 1211750601405 4003530178146

160 la tête 30 100 1 000 28 000 1211750601605 4003530178153

180 30 100 1 000 28 000 1211750601805 4003530178160

200 30 100 1 000 24 000 1211750602005 4003530178177

   P3J
P3J

0672-CPD-I 14.12.17

ETA-12/0114

DoP 1
13

Ls

LgV

Ø
 d

1

Ø
 d

k



108
109

 Pointe CUT  

sa précision permet de visser 

sans avant-trou (dépendant du 

bois). Réduit efficacement le 

fendillement du bois.

 Le profil ondulé typique de 

SPAX pour une fixation rapide 

et sûre.

 T-STAR plus 

ajustement sûr de l’embout 

T40 et meilleur guidage, par 

ex. pour les travaux réalisés 

au-dessus de la tête.

 La tête cylindrique 

peut être facilement enfoncée 

dans le bois.

La vis SPAX qui assure une  

meilleure résistance à la com-

pression latérale, un assem-

blage flexible des poutres et  

une meilleure résistance à  

la tension latérale.

Tête cylindrique, T-STAR plus
Avec pointe CUT, trempé, avec revêtement antifriction

Dimensions [mm] Unités d’emballage N° SPAX Code EAN

Ø du 
filetage
d1

Longueur
totale
Ls

Longueur
filetage 
total LgV

Taille  
d’embout
T

SPAX
BOX
[pièces]

Cartouche
 
[pièces]

Qté palette 
 

8,0
Ø dk =

10 mm

200 40 50 500 12 000 1221750802005 4003530182693

220 40 50 500 12 000 1221750802205 4003530182709

240 Filetage 40 50 – 4 800 1221750802405 4003530182716

260 près 40 50 – 4 800 1221750802605 4003530182723

280 de 40 50 – 4 800 1221750802805 4003530182730

300 la tête 40 50 – 4 800 1221750803005 4003530182747

350 40 50 – 3 600 1221750803505 4003530182754

400 40 50 – 3 600 1221750804005 4003530182761

450 40 50 – 3 000 1221750804505 4003530182778

   P3J
P3J

0672-CPD-I 14.12.17
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POUR LES CONSTRUCTIONS EN BOIS
Tige fi letée SPAX

Tige fi letée 
SPAX

SPAX – Pour les constructions en bois.
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Les avantages 

 Approuvé par les organismes 

allemands et européens de réglemen-

tation du bâtiment sous les numéros 

d’homologation Z-9.1-832 et 

ETA-12/0114.

 Pas de colle nécessaire : 

économie de temps et d’argent.

 Moins sensible aux conditions défavo-

rables (humidité, température, …).

 Affaiblissement transversal dû au trou, 

de 12 – 13 mm uniquement.

 Faible couple de serrage.

 Revêtement galvanisé et antifriction.

Tige fi letée SPAX 
approuvée par les organis-

mes allemands et europé-

ens de réglementation du 

bâtiment sous lesnuméros 

d’homologation Z-9.1-832 

et ETA-12/0114

Domaines d’application

 Renforcement transversal en cas de 

constructions en bois de grande taille 

(généralement fabriquées à partir de 

bois lamellé-collé).

 Alternative idéale aux tiges fi letées 

métriques insérées et collées grâce 

aux longueurs importantes (800 mm à 

3 000 mm**) disponibles.

 Aussi idéal pour les rénovations à réali-

ser sur site après la construction, quelle 

que soit la température extérieure.

 Possibilité de travailler au-dessus de 

la tête.

Ce qui doit être observé pendant la 
procédure :

 Avant-trou d’un diamètre de 

12 – 13 mm.

 L’embout de forage peut dévier si les 

composants sont très étroits et si les 

trous percés sont profonds.

 Si aucun de vos collaborateurs n’a 

d’expérience dans ce domaine, veuillez 

nous en informer à l’avance.

Unité de vente

 25 pièces, en lot.

A2J
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Ce qui doit être observé pendant la procédure :

L’embout de forage peut dévier si les composants sont très 

étroits et si les trous percés sont profonds. Si aucun de vos 

collaborateurs n’a d’expérience dans ce domaine, veuillez  

nous en informer à l’avance.

Les machines suivantes sont recommandées pour le vissage :

PROTOOL DRP 32-4, 

BOSCH GBM 32-4, 

machine de vissage d’angle FEIN  

Mammut SCW 16-6, 

machine de vissage d’angle MAKITA DA 4301.

Possibilité de réduction à la longueur souhaitée.

Pour le pré-perçage, les forets suivants  

ayant un diamètre de 12 à 13 mm sont  

recommandés :

FAMAG, Remscheid (Allemagne) : 

foret Auger

WOODTEC FANKHAUSER, Vordemwald (Suisse) : 

Foret pour forage profond avec air comprimé

POUR LES CONSTRUCTIONS EN BOIS 
Tige filetée SPAX

Tige filetée SPAX
Avec tête à six pans et épaulement, revêtement synthétique

Dimensions [mm] Unités d’emballage N° SPAX Code EAN

Ø du 
filetage
d1

Longueur 
totale
Ls**

Longueur  
filetage  
total LgV

Cote  
sur  
plats

Épaulement
[pièce] 

Qté  
palette* 
 

16,0
Ø dk =

26 mm

800 Cote sur plats 22 25 500 35616000108011 4003530189067

1 000 Cote sur plats 22 25 500 35616000101011 4003530189074

1 200 Filetage Cote sur plats 22 25 500 35616000102011 4003530189081

1 400 près Cote sur plats 22 25 500 35616000103011 4003530189098

1 600 de Cote sur plats 22 25 500 35616000104011 4003530189104

1 800 la tête Cote sur plats 22 25 300 35616000105011 4003530189111

2 000 Cote sur plats 22 25 300 35616000106011 4003530189128

* Dimensions 16 x 1 400 à 16 x 2 000 sur des palettes spéciales ** Longueurs supplémentaires sur demande

Tige filetée SPAX
Sans tête, avec revêtement synthétique

Dimensions [mm] Unités d’emballage N° SPAX Code EAN

Ø du 
filetage
d1

Longueur  
totale
Ls** 

Épaulement
[pièce] 

Qté  
palette* 
 

16,0 3 000 10 100 35616000201011 4003530192821

** Longueurs supplémentaires sur demande

   A2JZingué blanc

   A2JZingué blanc

A2J

A2J
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Douille de vissage pour la tige fi letée SPAX
Pour tiges fi letées sans tête, cote sur plats 11.

Unité de vente N° SPAX Code EAN

1 pièce par SPAX BOX 5001900900011 4003530192845

Guide de vissage
pour isolation de toits

Unité d’emballage N° SPAX Code EAN

1 unité par boîte 5001120800011 4003530168956

Guide de vissage pratique pour l’isolation 

de toits. 

À utiliser avec une vis SPAX de 8 mm qui permet 

une fi xation précise et parfaite dans le chevron 

(angle de 67°).



SOLUTIONS SPÉCIALES

SPAX – INDOOR

FEX-A ............... 128–129

FEX-KS ............... 130–131

FEX-RS ............... 132–133

FEX 

La vis de ferrures ............... 134–135

FEX-H ............... 136–137

FEX 

Vis combinées .............. 138–139

FEX 

Vis d’assemblage ............... 140–141

SPAX-RA

Ancrage de châssis .............. 142–145

SPAX

Vis pour baguettes de vitre .............. 146–147

SPAX – WINDOW

SPAX-M pour panneaux MDF ............... 116–117

SPAX 

Vis rénovation ............... 118–119

SPAX 

pour planchers en bois massif ............... 120–121

SPAX – Vis sur bande

Bobine ............... 122–126
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SPAX-M
pour panneaux MDF

SPAX – Indoor

SPAX-M pour panneaux MDF

SPAX – Indoor.
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Pour les applications spéciales sur des 

panneaux MDF et d’autres panneaux 

fins fabriqués à partir de produits 

dérivés du bois.

 La conception spéciale de la pointe CUT 

garantit un positionnement précis de 

la vis.

 Le profil ondulé typique de SPAX  

pour une fixation rapide et sûre.

 Réduit efficacement le fendillement et le 

bombement du matériau MDF en cas de 

vissage dans des surfaces fines ou de 

petite taille.

 La géométrie de la vis permet 

d’assembler des panneaux MDF et des 

panneaux en aggloméré fins sans réali-

ser d’avant-trou (dépendant du bois).

 La tête étroite avec partie inférieure 

nervurée s’enfonce facilement dans le 

matériau.

Assemblage sûr des 

panneaux MDF

Tête fraisée, T-STAR plus
Avec petite tête de fraisage à 75°, pointe CUT, trempé,  

avec revêtement antifriction

Dimensions [mm] Unités d’emballage N° SPAX Code EAN

Ø du 
filetage
d1

Longueur
totale
Ls

Longueur
filetage 
partiel LgT

Taille  
d’embout
T

SPAX
BOX
[pièces]

Cartouche
 
[pièces]

Qté palette 
 

3,5
Ø dk =

6,0 mm

40 28 15 200 2 000 224 000 0441010350403 4003530168437

45 30 15 200 2 000 126 000 0441010350453 4003530168444

50 35 15 200 2 000 126 000 0441010350503 4003530168451

4,0
Ø dk =

7,0 mm

40 28 20 200 2 000 126 000 0441010400403 4003530168468

45 30 20 200 2 000 126 000 0441010400453 4003530168475

50 35 20 200 2 000 126 000 0441010400503 4003530168482

60 40 20 100 1 000 63 000 0441010400603 4003530168499

4,5
Ø dk =

8,0 mm

45 30 20 200 2 000 126 000 0441010450453 4003530168505

50 35 20 200 2 000 64 000 0441010450503 4003530168512

   A3J
A3J



SPAX – Indoor

SPAX – Vis rénovation

SPAX –
Vis rénovation

SPAX – Indoor.
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Les caractéristiques

 4CUT  

pas d’avant-trou (dépendant du bois), 

sa pointe réduit efficacement l’effet de 

fendillement. L’extrémité carrée déplace 

les fibres du bois et réduit le couple de 

serrage.

  Le profil ondulé  

pour une fixation rapide et sûre.

 Le filetage de fixation 

permet un assemblage sûr et  

durable des deux pièces en bois.

 Tête MULTI   

fraisage droit et net. S’enfonce dans 

le bois.

La vis idéale pour pose  
de planchers en bois 
massif

Vis rénovation pour panneaux OSB et 

agglomérés avec pointe 4CUT et filetage 

de fixation réduit l’apparition de bruits de 

craquements du plancher.

SPAX vis rénovation s’enfonce presque 

toute seule grâce aux nervures fraisées 

situées sur la tête. De plus, l’empreinte 

spéciale T-STAR plus empêche l’embout 

de ripper et garantit ainsi une parfaite 

répartition du couple de serrage.  

Le filetage de fixation permet un assem-

blage solide et permanent des deux 

com-posants en bois. Il réduit efficace-

ment les craquements dans la structure 

du plancher. La pointe 4CUT réduit le 

fendillement du bois.

Tête fraisée, T-STAR plus
4CUT, tête MULTI, filetage de fixation, trempé, avec revêtement antifriction

Dimensions [mm] Unités d’emballage N° SPAX Code EAN

Ø du 
filetage
d1

Longueur
totale
Ls

Longueur
filetage 
partiel LgT

Taille  
d’embout
T

SPAX
BOX
[pièces]

Cartouche
 
[pièces]

Qté palette 
 

4,5*
Ø dk =

8,8 mm

50 21,5 20 500 5 000 140 000 0541020450505 4003530176524

60 26,5 20 500 5 000 140 000 0541020450605 4003530165252

70 31,5 20 500 2 500 140 000 0541020450705 4003530181030

80 31,5 20 200 2 000 64 000 0541020450805 4003530181047

* Bientôt disponible en WIROX

   A2L
A2L
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SPAX – Indoor

SPAX pour planchers en bois massif

SPAX
pour planchers en bois massif

SPAX – Indoor.
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SPAX pour poser des planchers en bois 

massif. Grâce à la géométrie de vis spé-

ciale et à la pointe CUT, le fendillement  

du matériau est efficacement réduit.

La pointe de vis caractéristique assure une 

prise immédiate, les nervures facilitent 

l’enfoncement et la petite tête de fraisage 

permet à la vis SPAX de s’insérer extrême-

ment aisément dans le matériau.

Le parfait assemblage entre rainure et 

languette.

Les caractéristiques

 Couples de serrage plus faibles, durées 

de vissage plus courtes et prises renfor-

cées grâce au profil ondulé.

 La géométrie optimisée de la tête 

assure une bonne prise de l’outil, une 

impression de force élevée et une plus 

longue durée de vie de l’empreinte.

 La très grande dureté des arêtes du 

filetage et l’âme de vis ductile per-

mettent une pénétration optimale dans 

le matériau.

La vis idéale pour  

les planchers en bois 
massif

Tête fraisée, T-STAR plus
Avec petite tête de fraisage de 60°, pointe CUT, trempé,  

avec revêtement antifriction

Dimensions [mm] Unités d’emballage N° SPAX Code EAN

Ø du 
filetage
d1

Longueur
totale
Ls

Longueur
filetage 
partiel LgT

Taille  
d’embout
T

SPAX
BOX
[pièces]

Cartouche
 
[pièces]

Qté palette 
 

3,5*
Ø dk =

6,0 mm

35 20 10 500 5 000 160 000 35703503203021 4003530182082

45 28 10 500 5 000 160 000 35703503201021 4003530138126

55 35 10 500 5 000 160 000 35703503202021 4003530168406

* Bientôt disponible en WIROX

   A2L
A2L
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SOLUTIONS SPÉCIALES
SPAX – Indoor

SPAX – Vis sur bande – Bobine

SPAX – Vis sur bande 
Bobine

SPAX – Indoor.
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Les avantages 

 Le profil ondulé pour une fixation 

rapide et sûre.

 Réduction considérable du couple de 

serrage et de l’effet de fendillement.

 Fixation facile et rapide.

 Pas d’avant-trou nécessaire  

(dépendant du bois)

 Approuvé par les organismes allemands 

et européens de réglementation du bâti-

ment sous les numéros d’homologation 

Z-9.1-235 et ETA-12/0114.

 T-STAR plus et cruciforme, Z.

 Vissage de précision assuré grâce un 

guidage de vis optimisé.

  Également disponible en acier  

inoxydable.

 Pour visseuse SPAX.

Vis sur bande –  
pour les professionnels

SPAX sur bande pour les visseuses  

à bande 

Le système SPAX pour fixer rapide-

ment des éléments sur de grands murs, 

plafonds et planchers. Convient à une 

utilisation en intérieur.

Quantités sur demande.

 La visseuse à bande pour un travail 

rapide et à grande vitesse.

 Pour les cas où il faut visser de 

grandes surfaces, les vis sur bande 

SPAX expriment tout leur potentiel. 

Elles permettent de gagner du temps 

et de faciliter le travail.

  Les vis sur bande SPAX permettent 

également de réaliser des travaux ra-

pides et fiables au-dessus de la tête. 

  La qualité SPAX, de la première à la 

dernière vis. Nos visseuses à bande 

sont idéales pour assurer un vissage 

précis et un enfoncement facile sans 

fendillement.

  La visseuse SPAX est fournie dans 

une mallette de transport en métal 

solide et spacieuse.

A2L

A2



SOLUTIONS SPÉCIALES
SPAX – Indoor

SPAX – Vis sur bande – Bobine

Tête fraisée, cruciforme, Z
4CUT, trempé, avec revêtement antifriction, sur bande dans une bobine

Dimensions [mm] Unités d’emballage N° SPAX Code EAN

Ø du 
fi letage
d1

Longueur
totale
Ls

Longueur
fi letage 
total LgV

Taille 
d’embout
cruciforme, Z

SPAX par 
bobine
[pièces]

SPAX
BOX
[pièces]

3,5
Ø dk =

7,0 mm

25 20 2 200 1 200 1081020350256 4003530040603

30 25 2 200 1 200 1081020350306 4003530040610

35 30 2 200 1 200 1081020350356 4003530040627

40 35 2 200 800 1081020350406 4003530040634

45 40 2 200 800 1081020350456 4003530040641

50 40 2 200 800 1081020350506 4003530040658

4,0
Ø dk =

8,0 mm

25 20 2 200 1 200 1081020400256 4003530040665

30 25 2 200 1 200 1081020400306 4003530040672

35 30 2 200 1 200 1081020400356 4003530040689

40 35 2 200 800 1081020400406 4003530040696

45 40 2 200 800 1081020400456 4003530040702

50 45 2 200 800 1081020400506 4003530040719

60 50 2 200 800 1081020400606 4003530040726

4,5
Ø dk =

8,8 mm

50 44 2 125 500 1081020450506 4003530040733

55 49 2 125 500 1081020450556 4003530040740

5,0
Ø dk =

9,7 mm

60 54 2 125 500 1081020500606 4003530040764

65 59 2 125 500 1081020500656 4003530040771

70 60 2 125 500 1081020500706 4003530040788

80 60 2 125 500 1081020500806 4003530040795

   A2L
A2L
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Tête fraisée, T-STAR plus
4CUT, trempé, avec revêtement antifriction, sur bande dans une bobine

Dimensions [mm] Unités d’emballage N° SPAX Code EAN

Ø du 
fi letage
d1

Longueur
totale
Ls

Longueur
fi letage 
partiel LgT

Taille 
d’embout
T

SPAX par 
bobine
[pièces]

SPAX
BOX
[pièces]

3,5
Ø dk =

7,0 mm

25 17 20** 200 1.200 0191020350256 4003530040405

30 17 20** 200 1.200 0191020350306 4003530040412

35 22 20** 200 1.200 0191020350356 4003530040429

40 22 20** 200 800 0191020350406 4003530040436

45 30 20** 200 800 0191020350456 4003530040443

50 32 20** 200 800 0191020350506 4003530040450

4,0
Ø dk =

8,0 mm

25 21 20 200 1.200 1191020400256 4003530154850

30 17 20 200 1.200 0191020400306 4003530040474

35 22 20 200 1.200 0191020400356 4003530040481

40 22 20 200 800 0191020400406 4003530040498

45 30 20 200 800 0191020400456 4003530040504

50 32 20 200 800 0191020400506 4003530040511

60 43 20 200 800 21910204006061 4003530097874

4,5
Ø dk =

8,8 mm

45 30 20 200 800 0191020450456 4003530113345

50 32 20 125 500 0191020450506 4003530040535

55 36 20 125 500 0191020450556 4003530040542

5,0
Ø dk =

9,7 mm

60 41 20 125 500 21910205006061 4003530097898

65 46 20 125 500 21910205006561 4003530170096

70 52 20 125 500 21910205007061 4003530154836

80 61 20 125 500 21910205008061 4003530097928

** Passage à T20

   A2L
A2L
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SOLUTIONS SPÉCIALES
SPAX – Indoor

SPAX – Vis sur bande – Bobine

Tête fraisée, T-STAR plus
4CUT, trempé, avec revêtement antifriction, 

sur bande dans une bobine

Dimensions [mm] Unités d’emballage N° SPAX Code EAN

Ø du 
fi letage
d1

Longueur
totale
Ls

Longueur
fi letage 
partiel LgT

Taille 
d’embout
T

SPAX par 
bobine
[pièces]

SPAX
BOX
[pièces]

4,0
Ø dk =

8,0 mm

30 17 20 200 800 0197000400306 4003530040801

35 22 20 200 800 0197000400356 4003530040818

45 30 20 200 800 0197000400456 4003530175831

4,5
Ø dk =

8,8 mm

55 36 20 125 500 21970004505561 4003530097843

5,0
Ø dk =

9,7 mm

60 41 20 125 500 21970005006061 4003530040849

70 52 20 125 500 21970005007061 4003530040856

1.4567Acier inoxydable A2/304
A2
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SPAX – Window

FEX-A

FEX-A 
pour la fi xation de profi lés à une paroi 
en plastique

Window.
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FEX-A :  

Filetage grossier avec profil ondulé.

• Tête fraisée avec nervures fraisées,  

 pointe de percage.

• Pour profilés de plastique avec 

 renfort direct sur la chambre de 

 renforcement.

• Les nervures fraisées facilitent la 

 pénétration de la tête de vis.

Les caractéristiques

 Protection anticorrosion  

Équivalente aux ferrures de fenêtres 

connues sur le marché.

 Pointe  

Pointe pour des prestations de percage 

optimales en mode manuel et auto-

matique.

 Profil ondulé breveté  

Pour un vissage rapide et sûr.

La vis perceuse menuiserie 

pour la fixation de  
profilés à une paroi  
en plastique

Tête fraisée, cruciforme H
Avec nervures fraisées, pointe de forage, trempé, avec revêtement antifriction

Dimensions [mm] Unités d’emballage N° SPAX Code EAN

Ø du 
filetage
dn

Largeur
totale 
l

Long. de la
pointe de
forage lb

Haut. de
la tête
hk

Taille  
d’embout
cruciforme, H

SPAX
BOX
[pièces]

Cartouche

[pièces]

3,9
Ø dk =

7,5 mm

13 4,5 2,3 2 1 000 10 000 1401470390135 4003530155840

16 4,5 2,3 2 1 000 10 000 1401470390165 4003530122712

19 4,5 2,3 2 1 000 10 000 1401470390195 4003530122729

25 4,5 2,3 2 1 000 10 000 1401470390255 4003530122743

32 4,5 2,3 2 1 000 10 000 1401470390325 4003530122750

38 4,5 2,3 2 1 000 10 000 1401470390385 4003530122767

  A3JTitane argent A3J

ROSENHEIM
Prüfbericht Nr. 50918689



SPAX – Window

FEX-KS

FEX-KS 
pour la fi xation de ferrures 
sur profi lés en plastique

Window.
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Tête fraisée, cruciforme H
Avec crans de freinage, trempé, avec revêtement antifriction

Dimensions [mm] Unités d’emballage N° SPAX Code EAN

Ø du 
filetage
dn

Largeur
totale 
l

Haut. de
la tête
hk

Taille  
d’embout
cruciforme, H

SPAX
BOX
[pièces]

Cartouche

[pièces]

4,0
Ø dk =

7,0 mm

16 2,4 2 1 000 10 000 1411470400165 4003530111709

20 2,4 2 1 000 10 000 1411470400205 4003530099212

22 2,4 2 1 000 10 000 1411470400225 4003530111716

25 2,4 2 1 000 10 000 1411470400255 4003530099229

30 2,4 2 1 000 10 000 1411470400305 4003530099236

35 2,4 2 1 000 10 000 1411470400355 4003530099243

40 2,4 2 1 000 10 000 1411470400405 4003530099250

45 2,4 2   500   5 000 1411470400455 4003530099267

55 2,4 2   500   5 000 1411470400555 4003530111723

Vis de réparation pour profilés en plastique

5,0
Ø dk =

7,0 mm

25 2,4 2 1 000 10 000 1411470500255 4003530154393

40 2,4 2   500  5 000 1411470500405 4003530154416

FEX-KS :  

Vis de ferrures à filetage  

profond spécial.

La vis perceuse de menuiserie de 5 mm  

de diamètre nominal est utilisée pour  

renforcer la fixation de ferrures sur des 

profilés en plastique et pour la réparation 

après foirage de la vis de ferrures.

Les caractéristiques

 Tête 

Tête fraisée spéciale avec flancs  

chanfreinés et crans de freinage sous 

la tête. Ceci garantit une pénétration à 

fleur de la tête de vis dans la ferrure. 

Les crans de freinage ont pour effet une 

augmentation du couple de foirage, ce 

qui améliore la sûreté contre le foirage 

en particulier avec les profilés en 

plastique á parois minces.

 Filetage 

Filetage profond spécial jusque sous la 

tête avec pas élevé.

 Protection anticorrosion 

Équivalente aux ferrures de fenêtres 

connues sur le marché.

 Pointe  

La pointe prolongée, acérée et auto-

taraudeuse facilite la formation de 

collets et la pénétration de la vis. 

Plus grande sécurité donc contre  

le foirage, en particulier dans les  

profilés en plastique fins et sans 

renfort.

La vis de ferrures  

pour la fixation de  
ferrures sur profilés  
en plastique

  A3JTitane argent
A3J

ROSENHEIM
Prüfbericht Nr. 50918689
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FEX-RS

FEX-RS 
pour la fi xation de 
coulisses

Window.
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Vis pour volets roulants, cruciforme H
Pointe aiguille, trempé, avec revêtement antifriction

Dimensions [mm] Unités d’emballage N° SPAX Code EAN

Ø du 
filetage
dn

Largeur
totale
lg

Collet
Ø
dk

Haut. de 
la tête
hk

Taille  
d’embout
cruciforme, H

Nom. 
 

Système de 
profilé 

SPAX
BOX
[pièces]

Cartouche

[pièces]

5,0

12   9,5 6,1 2 RS-1
VEKA,  
Brügmann

400 4 000 35705003001011 4003530111815

10 10,4 5,8 2 RS-2
Rehau, KBE, 
Golde, Inautic, 
Helmitin

400 4 000 30120000443011 4003530111754

10 12,0 5,8 2 RS-3
Trocal, Stöckel, 
Menke 

400 4 000 30120000444011 4003530111761

11 11,0 7,6 2 RS-4 Kömmerling 400 4 000 30120000442011 4003530111747

12 11,0 7,6 2 RS-5 Gealan 400 2 000 35705005202011K1 4003530154508

10   9,5 4,0 2 RS-6 Inautic 400 4 000 35705006401011 4003530164361

FEX-RS :  

Clippage de baguettes profilées

La vis FEX-RS est vissée par autotaraudage 

dans le profilé de châssis. Le filetage acéré 

et large (5 mm), associé à une géométrie de 

tête crantée optimale, offre une tre`s bonne 

résistance aux forces de traction axiales 

des profilés de clippage installés tels que 

les coulisses, les rejets d’eau, les profilés 

de recouvrement et de raccordement a` la 

paroi. 

Les caractéristiques

 Filetage  

Filetage acéré et large 40° jusque sous 

la tête.

 Pointe  

Pointe d’aiguille. Avant-trou inutile dans 

le profilé de plastique.

 Protection anticorrosion 

WIROX est conforme à la norme  

DIN EN 1670, classe 5.

La vis à volets roulants pour  

la fixation de coulisses

   A3J
A3J



SPAX – Window

FEX – La vis de ferrures

FEX –  
La vis de ferrures

Window.
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Tête fraisée, cruciforme H
Avec crans de freinage, pointe CUT, trempé, avec revêtement antifriction

Dimensions [mm] Unités d’emballage N° SPAX Code EAN

Ø du 
fi letage
dn

Largeur
totale
l

Haut. de
la tête
hk

Taille 
d’embout
cruciforme, H

SPAX
BOX
[pièces]

Cartouche

[pièces]

4,0
Ø dk =

7,0 mm

25 2,4 2 3 000 441 000 0521470400252 4003530155451

28 2,4 2 2 000 294 000 0521470400282 4003530155468

33 2,4 2 2 000 294 000 0521470400332 4003530155475

38 2,4 2 2 000 294 000 0521470400382 4003530155529

FEX : 

La vis de ferrures avec pointe CUT

La vis de ferrures FEX avec la pointe CUT 

empêche l’effet de fi ssuration avec les 

profi lés PVC, ainsi que l’effet de fi ssuration 

avec les profi lés en bois. 
Les caractéristiques

 Tête 

Tête fraisée spéciale avec fl ancs 

chanfreinés et crans de freinage sous 

la tête.

 Filetage

Un fi letage à double pas  

se terminant dans la pointe CUT.

 Profi l ondulé breveté 

Pour un vissage rapide et sûr.

 Protection anticorrosion

Équivalente aux ferrures de fenêtres

connues sur le marché.

La vis de ferrures pour

profi lés en PVC et en 
bois

  A3JTitane argent
A3J



SPAX – Window

FEX-H

FEX-H  
pour la fi xation de ferrures 
sur bois

Window.
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Tête fraisée, T-STAR plus
4CUT, avec crans de freinage, trempé, avec revêtement antifriction

Abmessungen [mm] Unités d’emballage N° SPAX Code EAN

Ø du 
filetage
dn

Largeur
totale 
l

Haut. de
la tête
hk

Taille  
d’embout 
T

SPAX
BOX
[pièces]

Cartouche

[pièces]

Qté palette

4,0
Ø dk =

7,3 mm

30 2,4 15 1 000 10 000 320 000 35704012301011 4003530243769

35 2,4 15 1 000 10 000 280 000 35704012302011 4003530243806

40 2,4 15 1 000 10 000 280 000 35704012303011 4003530243783

Tête fraisée, cruciforme, Z
4CUT, avec crans de freinage, trempé, avec revêtement antifriction

Abmessungen [mm] Unités d’emballage N° SPAX Code EAN

Ø du 
filetage
dn

Largeur
totale 
l

Haut. de
la tête
hk

Taille  
d’embout
cruciforme, Z

SPAX
BOX
[Stück]

Cartouche

[pièces]

Qté palette

4,0
Ø dk =

7,3 mm

30 2,4 2 1 000 10 000 320 000 35704012401011 4003530159961

35 2,4 2 1 000 10 000 280 000 35704012402011 4003530243738

40 2,4 2 1 000 10 000 280 000 35704012403011 4003530243745

• Visage rapide et sûr grâce au 

 profil ondulé.

• Sans avant-trou (dépendant du bois).

•  La pointe 4CUT empêche la  

fissuration du bois.

• Crans de freinage sous la tête

• T-STAR plus T15 et  

 cruciforme, Z.

Les caractéristiques

 Tête 

Arrondie, vempêche la saillie, même 

quand la vis est placée en biais, et  

améliore ainsi l’esthétique. Autofrei-

nage, les crans de freinage sous la 

tête autorisent un couple de torsion 

supplémentaire plus élevé.

 Profil ondulé breveté  

Pour un vissage rapide et sûr.

 4CUT 

Autotaraudeuse, pénétration propre,  

réduit efficacement l’effet de fendille-

ment. Le carré déplace les fibres.

 Korrosionsschutz  

WIROX est conforme à la norme  

DIN EN 1670, classe 5.

La vis de ferrures pour  

la fixation de ferrures  
sur bois

   A3J

   A3J

A3J

SKH-013



SPAX – Window

FEX – la vis combinée

FEX  
la vis combinée

Window.
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Tête fraisée, cruciforme H
Avec crans de freinage, pointe de forage, trempé, avec revêtement antifriction

Dimensions [mm] Unités d’emballage N° SPAX Code EAN

Ø du 
fi letage
dn

Largeur
totale
l

Haut. de
la tête
hk

Taille 
d’embout
cruciforme, H

SPAX
BOX
[pièces]

Qté palette

4,2
Ø dk =

7,0 mm

35 2,4 2 2 000 – 35704012501471K1 4003530170317

Vis combinée FEX : fi letage fi n 

avec pointe de forage pour métal, 

fi letage grossier pour PVC

• Tête fraisée spéciale avec fl ancs

 chanfreinés et crans de freinage, 

 pointe de forage

• Pour les fenêtres en PVC à renfort 

 acier

• Sécurité accrue contre le surfi lage, 

 en particulier avec les profi lés en 

 PVC peu épais

Les caractéristiques

 Tête 

Tête fraisée spéciale avec fl ancs 

chanfreinés et crans de freinage sous la 

tête garantissant l’enfoncement plat de 

la tête de vis dans la ferrure. Les crans 

de freinage entraînent l’augmentation 

du surcouple de serrage, améliorant 

ainsi la sécurité contre le surfi lage, en 

particulier avec les profi lés en PVC peu 

épais.

 Protection anticorrosion   

Équivalente aux ferrures de fenêtres 

connues sur le marché. 

 Filetage combiné

Filetage fi n pour métal, fi letage grossier 

pour PVC.

 Pointe

Pointe de forage pour une capacité de 

perçage optimale en mode manuel et 

automatique.

 Le profi l ondulé typique de SPAX 

pour une fi xation rapide et sûre.

La vis combinée pour la  

fi xation de ferrures 
dans des profi lés en 
PVC

  A3JTitane argent A3J



SPAX – Window

FEX – la vis d’assemblage

FEX  
la vis d’assemblage

Window.
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FEX : vis de ferrures à filetage  

profond spécial

• Tête plate avec élément de centrage 

• Prise de force T-STAR plus T25

• Pointe de forage pour renfort acier 

 jusqu’à 4 mm

La vis d‘assemblage FEX offre une possibi-

lité simple et rationnelle pour l’assemblage 

de profilés de châssis en PVC. Une fois 

les dormants réunis, ajustés et fixés, il est 

possible de réaliser un perçage de 6 mm 

jusque dans le  

renfort complet  

du premier profilé 

de châssis. 

Le vissage des 

deux châssis qui 

suit à l’aide de la 

vis d’assemblage 

FEX garantit alors 

un assemblage 

sans interstice 

durable grâce à 

son filetage partiel de 40 mm.

Les caractéristiques

 Tête  

Tête plate avec élément de centrage.

 Filetage 

Filetage spécial avec tige longue sans 

filetage pour l’assemblage de deux 

profilés.

 Pointe  

Pointe de forage pour renfort acier 

jusqu‘à 4 mm.

 Protection anticorrosion    

Équivalente aux ferrures de fenêtres 

connues sur le marché. 

La vis d’assemblage  

pour l’assemblage  
de profilés en PVC

Tête plate, T-STAR plus
Avec élément de centrage, pointe de forage, trempé, avec revêtement antifriction

Dimensions [mm] Unités d’emballage N° SPAX Code EAN

Ø du 
filetage
dn

Largeur
totale 
l

Longueur
filetage 
partiel LgT

Haut.  
de la tête
hk

Taille  
d’embout
T

SPAX
BOX
[Stück]

Cartouche
 
[pièces]

Qté 
palette

5,5
Ø dk =

12,0 mm

75 40 2,8 25 200 2 000 56 000 1051900550755 4003530188503

90 40 2,8 25 200 1 000 56 000 1051900550905 4003530189401

  A3JTitane argent A3J



SPAX – Window

SPAX-RA – L’ancrage de châssis

SPAX-RA   
L’ancrage de châssis

Window.
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L’ancrage de châssis SPAX : 

Vissage sans chevilles de châssis 

de fenêtres et de portes

• Montage à distance sûr et sans 

 tension.

• Fixation précise et durable.

• Application rapide et universelle.

• Profi l ondulé breveté :    

 Pour un vissage rapide et sûr.

L’ancrage de châssis SPAX peut être

utilisé de facon universelle. Ainsi, une

fi xation de châssis avec languettes est

par exemple possible, au même titre

qu‘un assemblage de châssis.

La longueur de la vis dépend :

• de la largeur du châssis

• de l’écart par rapport à la 

 maconnerie

• de la profondeur de vissage dans 

 la maçonnerie.

• Prise de force T-STAR plus T30

• En version tête plate fraisée et tête

 cylindrique

L’ancrage de 
châssis avec le profi l 

ondulé breveté

Fixation dans la pierre
et dans le béton

Préperçage
Ø 6 mm

Fixation
dans le bois

Tête plate fraisée Tête cylindrique 

Assemblage
de châssis

Assemblage à l’aide
de pattes de fi xation

ROSENHEIM
Prüfbericht Nr. 50918689



SPAX – Window

SPAX-RA – L’ancrage de châssis

Tête plate fraisée, T-STAR plus
Trempé, avec revêtement antifriction

Dimensions [mm] Nom. Unités d’emballage N° SPAX Code EAN

Ø du 
filetage
d1

Longueur
totale
Ls

Taille  
d’embout
T

SPAX
BOX
[pièces]

Qté palette

7,5
Tête 

plate 

fraisée 

Ø dk =

11 mm

  40 30 SPAX-RA   40 100 32 000 1021010750405 4003530181665

  60 30 SPAX-RA   60 100 32 000 1021010750605 4003530181672

  80 30 SPAX-RA   80 100 28 000 1021010750805 4003530181689

100 30 SPAX-RA 100 100 28 000 1021010751005 4003530181696

120 30 SPAX-RA 120 100 28 000 1021010751205 4003530181719

150* 30 SPAX-RA 150 100 28 000 1021010751505 4003530181733

180* 30 SPAX-RA 180 100 14 000 1021010751805 4003530181740

210* 30 SPAX-RA 210 100 12 000 1021010752105 4003530181757

Caché plastique
pour SPAX-RA avec tête plate fraisée, en sachets de 500 pièces

Couleurs Blanc Noir

N° SPAX 50000080000001 50000080000101

Code EAN 4003530043246 4003530043253

* autre conception

   A3J

ROSENHEIM
Prüfbericht Nr. 50918689
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Tête cylindrique, T-STAR plus
Trempé, avec revêtement antifriction

Dimensions [mm] Nom. Unités d’emballage N° SPAX Code EAN

Ø du 
filetage
d1

Longueur
totale
Ls

Taille  
d’embout
T

SPAX
BOX
[pièces]

Qté palette

7,5
Tête 

cylin-

drique  

Ø dk =

8,0 mm

  60 30 SPAX-RA   60 100 32 000 1031010750605 4003530181764

  80 30 SPAX-RA   80 100 28 000 1031010750805 4003530181771

100 30 SPAX-RA 100 100 28 000 1031010751005 4003530181788

120 30 SPAX-RA 120 100 28 000 1031010751205 4003530181801

130 30 SPAX-RA 130 100 28 000 1031010751305 4003530181818

150* 30 SPAX-RA 150 100 28 000 1031010751505 4003530181825

180* 30 SPAX-RA 180 100 14 000 1031010751805 4003530181832

210* 30 SPAX-RA 210 100 12 000 1031010752105 4003530181849

* autre conception

   A3J

ROSENHEIM
Prüfbericht Nr. 50918689
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SPAX – Window

SPAX – Vis pour baguettes de vitre

SPAX   
Vis pour baguettes de vitre

Window.
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La vis de baguettes de vitres avec 

pointe CUT pour la fixation de  

baguettes de vitres avec peinture  

de finition sur les éléments de 

construction en bois.

Quatre bonnes raisons pour la vis  

de baguettes de vitres :

• Pas d’épissure ni de déformation  

 du matériau.

• Vissage précis grâce à la  

 pointe CUT spéciale. 

• Sans avant-trou (dépendant du bois)

• Surfaces : 

 YELLOX

Les caractéristiques

 Pointe CUT 

Empêche l’effet de fissuration grâce à la 

pointe CUT avancée.

 Tête 

La géométrie optimisée de la tête et de 

l’empreinte assure une tenue sûre de 

l’embout; nervures fraisées adaptées 

pour une pénétration aisée et à fleur.

 Profil ondulé breveté  

Pour un vissage rapide et sûr.

 Protection anticorrosion  

YELLOX

La vis pour  

baguettes de vitres

Tête fraisée, cruciforme, Z
Avec nervures fraisées, pointe CUT, avec revêtement antifriction

Dimensions [mm] Unités d’emballage N° SPAX Code EAN

Ø du 
filetage
d1

Longueur
totale
Ls

Longueur
filetage 
partiel LgT

Taille  
d’embout
cruciforme, Z

SPAX
BOX
[pièces]

Cartouche
 
[pièces]

Qté palette

3,5
Ø dk =

6,1 mm

40 23 2 200 2 000 224 000 35703503301022 4003530168413

Vous trouverez également cette vis dans la rubrique « ACIER INOXYDABLE » voir page 192

   A2L
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EXTÉRIEURES
TÊTE FRAISÉE

T-STAR plus  ............ 150–154

TÊTE RONDE

T-STAR plus  ............ 155

TÊTE BOMBÉE

T-STAR plus  ............ 156

TÊTE FRAISÉE

Cruciforme, Z  ............ 157–159
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Tête fraisée

Filetage total  ............ 160–161

Tête disque

Filetage total et partiel  ............ 162–164

SOLUTIONS SPÉCIALES EXTÉRIEURE
Façade

La vis pour les façades en bois  ............ 166–171

Terrasse
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Accessoires pour les terrasses  ............ 182–189

La vis pour poteaux  ............ 190–191
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ACIER INOXYDABLE
SOLUTIONS UNIVERSELLES 
EXTÉRIEURES

Tête fraisée, tête ronde, 
tête bombée
T-STAR plus / cruciforme, Z

SPAX – Acier inoxydable.
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L’acier inoxydable universel SPAX est 

également disponible pour les formes 

de têtes et empreintes suivantes :

Acier inoxydable 
T-STAR plus / cruciforme, Z

Sur le long terme, il est fréquent que les 

revêtements de protection galvanisés 

ne protègent pas suffi samment les vis 

en acier contre la corrosion en extérieur.

La rouille n’est pas seulement inesthétique,

elle est également chère à éliminer. 

Notamment si la qualité des produits ou 

composants onéreux se détériore et entraîne 

des dommages importants. Des rectifi cations 

et réparations coûteuses s’avèrent souvent 

nécessaires.

La rouille peut être évitée.

L’acier inoxydable SPAX offre une 

protection effi cace contre la corrosion.

Il convient particulièrement à des utilisations 

en extérieur, sur des fenêtres et des portes, 

ainsi que dans des pièces humides.

Dès que vous devez réaliser des 

assemblages vissés sûrs, misez sur 

l’acier inoxydable SPAX

Les avantages 

 4CUT 
pas d’avant-trou (dépendant du bois),  
sa pointe réduit effi cacement l’effet  
de fendillement. L’extrémité carrée  
déplace les fi bres du bois et réduit le  
couple de serrage.

 Le profi l ondulé 
pour une fi xation rapide et sûre.

 Tête MULTI
fraisage droit et net. Enfonce de  
manière droite et nette la tête  
de vis dans le bois et agit comme un  
frein sur le métal.

 T-STAR plus
ajustement sûr de l’embout et  
meilleur guidage, par ex. pour les  
travaux réalisés au-dessus de la tête

Classifi cation nationale et interna-

tionale de l’acier inoxydable.

1.4567 1.4578

A2
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ACIER INOXYDABLE 
SOLUTIONS UNIVERSELLES  
EXTÉRIEURES

Tête fraisée, T-STAR plus
4CUT, tête MULTI, avec revêtement antifriction

Dimensions [mm] Unités d’emballage N° SPAX Code EAN

Ø du 
filetage
d1

Longueur
totale
Ls

Longueur
filetage 
total LgV

Taille  
d’embout
T

SPAX
BOX
[pièces]

Cartouche
 
[pièces]

Qté palette 
 

3,0 *
Ø dk =

6,0 mm

12 10 10 200 2 000 470 000 1197000300123 4003530167980

16 14 10 200 2 000 470 000 1197000300163 4003530167997

20 17 10 200 2 000 260 000 1197000300203 4003530168000

25 21 10 200 2 000 260 000 1197000300253 4003530168017

30 26 10 200 2 000 260 000 1197000300303 4003530168024

35 31 10 200 2 000 260 000 1197000300353 4003530168031

40 36 10 200 2 000 224 000 1197000300403 4003530168048

3,5
Ø dk =

7,0 mm

16 13 20** 200 2 000 260 000 1197000350163 4003530156052

20 16 20** 200 2 000 260 000 1197000350203 4003530156069

25 21 20** 200 2 000 260 000 1197000350253 4003530157042

30 25 20** 200 2 000 260 000 1197000350303 4003530168055

35 30 20** 200 2 000 224 000 1197000350353 4003530168062

40 35 20** 200 2 000 224 000 1197000350403 4003530168079

4,0
Ø dk =

8,0 mm

20 16 20 200 2 000 260 000 1197000400203 4003530156076

25 21 20 200 2 000 260 000 1197000400253 4003530157059

30 25 20 200 2 000 224 000 1197000400303 4003530168086

35 30 20 200 2 000 224 000 1197000400353 4003530168093

40 35 20 200 2 000 126 000 1197000400403 4003530168109

45 40 20 200 2 000 126 000 1197000400453 4003530168116

50 45 20 200 2 000 126 000 1197000400503 4003530168123

60 50 20 100 1 000 63 000 1197000400603 4003530168130

4,5
Ø dk =

8,8 mm

25 20 20 200 2 000 224 000 1197000450253 4003530168147

30 25 20 200 2 000 224 000 1197000450303 4003530168154

35 30 20 200 2 000 126 000 1197000450353 4003530168161

40 34 20 200 2 000 126 000 1197000450403 4003530168178

45 39 20 200 2 000 126 000 1197000450453 4003530168185

50 44 20 200 2 000 64 000 1197000450503 4003530168192

60 54 20 100 1 000 63 000 1197000450603 4003530168208

70 59 20 100 1 000 63 000 1197000450703 4003530168215

* autre conception ** Passage à T20

Acier inoxydable A2/304   1.4567
A2
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Tête fraisée, T-STAR plus
4CUT, tête MULTI, avec revêtement antifriction

Dimensions [mm] Unités d’emballage N° SPAX Code EAN

Ø du 
filetage
d1

Longueur
totale
Ls

Longueur
filetage 
total LgV

Taille  
d’embout
T

SPAX
BOX
[pièces]

Cartouche
 
[pièces]

Qté palette 
 

5,0
Ø dk =

9,7 mm

30 25 20 200 2 000 224 000 1197000500303 4003530168222

35 30 20 200 2 000 126 000 1197000500353 4003530168239

40 35 20 200 2 000 126 000 1197000500403 4003530168246

45 39 20 200 2 000 126 000 1197000500453 4003530168253

50 44 20 200 2 000 64 000 1197000500503 4003530168260

60 54 20 100 1 000 63 000 1197000500603 4003530168277

70 61 20 100 1 000 32 000 1197000500703 4003530168284

80 61 20 100 1 000 32 000 1197000500803 4003530168291

6,0
Ø dk =

11,6 mm

40 34 30 200 2 000 64 000 1197000600403 4003530168321

50 43 30 100 1 000 32 000 1197000600503 4003530168345

60 53 30 100 1 000 32 000 1197000600603 4003530168352

70 61 30 100 1 000 32 000 1197000600703 4003530168369

80 61 30 100 1 000 32 000 1197000600803 4003530168376

Acier inoxydable A2/304   1.4567
A2
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ACIER INOXYDABLE 
SOLUTIONS UNIVERSELLES  
EXTÉRIEURES

Tête fraisée, T-STAR plus
4CUT, tête MULTI, avec revêtement antifriction

Dimensions [mm] Unités d’emballage N° SPAX Code EAN

Ø du 
filetage
d1

Longueur
totale
Ls

Longueur
filetage 
partiel LgT

Taille  
d’embout
T

SPAX
BOX
[pièces]

Cartouche
 
[pièces]

Qté palette 
 

3,5
Ø dk =

7,0 mm

  30 18 20** 200 2 000 260 000 0197000350303 4003530091803

  35 23 20** 200 2 000 224 000 0197000350353 4003530091810

  40 23 20** 200 2 000 224 000 0197000350403 4003530091827

4,0
Ø dk =

8,0 mm

  30 18 20 200 2 000 224 000 0197000400303 4003530091834

  35 23 20 200 2 000 224 000 0197000400353 4003530091841

  40 23 20 200 2 000 126 000 0197000400403 4003530091858

  45 30 20 200 2 000 126 000 0197000400453 4003530091865

  50 32 20 200 2 000 126 000 0197000400503 4003530091872

4,5
Ø dk =

8,8 mm

  40 25 20 200 2 000 126 000 0197000450403 4003530091889

  45 30 20 200 2 000 126 000 0197000450453 4003530091896

  50 32 20 200 2 000 64 000 0197000450503 4003530091902

  60 37 20 100 1 000 63 000 0197000450603 4003530091919

  70 42 20 100 1 000 63 000 0197000450703 4003530097096

5,0
Ø dk =

9,7 mm

  40 27 20 200 2 000 126 000 0197000500403 4003530091926

  45 30 20 200 2 000 126 000 0197000500453 4003530091933

  50 32 20 200 2 000 64 000 0197000500503 4003530091940

  60 37 20 100 1 000 63 000 0197000500603 4003530091957

  70 41 20 100 1 000 32 000 0197000500703 4003530091964

  80 46 20 100 1 000 32 000 0197000500803 4003530091971

  90 61 20 100 1 000 32 000 0197000500903 4003530097751

100 61 20 100 1 000 32 000 0197000501003 4003530097768

120 69 20 100 1 000 32 000 0197000501203 4003530098710

6,0
Ø dk =

11,6 mm

  60 37 30 100 1 000 32 000 0197000600603 4003530091988

  70 41 30 100 1 000 32 000 0197000600703 4003530091995

  80 46 30 100 1 000 32 000 0197000600803 4003530092008

  90 61 30 100 1 000 32 000 0197000600903 4003530092015

100 61 30 100 1 000 32 000 0197000601003 4003530092022

120 68 30 100 1 000 32 000 0197000601203 4003530097775

140 68 30 100 1 000 32 000 0197000601403 4003530097782

160 65 30 100 1 000 32 000 0197000601603 4003530098727

** Passage à T20

Acier inoxydable A2/304   1.4567
A2
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Tête ronde, T-STAR plus
4CUT, avec revêtement antifriction

Dimensions [mm] Unités d’emballage N° SPAX Code EAN

Ø du 
filetage
d1

Longueur
totale
Ls

Longueur
filetage 
total LgV

Taille  
d’embout
T

SPAX
BOX
[pièces]

Cartouche
 
[pièces]

Qté palette 
 

3,0 *
Ø dk =

6,0 mm

20 18 10 200 2 000 260 000 0207000300203 4003530175183

30 28 10 200 2 000 260 000 0207000300303 4003530175190

3,5
Ø dk =

7,0 mm

20 18 15 200 2 000 260 000 0207000350203 4003530175206

30 27 15 200 2 000 260 000 0207000350303 4003530175213

4,0
Ø dk =

8,0 mm

20 18 20 200 2 000 260 000 0207000400203 4003530175220

25 23 20 200 2 000 260 000 0207000400253 4003530175237

30 27 20 200 2 000 224 000 0207000400303 4003530175244

35 32 20 200 2 000 126 000 0207000400353 4003530175251

40 37 20 200 2 000 126 000 0207000400403 4003530175268

45 42 20 200 2 000 126 000 0207000400453 4003530175275

50 47 20 200 2 000 126 000 0207000400503 4003530175282

5,0
Ø dk =

9,9 mm

25 22 20 200 2 000 224 000 0207000500253 4003530175299

30 27 20 200 2 000 224 000 0207000500303 4003530175305

40 37 20 200 2 000 126 000 0207000500403 4003530175312

50 46 20 100 1 000   63 000 0207000500503 4003530175329

* autre conception

Acier inoxydable A2/304   1.4567
A2
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ACIER INOXYDABLE 
SOLUTIONS UNIVERSELLES  
EXTÉRIEURES

Tête bombée, T-STAR plus
4CUT, tête MULTI, avec revêtement antifriction

Dimensions [mm] Unités d’emballage N° SPAX Code EAN

Ø du 
filetage
d1

Longueur
totale
Ls

Longueur
filetage 
total LgV

Taille  
d’embout
T

SPAX
BOX
[pièces]

Cartouche
 
[pièces]

Qté palette 
 

3,0 *
Ø dk =

6,0 mm

16 14 10 200 2 000 470 000 0627000300163 4003530167836

20 17 10 200 2 000 260 000 0627000300203 4003530167843

25 21 10 200 2 000 260 000 0627000300253 4003530167850

30 26 10 200 2 000 260 000 0627000300303 4003530167867

3,5
Ø dk =

7,0 mm

16 13 20** 200 2 000 260 000 0627000350163 4003530167874

20 16 20** 200 2 000 260 000 0627000350203 4003530167881

25 21 20** 200 2 000 260 000 0627000350253 4003530167898

30 25 20** 200 2 000 260 000 0627000350303 4003530167904

4,0
Ø dk =

8,0 mm

30 25 20 200 2 000 224 000 0627000400303 4003530167911

35 30 20 200 2 000 224 000 0627000400353 4003530167928

40 35 20 200 2 000 126 000 0627000400403 4003530167935

45 40 20 200 2 000 126 000 0627000400453 4003530167942

4,5
Ø dk =

8,8 mm

30 25 20 200 2 000 224 000 0627000450303 4003530167959

40 34 20 200 2 000 126 000 0627000450403 4003530167966

50 44 20 200 2 000 64 000 0627000450503 4003530167973

* autre conception ** Passage à T20

Acier inoxydable A2/304   1.4567
A2
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Tête fraisée, cruciforme, Z
4CUT, tête MULTI, avec revêtement antifriction

Dimensions [mm] Unités d’emballage N° SPAX Code EAN

Ø du 
filetage
d1

Longueur
totale
Ls

Longueur
filetage 
total LgV

Taille  
d’embout
cruciforme, Z

SPAX
BOX
[pièces]

Cartouche
 
[pièces]

Qté palette 
 

3,0 *
Ø dk =

6,0 mm

12 10 1 200 2 000 470 000 1087000300123 4003530014567

16 14 1 200 2 000 470 000 1087000300163 4003530014574

20 17 1 200 2 000 260 000 1087000300203 4003530014581

25 21 1 200 2 000 260 000 1087000300253 4003530014598

30 26 1 200 2 000 260 000 1087000300303 4003530014604

35 31 1 200 2 000 260 000 1087000300353 4003530014611

40 36 1 200 2 000 224 000 1087000300403 4003530014628

3,5
Ø dk =

7,0 mm

16 13 2 200 2 000 260 000 1087000350163 4003530014635

20 16 2 200 2 000 260 000 1087000350203 4003530014642

25 21 2 200 2 000 260 000 1087000350253 4003530014659

30 25 2 200 2 000 260 000 1087000350303 4003530014666

35 30 2 200 2 000 224 000 1087000350353 4003530014673

40 35 2 200 2 000 224 000 1087000350403 4003530014680

4,0
Ø dk =

8,0 mm

20 16 2 200 2 000 260 000 1087000400203 4003530014697

25 21 2 200 2 000 260 000 1087000400253 4003530014703

30 25 2 200 2 000 224 000 1087000400303 4003530014710

35 30 2 200 2 000 224 000 1087000400353 4003530014727

40 35 2 200 2 000 126 000 1087000400403 4003530014734

45 40 2 200 2 000 126 000 1087000400453 4003530014741

50 45 2 200 2 000 126 000 1087000400503 4003530014758

60 50 2 100 1 000 63 000 1087000400603 4003530040092

4,5
Ø dk =

8,8 mm

25 20 2 200 2 000 224 000 1087000450253 4003530040108

30 25 2 200 2 000 224 000 1087000450303 4003530014765

35 30 2 200 2 000 126 000 1087000450353 4003530014772

40 34 2 200 2 000 126 000 1087000450403 4003530014789

45 39 2 200 2 000 126 000 1087000450453 4003530014796

50 44 2 200 2 000 64 000 1087000450503 4003530014802

60 54 2 100 1 000 63 000 1087000450603 4003530089169

70 59 2 100 1 000 63 000 1087000450703 4003530097102

* autre conception

Acier inoxydable A2/304   1.4567
A2
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ACIER INOXYDABLE 
SOLUTIONS UNIVERSELLES  
EXTÉRIEURES

Tête fraisée, cruciforme, Z
4CUT, tête MULTI, avec revêtement antifriction

Dimensions [mm] Unités d’emballage N° SPAX Code EAN

Ø du 
filetage
d1

Longueur
totale
Ls

Longueur
filetage 
total LgV

Taille  
d’embout
cruciforme, Z

SPAX
BOX
[pièces]

Cartouche
 
[pièces]

Qté palette 
 

5,0
Ø dk =

9,7 mm

30 25 2 200 2.000 224.000 1087000500303 4003530014819

35 30 2 200 2.000 126.000 1087000500353 4003530014826

40 35 2 200 2.000 126.000 1087000500403 4003530014833

45 39 2 200 2.000 126.000 1087000500453 4003530014840

50 44 2 200 2.000 64.000 1087000500503 4003530014857

60 54 2 100 1.000 63.000 1087000500603 4003530014864

70 61 2 100 1.000 32.000 1087000500703 4003530014871

80 61 2 100 1.000 32.000 1087000500803 4003530014888

6,0
Ø dk =

11,6 mm

40 34 3 200 2.000 64.000 1087000600403 4003530014901

50 43 3 100 1.000 32.000 1087000600503 4003530014918

60 53 3 100 1.000 32.000 1087000600603 4003530014925

70 61 3 100 1.000 32.000 1087000600703 4003530014932

80 61 3 100 1.000 32.000 1087000600803 4003530014949

Acier inoxydable A2/304   1.4567
A2
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Tête fraisée, cruciforme, Z
4CUT, tête MULTI, avec revêtement antifriction

Dimensions [mm] Unités d’emballage N° SPAX Code EAN

Ø du 
filetage
d1

Longueur
totale
Ls

Longueur
filetage 
partiel LgT

Taille  
d’embout
cruciforme, Z

SPAX
BOX
[pièces]

Cartouche
 
[pièces]

Qté palette 
 

5,0
Ø dk =

9,7 mm

100 61 2 100 1 000 32 000 1087000501003 4003530109010

6,0
Ø dk =

11,6 mm

  90 61 3 100 1 000 56 000 1087000600903 4003530014956

100 61 3 100 1 000 32 000 1087000601003 4003530014963

Acier inoxydable A2/304   1.4567
A2
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ACIER INOXYDABLE
CONSTRUCTIONS EXTÉRIEURES BOIS

Tête fraisée, fi letage total

Tête fraisée
pour les constructions 
en bois

SPAX – Acier inoxydable.
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Les caractéristiques 

  L’acier inoxydable A4/316, qui 
garantit une protection permanente 
contre la corrosion, convient tout 
particulièrement aux régions côtières.

 Absorption des forces de tension et 
de compression élevées grâce au 
fi letage total.

 Absorption des forces de traction 
particulièrement élevées par rapport 
aux vis partiellement fi letées.

 Vaste gamme d’applications avec 
des longueurs de vis jusqu’à 550 mm.

 Approuvé par les organismes allemands 

de réglementation du bâtiment sous le 

numéro d’homologation Z-9.1-519.

Tête fraisée pour 

les constructions en bois

La vis SPAX qui assure une meilleure 

résistance à la compression latérale, 

un assemblage fl exible des poutres et 

une meilleure résistance à la tension 

latérale.

 Le profi l ondulé typique de SPAX

pour une fi xation rapide et sûre.

Une alternative économique aux :

 Raccords vissés

 Pièces en tôle formées

 Renforcements latéraux par

– des panneaux de renforcement 

 collés à l’extérieur 

ou

– des barres fi letées collées et 

 insérées

Tête fraisée, T-STAR plus
Tête MULTI et pointe CUT, avec revêtement antifriction

Dimensions [mm] Unités d’emballage N° SPAX Code EAN

Ø du 
fi letage
d1

Longueur
totale
Ls

Longueur
fi letage 
total LgV

Taille 
d’embout
T

SPAX
BOX
[pièces]

Cartouche

[pièces]

Qté palette

10,0
Ø dk =

18,6 mm

160 50 50 500 14 000 1208001001605 4003530182501

200 50 50 500 12 000 1208001002005 4003530182303

220 50 50 500 12 000 1208001002205 4003530182310

240 50 50 – 4 800 1208001002405 4003530178689

260 Filetage 50 50 – 4 800 1208001002605 4003530182327

280 près 50 50 – 4 800 1208001002805 4003530182334

300 de 50 50 – 4 800 1208001003005 4003530182341

350 la tête 50 50 – 3 600 1208001003505 4003530182228

400 50 50 – 3 600 1208001004005 4003530182235

12,0*
Ø dk =

18,6 mm

400 50 25 – 1 800 1208001204005 4003530182242

450 50 25 – 1 500 1208001204505 4003530182259

500 50 25 – 1 500 1208001205005 4003530182266

550 50 20 – 960 1208001205505 4003530182495

* autre conception

Acier inoxydable A4/316   1.4578 A4
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ACIER INOXYDABLE
CONSTRUCTIONS EXTÉRIEURES BOIS

Tête disque, fi letage total et partiel

Tête disque
fi letage total et partiel

SPAX – Acier inoxydable.
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T-STAR plus

Les avantages 

 4CUT 

pas d’avant-trou (dépendant du bois), 

sa pointe réduit efficacement l’effet 

de fendillement. L’extrémité carrée 

déplace les fibres du bois et réduit le 

couple de serrage.

 Le profil ondulé 

pour une fixation rapide et sûre.

 T-STAR plus 

ajustement sûr de l’embout T30   

et meilleur guidage, par ex. pour  

les travaux réalisés au-dessus de  

la tête.

Avantages d’une tête disque par  

rapport à une tête fraisée :

Meilleur serrage des assemblages, même 

des planches déformées. 

La tête disque garantit des capacités de 

charge plus élevées des poutres et permet 

de faire des économies : nombre de pièces 

moins important, temps de travail réduit.

Assemblage facile des pièces en acier et  

de la tôle au bois sans aléser préalablement 

le trou de forage.

Meilleure prise de la tête lors de 

l’assemblage de tôles fines.

Tête disque, T-STAR plus
4CUT, trempé, avec revêtement antifriction

Dimensions [mm] Unités d’emballage N° SPAX Code EAN

Ø du 
filetage
d1

Longueur
totale
Ls

Longueur 
filetage
Lg

Taille  
d’embout
T

SPAX
BOX
[pièces]

Cartouche
 
[pièces]

Qté palette 
 

6,0
Ø dk =

13,6 mm

  60 56 30 100 1 000 32 000 0257000600605 4003530183027

  80 61 30 100 1 000 28 000 0257000600805 4003530183034

100 61 30 100 1 000 32 000 0257000601005 4003530183041

120 68 30 100 1 000 28 000 0257000601205 4003530183058

140 68 30 100 1 000 28 000 0257000601405 4003530183065

T-STAR plus, filetage total T-STAR plus, filetage partiel

Acier inoxydable A2/304   1.4567
A2
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T-STAR plus

Les avantages

 4CUT 

pas d’avant-trou (dépendant du bois), 

sa pointe réduit efficacement l’effet 

de fendillement. L’extrémité carrée 

déplace les fibres du bois et réduit le 

couple de serrage.

  Le profil ondulé 

pour une fixation rapide et sûre.

 4CUT 

dés la longueur de 160 mm, la forme 

spéciale à la fin du filetage partiel 

réduit considérablement le couple de 

serrage.

 T-STAR plus  

ajustement sûr de l’embout T40 et 

meilleur guidage, par ex. pour les 

travaux réalisés au-dessus de la tête.

ACIER INOXYDABLE 
CONSTRUCTIONS EXTÉRIEURES BOIS

Tête disque, filetage total et partiel

Avantages d’une tête disque par  

rapport à une tête fraisée :

Meilleur serrage des assemblages, même 

des planches déformées. 

La tête disque garantit des capacités de 

charge plus élevées des poutres (75 %) et 

permet de faire des économies : nombre  

de pièces moins important, temps de travail 

réduit.

Assemblage facile des pièces en acier et  

de la tôle au bois sans aléser préalablement 

le trou de forage.

Meilleure prise de la tête lors de 

l’assemblage de tôles fines.

Tête disque, T-STAR plus
4CUT, avec revêtement antifriction

Dimensions [mm] Unités d’emballage N° SPAX Code EAN

Ø du 
filetage
d1

Longueur
totale
Ls

Longueur 
filetage
Lg

Taille  
d’embout
T

SPAX
BOX
[pièces]

Cartouche
 
[pièces]

Qté palette 
 

8,0
Ø dk =

20 mm

  50 46 40 50 500 14 000 0257000800505 4003530182815

  60 56 40 50 500 14 000 0257000800605 4003530182839

  80 70 40 50 500 14 000 0257000800805 4003530176760

100 80 40 50 500 14 000 0257000801005 4003530177880

120 80 40 50 500 14 000 0257000801205 4003530177897

140 80 40 50 500 14 000 0257000801405 4003530177903

160 80 40 50 500 14 000 0257000801605 4003530177910

180 80 40 50 500 14 000 0257000801805 4003530182143

200 80 40 50 500 12 000 0257000802005 4003530182181

T-STAR plus, filetage total T-STAR plus, filetage partiel

Acier inoxydable A2/304   1.4567
A2
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Ls = longueur de la vis

d1 = diamètre extérieur de filetage

dk = diamètre de la tête

T-STAR plus, filetage partiel

T-STAR plus, filetage de fixation

d1 
[mm]

4,5 4,5 4,5 5,0 4,0 4,5 5,0

30

35

40

45

50

60

70

80

90

100

Ls
[mm]

Ø d
k
 = 8 mm Ø d

k
 = 8 mm Ø d

k
 =  

8,8 mm
Ø d

k
 =  

9,7 mm
Ø d

k
 = 

8 mm
Ø d

k
 = 

7 mm
Ø d

k
 = 

6 mm

Aperçu des formes de tête SPAX Façade



Tête bombée
pour les façades en bois 
avec pointe CUT

SPAX – Acier inoxydable.

ACIER INOXYDABLE
SOLUTIONS SPÉCIALES EXTÉRIEURES 
Façade
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La vis idéale pour 

les façades en bois 
avec pointe CUT

Domaine d’application : placage de 
panneaux et de lattes

 Tête bombée

 Diamètre de la tête : 8,8 mm – 9,7 mm

 T-STAR plus T20

 Fixation de vis facile et solide grâce au 

profi l ondulé typique de SPAX.

 Nervures sous la tête pour assurer un 

fraisage propre.

 Vissage précis grâce à la pointe CUT 

de forme spéciale. La pointe CUT réduit 

effi cacement le fendillement du bois.

 Pas d’avant-trou requis 

(dépendant du bois).

Tête bombée avec pointe CUT 
T-STAR plus, avec nervures fraisées, avec revêtement antifriction

Dimensions [mm] Unités d’emballage N° SPAX Code EAN

Ø du 
fi letage
d1

Longueur
totale
Ls

Longueur
fi letage 
partiel LgT

Taille 
d’embout
T

SPAX
BOX
[pièces]

Cartouche

[pièces]

Qté palette

4,5
Ø dk =

8,8 mm

  35 25 20 200 2 000 224 000 25170004503521 4003530184055

  40 25 20 200 2 000 126 000 25170004504021 4003530184062

  45 30 20 200 2 000 126 000 25170004504521 4003530184079

  50 32 20 200 2 000 64 000 25170004505021 4003530184086

  60 37 20 100 1 000 63 000 25170004506021 4003530184093

  70 42 20 100 1 000 32 000 25170004507021 4003530184109

  80 47 20 100 1 000 32 000 25170004508021 4003530184116

5,0
Ø dk =

9,7 mm

  60 37 20 100 1 000 63 000 25170005006021 4003530184123

  70 41 20 100 1 000 32 000 25170005007021 4003530184130

  80 46 20 100 1 000 32 000 25170005008021 4003530184147

  90 61 20 100 1 000 32 000 25170005009021 4003530184154

100 61 20 100 1 000 32 000 25170005010021 4003530184215

Acier inoxydable A2/304   1.4567 A2
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ACIER INOXYDABLE
SOLUTIONS SPÉCIALES EXTÉRIEURES

Façade

Tête bombée
pour les façades en bois avec 
fi letage de fi xation

SPAX – Acier inoxydable.
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Les caractéristiques 

 4CUT

pas d’avant-trou (dépendant du bois), 

sa pointe réduit effi cacement l’effet de 

fendillement. L’extrémité carrée déplace 

les fi bres du bois et réduit le couple de 

serrage.

 Filetage de fi xation 

raccord solide et permanent de deux 

composants en bois.

      Nervures sous la tête pour assurer un 

fraisage propre.

 Tête fraisée bombée pour un rendu 

esthétique. 

 T-STAR plus T20.

  Acier inoxydable A2/304 − également 

en A2/304 antique.

La vis idéale pour 

les façades en bois 
avec nervures fraisées

Exemple d’application : profi l angulaire 

à rainure et languette

Cette vis SPAX est utilisée dans les 

zones où un raccord visible et un 

raccord non visible sont requis pour 

fi xer le bardage.

Tête bombée 
avec fi letage de fi xation
4CUT, T-STAR plus, tête fraisée avec nervures fraisées et tête réduite (Ø 8 mm), avec revêtement antifriction

Dimensions [mm] Unités d’emballage N° SPAX Code EAN

Ø du 
fi letage
d1

Longueur
totale
Ls

Longueur
fi letage 
partiel LgT

Taille 
d’embout
T

SPAX
BOX
[pièces]

Cartouche

[pièces]

Qté palette

4,5
Ø dk =

8,0 mm

50 21 20 200 2 000 64 000 25470004505022 4003530183881

60 26 20 100 1 000 63 000 25470004506022 4003530183904

70 31 20 100 1 000 32 000 25470004507022 4003530184048

Dimensions [mm] Unités d’emballage N° SPAX Code EAN

Ø du 
fi letage
d1

Longueur
totale
Ls

Longueur
fi letage 
partiel LgT

Taille 
d’embout
T

SPAX
BOX
[pièces]

Cartouche

[pièces]

Qté palette

4,5
Ø dk =

8,0 mm

50 21 20 200 2 000 64 000 25479004505022 4003530183935

60 26 20 100 1 000 63 000 25479004506022 4003530183959

Acier inoxydable A2/304   1.4567

Acier inoxydable A2/304 antique 1.4567

Ls

LgT

Ø
 d

1

35°

9
0
°

Ø
 d

k

14
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ACIER INOXYDABLE
SOLUTIONS SPÉCIALES EXTÉRIEURES

Façade

Tête bombée
pour les façades en bois 
avec très petite tête

SPAX – Acier inoxydable.
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Tête bombée
avec très petite tête T-STAR plus, pointe CUT, avec revêtement antifriction

Dimensions [mm] Unités d’emballage N° SPAX Code EAN

Ø du 
fi letage
d1

Longueur
totale
Ls

Longueur
fi letage 
partiel LgT

Taille 
d’embout
T

SPAX
BOX
[pièces]

Cartouche

[pièces]

Qté palette

4,0
Ø dk =

6,0 mm

  40 24 15 100 1 000 112 000 0467000400403 4003530184314

  45 29 15 100 1 000 112 000 0467000400453 4003530184321

4,5
Ø dk =

7,0 mm

  70 42 15 100 1 000 32 000 0467000450703 4003530184338

5,0
Ø dk =

8,0 mm

100 61 20 100 1 000 32 000 0467000501003 4003530184345

La vis idéale pour 

les façades en bois 
avec très petite tête

Exemple d’application : profi l à 

rainure et languette

La vis idéale pour les panneaux 

extérieurs et les façades en bois

 La tête bombée réduite peut être 

parfaitement enfoncée et garantit un 

parfait assemblage entre rainure et 

languette.

 Fixation de vis facile et solide grâce au 

profi l ondulé typique de SPAX

 Vissage précis grâce à la pointe CUT 

de forme spéciale. La pointe CUT réduit 

effi cacement le fendillement du bois.

 Pas d’avant-trou requis dans les bois 

tendres.

Acier inoxydable A2/304   1.4567 A2
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L’acier inoxydable A4 convient parti-

culièrement aux régions côtières.

** Un pré-perçage est recommandé pour le bois dur.

 Pour cela, utilisez le foret étagé SPAX, page 188.

La vis idéale pour 

les terrasses en bois

 T-STAR plus avec empreinte T25 

empêche le tournevis de ripper et 

assure une répartition idéale de la force. 

 La petite tête cylindrique peut être 

facilement enfoncée dans le bois, 

réduisant ainsi le fendillement du 

matériau et garantissant une esthétique 

impeccable.

  Le fi letage de fi xation permet un 

assemblage sûr et permanent des 

pièces en bois.

  Le profi l ondulé typique de SPAX 

pour une fi xation rapide et sûre.

 La pointe CUT 

réduit effi cacement le fendillement du 

bois.

1.4578 1.4567

 Travail rapide et propre.

 S’enfonce d’un seul coup.

 Fixation facile des vis, même dans des 

bois durs.**

A4

A2 
antique

A2

 

 
0672-CPD-I 14.12.17

ETA-12/0114

DoP 1
13



Tête cylindrique, T-STAR plus
Avec pointe CUT, filetage de fixation, revêtement antifriction

Dimensions [mm] Unités d’emballage N° SPAX Code EAN

Ø du 
filetage
d1

Longueur
totale
Ls

Longueur
filetage 
partiel LgT

Taille  
d’embout
T

SPAX
BOX
[pièces]

Cartouche
 
[pièces]

Qté palette 
 

5,0
Ø dk =

7,0 mm

40 21 25 200 2 000 126 000 0537000500403 4003530165573

50 21 25 200 2 000 64 000 0537000500503 4003530159589

60 26 25 100 1 000 63 000 0537000500603 4003530159596

70 31 25 100 1 000 32 000 0537000500703 4003530159602

80 36 25 100 1 000 32 000 0537000500803 4003530159619

Tête cylindrique, T-STAR plus
Avec pointe CUT, filetage de fixation, revêtement antifriction

Dimensions [mm] Unités d’emballage N° SPAX Code EAN

Ø du 
filetage
d1

Longueur
totale
Ls

Longueur
filetage 
partiel LgT

Taille  
d’embout
T

SPAX
BOX
[pièces]

Cartouche
 
[pièces]

Qté palette 
 

5,0
Ø dk =

7,0 mm

50 21 25 200 2 000 64 000 0537900500503 4003530181948

60 26 25 100 1 000 63 000 0537900500603 4003530182150

ACIER INOXYDABLE 
SOLUTIONS SPÉCIALES EXTÉRIEURES

Terrasse

Acier inoxydable A2/304   1.4567
A2

A2 
antique

Ø
 d

1

Ls

LgT

40°

Ø
 d

k

123

Ø
 d

1

Ls

LgT

40°

Ø
 d

k

123
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Acier inoxydable A2/304 1.4567 antique
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Tête cylindrique, T-STAR plus
Avec pointe CUT, filetage de fixation, revêtement antifriction

Dimensions [mm] Unités d’emballage N° SPAX Code EAN

Ø du 
filetage
d1

Longueur
totale
Ls

Longueur
filetage 
partiel LgT

Taille  
d’embout
T

SPAX
BOX
[pièces]

Cartouche
 
[pièces]

Qté palette 
 

6,0
Ø dk =

7,0 mm

  40 23 25 200 2 000 64 000 0538000600403 4003530247026

  50 23 25 100 1 000 32 000 0538000600503 4003530246678

  60 28 25 100 1 000 32 000 0538000600603 4003530246708

  80 40 25 100 1 000 32 000 0538000600803 4003530247040

100 40 25 100 1 000 32 000 0538000601003 4003530247064

Acier inoxydable A4/316    1.4578

Vous trouverez les forets SPAX adaptés pages 188/189.

A4

Ø
 d

1

Ø
 d

k

Ls

LgT

40°

123



ACIER INOXYDABLE
SOLUTIONS SPÉCIALES EXTÉRIEURES

Terrasse, allée et passerelle

Tête cylindrique
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et les passerelles
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La vis SPAX pour les terrasses, 
les allées et les passerelles.

 T-STAR plus avec empreinte T40 

empêche le tournevis de ripper et assure 

une répartition idéale de la force. 

 La petite tête cylindrique peut être 

facilement enfoncée dans le bois, 

réduisant ainsi le fendillement du 

matériau et garantissant une 

esthétique impeccable.

 Le fi letage de fi xation garantit un 

assemblage sûr et permanent des 

pièces en bois.

 Le profi l ondulé typique de SPAX 

pour une pénétration plus facile de la vis.

   La pointe CUT

réduit effi cacement le fendillement du 

bois.

 Dans le bois dur, un avant-trou de 6,0 

mm de diamètre et sur toute la longueur 

de la vis est recommandé (voir Figure 1 

en haut à droite).

  L’acier inoxydable A4 convient parti-

culièrement aux régions côtières

Étape 1 : Avant-trou de 6,0 mm de diamètre sur 
toute la longueur de la vis. La lame de terrasse en 
bois représentée présente une épaisseur de 45 mm. 
Voir foret étagé 6 à la page 189.

Pour éviter que la poussière due au perçage 
colore le bois, nous conseillons de l’enlever 
immédiatement après avoir percé.

Étape 2 : Fixation avec embout 
SPAX-BIT T-STAR plus T40

Résultat

allée et passerelle

Tête cylindrique, T-STAR plus
Avec pointe CUT, fi letage de fi xation, revêtement antifriction

Dimensions [mm] Unités d’emballage N° SPAX Code EAN

Ø du 
fi letage
d1

Longueur
totale
Ls

Longueur
fi letage 
partiel LgT

Taille 
d’embout
T

SPAX
BOX
[pièces]

Cartouche

[pièces]

Qté palette

8,0
Ø dk =

10,0 mm

120 50 40 50 500 14 000 0538000801205 4003530241024

ETA demandé

Acier inoxydable A4/316    1.4578
A4

Ø
 d

1

Ø
 d

k

Ls

LgT

40°

237



ACIER INOXYDABLE
SOLUTIONS SPÉCIALES EXTÉRIEURES

pour lames de terrasse en bois sur 
aluminium

Tête cylindrique
pour lames de terrasse en bois sur 
aluminium

SPAX – Acier inoxydable.
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Le filetage de fixation réduit les bruits de 

grincement de la construction. Filetage 

tôle solide à double filet pour des forces de 

serrage accrues dans l’aluminium. Pointe 

de perçage pour profilés en aluminium 

d’une épaisseur de paroi allant jusqu’à  

4,0 mm sans préperçage de l’aluminium.  

Hauteur très faible de la structure de la 

construction totale de la terrasse pouvant 

atteindre 46 mm min.

Ne convient pas pour :   

Les bois à fibres fortement entrecroisées 

(cumaru, massaranduba, lames  

IPE > 21 x 120 mm, etc.)

Consignes d’utilisation :   

Longueur : 44 mm  

pour lames de 21 mm max.  

Longueur : 48 mm  

pour lames de 25 mm max.

Recommandation :  

Support en aluminium de 3 mm 

d’épaisseur pour bois tendre, support  

en aluminium de 4 mm d’épaisseur  

pour bois dur.

Utilisation de SPAX Air entre la lame de 

recouvrement et le profilé en aluminium.

Utilisation d’un foret aléseur SPAX 4 mm 

avec un foret SPAX 5,2 mm.

Utilisation de SPAX Drive STOP.

pour lames de terrasse 
en bois sur aluminium

Tête cylindrique, T-STAR plus
Avec pointe de perçage, filetage de fixation, revêtement antifriction

Dimensions [mm] Unités d’emballage N° SPAX Code EAN

Ø du 
filetage
d1

Longueur
totale
Ls

Longueur
filetage partiel 
LgT

Taille  
d’embout
T

SPAX
BOX
[pièces]

Cartouche
 
[pièces]

5,0
Ø dk =

7,0 mm

44 18 25 100 1000 0557000500443 4003530244001

48 18 25 100 1000 0557000500483 4003530243998

1ère étape : préperçage de la lame, quel que soit le  
bois utilisé, avec une mèche à bois SPAX de 5,2 mm  
de diamètre (voir page 189). Ne pas prépercer le  
profilé en aluminium !

Pour éviter que la poussière due au perçage colore  
le bois, nous conseillons de l’enlever immédiatement 
après avoir percé.

2ème étape : serrer la vis pour terrasse avec 
l’embout SPAX-BIT T-STAR plus T25 et le  
SPAX Drive STOP (voir page 185) afin qu’elle ne 
dépasse pas.

Résultat : esthétique parfaite, pas d’épissure, ni de 
déformation du bois. Assemblage vissé pouvant être 
à nouveau dévissé sans que la tête ne soit arrachée.

Acier inoxydable A2/304   1.4567 A2

 



ACIER INOXYDABLE
SOLUTIONS SPÉCIALES EXTÉRIEURES

Pour fi xation visible

SPAX Bold
pour terrasses en bois à fi xation visible

SPAX – Acier inoxydable.
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Le filetage de fixation réduit les bruits de 

grincement de la construction. La tête 

décorative permet d’obtenir un résultat 

esthétique.

pour terrasses 
en bois à fixation 
visible

Les caractéristiques 

 4CUT 

pas d’avant-trou (dépendant du bois), 

sa pointe réduit efficacement l’effet de 

fendillement. L’extrémité carrée déplace 

les fibres du bois et réduit le couple de 

serrage.

 Filetage de fixation  

raccord solide et permanent de deux 

composants en bois.

 Le profil ondulé typique de SPAX  

pour une pénétration plus facile de la vis 

 Tête décorative pour résultat esthétique. 

 T-STAR plus T20.

 Acier inoxydable A2/304.

1ère étape : prépercer avec le foret aléseur SPAX  
Ø 4 mm (voir page 188) sur toute la longueur de la vis.

Pour éviter que la poussière due au perçage colore  
le bois, nous conseillons de l’enlever immédiatement 
après avoir percé.

2ème étape : vissage avec embout SPAX-BIT 
T-STAR plus T20.

Résultat : esthétique parfaite grâce à la tête 
décorative.

180
181

SPAX Bold, T-STAR plus
Avec 4CUT, filetage de fixation, revêtement antifriction

Dimensions [mm] Unités d’emballage N° SPAX Code EAN

Ø du 
filetage
d1

Longueur
totale
Ls

Longueur
filetage partiel 
LgT

Taille  
d’embout
T

SPAX
BOX
[pièces]

Cartouche
 
[pièces]

5,0
Ø dk =

10,0 mm

56 28 20 100 1000 0567000500563 4003530243240

Acier inoxydable A2/304   1.4567

 

A2



SOLUTIONS SPÉCIALES EXTÉRIEURES

Accessoires pour terrasses

Accessoires
pour terrasses
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183

 Redresseur pour faciliter l’alignement 

des planches de couverture déformées

 Gabarit (aligneur)

 4 pcs. Espaceurs SPAX 

permettant chacun 4 largeurs 

de joint : 4, 5, 6, 7 mm

Accessoires 

pour terrasses

Redresseur SPAX Kaiman pro
N° SPAX 5009409872009

Code EAN 4003530241093

Unité de vente :  1 kit dans un coffret

600 kg

50 kg

parfait

puissance x12 



SOLUTIONS SPÉCIALES EXTÉRIEURES

Accessoires pour terrasses

 Protègent la sous-structure en bois des remontées d’humidité

 Dimensions : 100 x 100 x 8 mm

 25 pièces en lot, 250 pièces par carton extérieur

Tampons d’isolation 

Bande d’étanchéité

Espaceur   Espaceur pour 4 largeurs de joint : 4, 5, 6, 7 mm

 Vérifi ez l'espacement recommandé par le fabricant des 

planches

  12 espaceurs dans un bac en plastique, 

36 pièces par carton extérieur

  Protège la sous-structure en bois de la pluie

 Caoutchouc alvéolaire, très adhérent

 Épaisseur : 1,0 mm

N° SPAX 5000009186609

Code EAN 4003530191688

Unité de vente : 10 x 25 pièces par carton extérieur

Dimensions : 20 m x 80 mm en rouleau

N° SPAX 5000009186409

Code EAN 4003530191664

Unité de vente : 6 rouleaux par carton extérieur

N° SPAX 5000009186209

Code EAN 4003530191640

Unité de vente : 36 pièces , 3 x 12 pièces par carton extérieur
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SPAX Stick 1 m2 HKB M

N° SPAX 52017404502159

Code EAN 4003530188602

Unité de vente : 3 boîtes à anse en carton

SPAX Stick 4 m2 HKB L

N° SPAX 52017404502259

Code EAN 4003530188633

Unité de vente :  1 bac en plastique

Stick  Fixations invisibles des terrasses en bois

  Contient les vis SPAX à tête ronde adaptées

 Simple et sûre

 Consigne d’utilisation : Non recommandé pour essences avec forte 

tendance à vriller (Cumarú, Massaranduba etc.) et bois composites. 

Avec des bois d’importation très durs, il est recommandé de réaliser 

un avant-trou de Ø 3 mm et de laisser un espace max. de 40 cm du 

support.

 30 pièces dans un bac en plastique, 36 pièces par carton 

extérieur

 40 pièces dans un bac en plastique, 120 pièces par carton 

extérieur

 115 pièces dans un bac en plastique

 100 pièces dans un bac en plastique

77 mm

21 mm

9 mm 

(Hauteur du stick)

1x  

NOUV
EAU!

40 pièces dans un bac 
en plastique

Distance 4,5 Distance 6,5

N° SPAX 5009422544009 5009422564009

Code EAN 4003530241338 4003530241345

Unité de vente : 3 boîtes à anse en carton

100 pièces dans un bac 
en plastique

Distance 4,5 Distance 6,5

N° SPAX 5009422545009 5009422565009

Code EAN 4003530241239 4003530241246

Unité de vente :  1 bac en plastique

Air  Sépare la lame du support

  Assure une aération par le dessous optimale

 Empêche l’humidité stagnante

 Fournit le bon espacement entre les lamesNOUV
EAU!



Free lift

Drive STOP  Butée de profondeur variable

 Support d’embout 1/4” avec bague de serrage

(Pour remplacer les embouts, des outils sont nécessaires)

 1                             T-STAR plus T25 INOX

 3 rondelles feutre de rechange

N° SPAX 5000009186909

Code EAN 4003530189036

Unité de vente :  1 unité en boîte transparente

NOUV
EAU!

SOLUTIONS SPÉCIALES EXTÉRIEURES

Accessoires pour terrasses

 Adaptés aux supports métalliques de 91 mm de largeur

 Hauteur réglable en continu jusqu’à 30 mm

 Pour une compensation facile des différences de hauteurs dans 

la construction de terrasses

N° SPAX 5009400009109

Code EAN 4003530241529

Unité de vente : 45 pièces (3 x 15 pièces) par carton extérieur

30mm

down

up

91mm

freelift

for

91 mm

NOUV
EAU!
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 Pour les supports de terrasses de 20 à 75 mm de largeur

 Hauteur réglable en continu de 55 à 82 mm

 Charge admissible jusqu’à 800 kg

 Pour env. 5 m2 de surface

 Rallonge pour SPAX Free Lift et Lift 5/9

 Embout simplement enfi chable, hauteur 35 mm 

 Permet l’ajustement à des différences de hauteur relativement 

importantes (p. ex. sur une pente)

N° SPAX 5009459558509

Code EAN 4003530242205

Unité de vente : 24 pièces (3 x 8 pièces) par carton extérieur

N° SPAX 5009400003500

Code EAN 4003530189258

Unité de vente : 144 pièces (8 x 18 pièces) par carton extérieur

Lift 5/9

Extension

Lift 3/5

 Pour les supports de terrasses de 20 à 75 mm de largeur

 Hauteur réglable en continu de 33 à 50 mm

 Charge admissible jusqu’à 800 kg

 Pour env. 6 m2 de surface

N° SPAX 5009435355009

Code EAN 4003530242199

Unité de vente : 30 pièces (3 x 10 pièces) par carton extérieur

3
5
 

m
m

NOUV
EAU!

NOUV
EAU!

NOUV
EAU!
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SOLUTIONS SPÉCIALES EXTÉRIEURES

Accessoires pour terrasses

 step drill 4

1 x foret pour bois dur de

 4 mm de Ø

1 x fraise de 6,5 mm de Ø

1 x clé Allen

 Foret interchangeable

 Foret réglable en longueur

  Convient particulièrement 

aux vis pour terrasses SPAX 

de 40 - 60 mm de long

 Changez de foret pour les vis 

pour terrasse de 70, 80 et 

100 mm de longueur, et utilisez 

un foret à bois HSS-G, long, 

Ø 4 mm, longueur totale de 

150 mm de marque FAMAG, 

type 1599.104.

Foret étagé 4 mm

Ø6,5
mm

N° SPAX 5000009186049

Code EAN 4003530241581

Unité de vente, 1 kit

Foret étagé  drill 2 step

 Avec 2 niveaux de 

forage de 4,1 et 

6,5 mm de Ø
Ø4,1
mm

Ø6,5
mm

N° SPAX 5009409873005

Code EAN 4003530189388

UE : 5 unités en boîte, emballées séparément

NOUV
EAU!
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Ø6
mm

Foret 5,2 mm

1
0

5
 m

m

1
5

0
 m

m

5
3

 m
m

1
9

m
m

Ø5 ,2  mm

Ø4,0 mm

 step drill 6  

2 x forets pour bois dur de 

 6 mm de Ø

1 x fraise de 9,5 mm de Ø

1 x clé Allen

 Foret interchangeable

 Foret réglable en longueur

 Convient particulièrement aux 

allées et passerelles SPAX

(page 176)

 Pour lames de terrasse en bois 

sur aluminium

 Foret à bois avec queue de 

Ø 4 mm et broche de Ø 5,2 mm

 Longueur de broche 19 mm

 Recommandation : utilisation 

avec un foret étagé SPAX de 

4 mm 

Foret étagé 6 mm

Ø9,5
mm

N° SPAX 5000009186069

Code EAN 4003530241598

Unité de vente, 1 kit

N° SPAX 5009409875005

Code EAN 4003530248139

5 boîte per UE, emballées séparément

NOUV
EAU!

NOUV
EAU!



ACIER INOXYDABLE
SOLUTIONS SPÉCIALES EXTÉRIEURES

Vis pour poteaux

Vis pour poteaux
autotaraudeuse

SPAX – Acier inoxydable.

P
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uct test acc. to TN-Standard A
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La vis pour poteaux 
autotaraudeuse

La vis pour poteaux, adaptée à de nom-

breux types de poteaux de clôture.

 Pointe CUT : pas d’avant-trou  

nécessaire (dépendant du bois).

 Le profil ondulé typique de SPAX 

pour une fixation rapide et sûre.

 La collerette sous la tête assure une 

finition propre.

 T-STAR plus T40.

 Les travaux fastidieux avec une  

vis à six pans classique ne sont plus 

nécessaires.

Tête ronde fraisée, T-STAR plus
Avec pointe CUT, autotaraudeuse

Dimensions [mm] Unités d’emballage N° SPAX Code EAN

Ø du 
filetage
d1

Longueur
totale
Ls

Longueur
filetage 
total LgV

Taille  
d’embout
T

SPAX
BOX
[pièces]

Cartouche
 
[pièces]

Qté palette 
 

8,0
Ø dk =

14,0 mm

50 44 40 50 500 31 500 35708000601001 4003530157356

1.4016Acier inoxydable A1
A1

0672-CPD-I 14.12.17

ETA-12/0114

DoP 1
13



ACIER INOXYDABLE
Constructions de fenêtres

SPAX – Vis pour baguettes de vitre

SPAX
Vis pour baguettes de vitre

SPAX – Acier inoxydable.

P
rod

uct test acc. to TN-Standard A
75-S
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La vis pour  

baguettes de vitres

Tête fraisée, cruciforme Z
Avec nervures fraisées, pointe CUT, avec revêtement antifriction

Dimensions [mm] Unités d’emballage N° SPAX Code EAN

Ø du 
filetage
d1

Longueur
totale
Ls

Longueur
filetage 
partiel LgT

Taille  
d’embout
cruciforme, Z

SPAX
BOX
[pièces]

Cartouche
 
[pièces]

Qté palette

3,5
Ø dk =

6,1 mm

40 23 2 200 2 000 224 000 35703503401002 4003530168420

La vis de baguettes de vitres avec 

pointe CUT pour la fixation de  

baguettes de vitres avec peinture  

de finition sur les éléments de 

construction en bois.

Quatre bonnes raisons pour la vis  

de baguettes de vitres :

• Pas d’épissure ni de déformation  

 du matériau.

• Vissage précis grâce à la  

 pointe CUT spéciale. 

• Sans avant-trou (dépendant du bois)

• Surfaces : 

 Acier inoxydable A2/304.

Les caractéristiques

 Pointe CUT 

Empêche l’effet de fissuration grâce à la 

pointe CUT avancée.

 Tête 

La géométrie optimisée de la tête et de 

l’empreinte assure une tenue sûre de 

l’embout; nervures fraisées adaptées 

pour une pénétration aisée et à fleur.

 Profil ondulé breveté  

Pour un vissage rapide et sûr.

 Protection anticorrosion  

Acier inoxydable A2/304.

Acier inoxydable A2/304   1.4567 A2

0672-CPD-I 14.12.17

ETA-12/0114

DoP 1
13

SKH-013

 



DIVERS

Embouts SPAX

dans le coffret SPAX CUT-CASE .............. 202–204

SPAX-BITcheck .............. 205

Coffret de montage, plastique .............. 196

Caisson de montage, plastique .............. 196

Cruciforme, Z / T-STAR plus .............. 197–198

ASSORTIMENT D’EMBOUTS

CAISSONS DE MONTAGE

SYSTÈMES DE RANGEMENTS

Le système de rayonnage 

LAGERBOY .............. 199–200

L’étagère sur roulettes Speedy .............. 201
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0672-CPD-I 14.12.17
ETA-12/0114

DoP 1
13

SKH-013

A3J

A3J

SPAX Coffret de montage L-BOXX
Plastique, grand format

SPAX Caisson de montage 
L-BOXX Mini
Plastique, petit format

3,5 x 16

T 20

4,0 x 35

T 20

4,0 x 50

T 20

3,5 x 30

T 20

4,0 x 40

T 20

4,5 x 60

T 20

Tête fraisée, T-STAR plus 

16 tailles, 2 446 pcs

1 BITcheck

N° SPAX : 5000009161019

Code EAN : 4003530247903

Tête fraisée, T-STAR plus 

6 tailles, 703 pcs

3 BITs T20

N° SPAX : 5000009162019

Code EAN : 4003530247910

3,5 x 30

T 20

3,5 x 35

T 20

4,0 x 30

T 20

4,0 x 35

T 20 6,0 x 120

T 30

4,0 x 40

T 20

4,0 x 25

T 20

4,0 x 50

T 20

4,0 x 45

T 20

4,0 x 60

T 20

4,5 x 50

T 20

4,0 x 20

T 20 5,0 x 100

T 205,0 x 60

T 20
BITcheck

5,0 x 80

T 20 

3,5 x 16

T 20

DIVERS
CAISSONS DE MONTAGE

T-STAR plus / cruciforme, Z 

NOUV
EAU !

NOUV
EAU !
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0672-CPD-I 14.12.17
ETA-12/0114

DoP 1
13

SKH-013

A3J

A2L

A3J

Caissons de montage, cruciforme, Z
Coffret métallique avec poignée pratique

Tête fraisée, cruciforme, Z, 

17 tailles, 3 226 pcs

3 BITs Z 1, Z 2, Z 3

N° SPAX : 4000009120009

Code EAN : 4003530159732

Tête fraisée, cruciforme, Z, 

17 tailles, 3 226 pcs

3 BITs Z 1, Z 2, Z 3

N° SPAX : 4000009100009 

Code EAN : 4003530040276

Tête ronde, cruciforme, Z, 

12 tailles, 3 500 pcs

2 BITs Z 1, Z 2

N° SPAX : 4000009110009

Code EAN : 4003530159749

2,5 x 17

Z 1

3,0 x 17

Z 1

3,0 x 20

Z 1

3,0 x 25

Z 1

3,5 x 25

Z 2

3,5 x 30

Z 2

6,0 x100

Z 3

3,5 x 35

Z 2

4,0 x 30

Z 2

4,0 x 35

Z 2

4,0 x 40

Z 2

4,5 x 50

Z 2

5,0 x 50

Z 2

5,0 x 60

Z 2

5,0 x 70

Z 2

6,0 x 60

Z 3

6,0 x 70

Z 3

3,0 x 17

Z 1

3,0 x 20

Z 1

3,5 x 20

Z 2

3,5 x 25

Z 2

3,5 x 30

Z 2

4,0 x 30

Z 2

4,0 x 35

Z 2

4,0 x 40

Z 2

4,5 x 35

Z 2

4,5 x 40

Z 2

4,5 x 45

Z 2

5,0 x 50

Z 2
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24
0
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0672-CPD-I 14.12.17
ETA-12/0114

DoP 1
13

SKH-013

A2L

A3J

Caissons de montage, T-STAR plus
Coffret métallique avec poignée pratique

Tête fraisée, T-STAR plus 

12 tailles, 1 700 pcs

3 BITs T15, T20, T30

N° SPAX : 4000009160009

Code EAN : 4003530157561

Tête fraisée, T-STAR plus

12 tailles, 1 700 pcs

3 BITs T15, T20, T30

N° SPAX : 4000009161009

Code EAN : 4003530236013

3,5 x 30

T 20

3,5 x 35

T 20**

4,0 x 30

T 20

4,0 x 35

T 20

4,0 x 40

T 20

4,0 x 45

T 20

4,0 x 50

T 20

4,0 x 60

T 20

4,5 x 50

T 20

5,0 x 60

T 20

5,0 x 80

T 20

6,0 x 90

T 30 

DIVERS
CAISSONS DE MONTAGE

T-STAR plus

** Umstellung auf T20
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Unité d’étagères 4

Unité d’étagères 3

Unité d’étagères 2

Figures similaires 

aux éléments livrés, 

voir tableau ci-dessous 

(l’achat ne comprend 

pas le montage)

DIVERS
SYSTÈMES DE RANGEMENTS

Le système de rayonnage LAGERBOY

Lagerboy
pour organiser correctement 
votre atelier

SPAX – Divers.



DIVERS 
SYSTÈMES DE RANGEMENTS

Le système de rayonnage LAGERBOY

Modules

Le système SPAX LAGERBOY se  

distingue par une multitude de  

fonctions utiles.

Montage facile :
en assemblant les modules, l’unité peut 
être rapidement et très facilement montée 
sans effort ni outils supplémentaires.

Unité d’étagères 1

Le système de rayonnage 
pour organiser correctement 

votre atelier

Les modules SPAX LAGERBOY
1 2 3 4

Description du module
Éléments livrés
Nombre [pièce]

Nouveau  
n° SPAX

Ancien  
n° SPAX

A Unité de support de base 1 1 1 1 5000005804702 4000005804702

B Unité de support rapportée – 1 2 3 5000005804706 4000005804706

C Paroi arrière en tôle perforée, en 1 pièce, revêtement vert 1 – 1 – 5000005804721 4000005804721

C Paroi arrière en tôle perforée, en 2 pièces, revêtement vert – 1 1 2 5000005804720 4000005804720

D Tablette d’étagère, en 2 pièces, lisse, revêtement vert 1 1 1 1 5000005804711 4000005804711

E Tablette coulissante, revêtement vert – 1 1 1 5000005804740 4000005804740

F Tablette d’étagère, en 6 pièces, avec séparations, zinguée 1 2 3 3 5000005804719 4000005804719

G Tablette d’étagère avec tôle d’arrêt, revêtement vert, 
avec 8 arceaux, chromée

– – 1 1 5000005804712 4000005804712

H Unité de tiroirs avec verrouillage centralisé, revêtement vert – 1 1 1 5000005804730 4000005804730

I1 Tablette d’étagère avec 2 grilles (I2), revêtement vert – – – 1 5000005804715 4000005804715

Modules : Dimensions L x H x P [mm] N° SPAX

Module 1 Eléments 715 x 2.100 x 380 –

Module 2 Eléments 1 400 x 2 100 x 410 –

Module 3 Eléments 2 085 x 2 100 x 410 –

Module 4 Eléments 2 770 x 2 100 x 410 –

F Tablette d’étagère avec séparations,   
 zinguée

G  Tablette d’étagère avec tôle d’arrêt,   
 revêtement vert, 8 arceaux, chromée

H  Unité de tiroirs avec verrouillage centralisé, 
revêtement vert

I Tablette d’étagère (I1) avec 2 grilles (I2),  
 revêtement vert

A Unité de support de base

B Unité de support rapportée

C Paroi arrière en tôle perforée, revêtement vert

D Tablette d’étagère lisse, revêtement vert

E Tablette coulissante, revêtement vert
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CUT-CASE, 4CUT®, T-STAR plus®, Kaiman®, SPAX®,, , , 

Tablette d'étagère intérieure 1000 mm

1090 mm

760 m
m
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te 
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agère
 545 m

m

14
40
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m
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80
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m
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- Speedy. 

L’équipement n’est qu’un exemple 
et n’est pas inclus dans l’offre.

DIVERS
SYSTÈMES DE RANGEMENTS

L’étagère sur roulettes Speedy

SPAX - Speedy. L’étagère à roulettes
Prix 
[€ par pièce]

Dimension de l’étagère 
L x H x P [mm]

Dimension intérieure 
plancher [mm]

Unité d’emballage N° SPAX Code EAN

sur demande 1 090 x 1 440 x 760 1 000 (chacun) 1 pièce par palette 500000580005 4003530241567

- Speedy. L’étagère à roulettes sont des marques déposées.

L’étagère sur roulettes
polyvalente et pratique pour 

toutes les utilisations

Avec 5 tablettes variables 

et 4 roulettes.



ASSORTIMENT D’EMBOUTS
SPAX

Embouts SPAX
T-STAR plus

SPAX – Divers.
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Embouts SPAX
T-STAR plus, longueur 25 mm

1/4"

Taille d’embout T 10 T 15 T 20 T 25 T 30 T 40

Pour Ø de 
fi letage SPAX 
[mm]

3,5 Terrasse

4,0 5,0 pour A2

3,0 3,5 4,5 6,0 pour A4 6,0 8,0

5,0

5 embouts par boîte, unité de vente : 10 boîtes dans un coffret CUT SPAX = 50 embouts

N° SPAX 5000009182109 5000009182159 5000009182209 5000009182259 5000009182309 5000009182409

Code EAN 4003530239632 4003530239649 4003530239656 4003530239663 4003530239670 4003530239687

Caractéristiques :  

 Les embouts SPAX pour tournevis 

manuels, tournevis électriques et sans 

fi l, perceuses et clés pneumatiques 

convainquent par la précision 

d’ajustement, les valeurs de dureté 

optimales et la transmission de couple, 

ainsi que par une longue durée de vie.

  Le porte-embouts SPAX et les 

embouts SPAX sont des outils de 

première qualité.

  EMBOUTS SPAX avec T-STAR plus 

dans le coffret SPAX CUT-CASE.

  Les emballages contiennent chacun 

un type : 10 boîtes à suspendre 

Ajustement sûr de l’embout 

et meilleur guidage, par ex., 

pour les travaux réalisés 

au-dessus de la tête.

contenant chacune 5 pièces / 50 pièces par 

coffret SPAX CUT-CASE (longueur : 25 mm).

10 boîtes à suspendre contenant chacune 

5 pièces / 50 pièces par coffret 

SPAX CUT-CASE (longueur : 50 mm).



Embout SPAX T-STAR plus
dans une seule boîte, unité de vente : 5 boîtes attachées, 

longueur 35 mm

1/4"

Taille d’embout T 50

Pour 
Ø de fi letage 
SPAX [mm]

10,0 et 12,0

1 pièce par boîte, unité de vente : 5 boîtes = 5 embouts

N° SPAX 5077701516035

Code EAN 4003530241918

Embout SPAX T-STAR plus
dans un coffret SPAX CUT-CASE, longueur 50 mm

1/4"

Taille d’embout T 10 T 15 T 20 T 25 T 30 T 40

Pour 
Ø de fi letage 
SPAX [mm]

3,5 Terrasse

4,0 5,0 pour A2

3,0 3,5 4,5 6,0 pour A4 6,0 8,0

5,0

5 embouts par boîte, unité de vente : 10 boîtes dans un coffret CUT SPAX = 50 embouts

N° SPAX 5000009183109 5000009183159 5000009183209 5000009183259 5000009183309 5000009183409

Code EAN 4003530192852 4003530192869 4003530192876 4003530192883 4003530192890 4003530192906

T 50

T 10 T 40

ASSORTIMENT D’EMBOUTS
SPAX
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1x T 10  1x T 20  1x T 30 

1x T 15  1x T 25  1x T 40 

sortie facile 

insertion facile

1 porte-embouts Rapidaptor + 6 embouts 

SPAX T-STAR plus (longueur : 25 mm), 

unité d’emballage : 10 BITcheck dans un 

présentoir de comptoir 

 Bonne tenue de l’embout et meilleur guidage, par 

ex. pour les travaux réalisés au-dessus de la tête.

 Meilleure transmission de la force

 Longue durée de vie

 Enfi lage rapide

 Meilleur maintien

 Accès plus rapide grâce au code couleur

1 porte-embouts Rapidaptor de 50 mm

SPAX-BITcheck T-STAR plus:

N° SPAX 5000009181309

Code EAN 4003530239922

avec aimant permanent et mécanisme 

de sortie facile  

Fonctionnalité du Rapidaptor



LE PETIT ABC DES VIS

En savoir plus sur les vis

Types d’empreinte, tête, 

fi letage et formes des pointes

Finitions  ............. 208–209

Moins de changements 

d’embouts avec prise de force

SPAX T-STAR plus T20 ............. 210–211
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LE PETIT ABC 
DES VIS

En savoir plus sur les vis
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Empreinte  

T-STAR plus

Types d’empreinte

Empreinte 

cruciforme, H

Empreinte 

cruciforme, Z

Formes des têtes

Tête fraisée

Tête ronde Tête disque

Tête ronde

Avec trou pour 

cache plastique

Tête bombée

Tête ronde 

fraisée

Tête ronde large  

plate

Filetage total Filetage partiel Filetage de 
fixation

Formes des filetages

Finitions

A2J

A2L

A2L

Zingué blanc

Zingué 
bichromaté

YELLOX C1A Brunie

E1J A3JNickelage Titane argent

P3J

A3J

WIROX

WIROX

P5J WIROX

A2
Acier inoxydable  
A2/304  1.4567

A4
Acier inoxydable  
A4/316  1.4578

A2 
antique

Acier inoxydable  
A2/304 antique

4CUT Pointe CUT Pointe  
auto-taraudeuse

Formes des pointes



LE PETIT ABC 
DES VIS

SPAX Universal Ø 3,5 mm.

Moins de changement d’embout
avec prise de force SPAX T-STAR plus T20.
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Ø
3,5

T-STAR plus 

T15

Avant Maintenant

Assortiment universel SPAX

T-STAR plus 

T20

Ø
4,0

Ø
3,5

Ø
4,5

Ø
5,0

NOUNOUVEAVEAU!U!

Moins de changement 
d’embout avec prise de force 
SPAX T-STAR plus T20
de Ø 3,5 mm à Ø 5,0 mm avec une 

seule prise de force ! 

Vissez désormais encore plus effi cacement et oubliez 

le fastidieux changement d’embout. Avec l’assortiment 

universel SPAX, vous pouvez non seulement visser 

les diamètres de fi letage 4,0 mm, 4,5 mm et 5,0 mm 

avec le SPAX-BIT T-STAR plus T20, mais aussi les 

diamètres de fi letage SPAX 3,5 mm.



Pour vous et pour notre environnement,

nous imprimons sur du papier issu de sources 

responsables et sans impact sur le climat.

GOES GREEN!

SPAX NE SE VEUT PAS SEULEMENT

« INTERNATIONAL » – ELLE L’EST RÉELLEMENT !

Nous produisons la vis SPAX sur notre site d’Ennepetal et

l’exportons dans plus de 40 pays, sur tous les continents.
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Vous nous trouverez aussi sous :   

 facebook.com/spax
 youtube.com/user/SPAXinternational
 twitter.com/SPAX_DE
 google.com/+SPAXcom
 xing.to/SPAX
 linkedin.com/company/spax-international

SPAX International GmbH & Co. KG
ALTENLOH, BRINCK & CO - GRUPPE

Kölner Straße 71–77 · 58256 Ennepetal · Germany

Tel.: +49-23 33-799-1967 · Fax: +49-23 33-799-199

info@spax.com · www.spax.com

Print compensated
Id-No. 1762132

www.bvdm-online.de

sp
ax
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om


