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Querzugverstarkung mittels SPAX- — EC5+ NA + ETA
Vollgewindeschrauben beim Anschluss von

Haupt- und Nebentrdagern mit Blechformteilen

Die Bemessung von Anschliissen von Haupt- und Neben-
tragern mittels zugelassenen Blechformteilen (z. B. Simpson
Strong-Tie® - Balkenschuhe) ist eine haufig auftretende und
ingenieurgeman zu losende Aufgabe im Holzbau.

Im nationalen Anhang zu EC5 Kap. NCI NA.6.8.2
Querzugverstarkungen fiir Queranschliisse wird auf
Randbedingungen hingewiesen, bei deren Einhaltung ein
Versagen der Haupttrager auf Querzug sicher vermieden
werden kann (Verhéltnis h,/h).
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Werden diese Randbedingungen unterschritten bzw. die
geforderten Nachweise nicht erfiillt, so sind geeignete
Querzugverstarkungen vorzusehen, da das Holz allein nicht
in der Lage ist, die entstehenden Querzugspannungen
aufzunehmen (siehe Bild ). Eine sehr wirtschaftliche
Querzugverstarkung lasst sich mit SPAX-
Vollgewindeschrauben nach europdisch technischer
Zulassung ETA-12/0114 erreichen.

Die einfachste und auf der sicheren Seite liegende Annahme
geht davon aus, dass das Holz entlang der obersten
Verbindungsmittelreihe als vollstdndig gerissen angesehen
wird. So miissen die Verstarkungselemente allein die zu
ubertragenden Krafte aufnehmen. Dieser sehr konservative
Ansatz flihrt in der Regel zu einfach zu bemessenden
Losungen (siehe NCI NA.6.8.2 Querzugverstarkungen fiir
Queranschliisse).
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Nach DIN EN 1995-1-1/NA:2013-08 NCI
Zu 8.1.4 ,,Verbindungsmittelkrifte unter einem Winkel zur
Faserrichtung” ergibt sich eine Querzugtragfahigkeit von:

Reoq =10.912N
Feoq =Vy=14.000N
Feoa/ Reog = 1,28 > 1 — Verstarkung erforderlich

Die Schraube

Detailaushildung:

— Ansicht —

Nachweis nach NCI NA.6.8.2 Querzugverstiarkungen
filr Queranschliisse und ETA-12/0114: K

Querzugkraft fiir die die SPAX bemessen werden muss:
Fioog =Faga - (1-3-a?+2-ad

h, 150
mita= —+ =— =0,375
h 400

Figoqs =9.970N

Tragfahigkeit der SPAX auf Herausziehen
fur GL28h mit roh, = 425 kg/m?*:

Ry« =112,1-150 =16.815N
(SPAX Bemessungshinweise ETA Tabelle 7.14)

R,, =0,8-16.815/1,3 =10.347 N > maBgebend ! 48+48+48 . l

jedoch maximal Stahltragfahigkeit
Rys =17.000/1,3 =13.077N H H o
erfn =9.570/10.347 =0,92 — gewdhlt 2 Stiick - = T

a, = [mm]

— Draufsicht —

8 x 300, filr jede Nagelgruppe ein Verstarkungselement a,

n, = 1,9 (SPAX Bemessungshinweise Tabelle 5.2.4)
Schraubenlénge |, > 0,7 - H — |, > 0,7 - 400 = 280 mm

Anhand eines gebauten
Beispieles soll aufgezeigt
werden, wie einfache und
praxisgerechte Losungen
mittels SPAX Vollgewinde-
schrauben nach ETA-

12/0114 aussehen konnen:

In Bild il und Elist der
einseitige Anschluss eines
Nebentrégers an einen
Haupttrager dargestellt.
Alle MaBe liegen aus der
Bemessung der Bauteile
fest. Der Balkenschuh
wurde entsprechend den
statischen Anforderungen
gewahlt. Aufgrund

der architektonischen
Anforderungen soll der
Nebentrager jedoch mit der

Unterkante des Haupttragers

biindig angeschlossen wer-
den. Da die Kraft sehr weit
unten in den Haupttriger
eingeleitet wird, ist somit
ein Querzugversagen des
Haupttragers entlang der
obersten Nagelreihe des
Balkenschuhes moglich.
Das Verhaltnis h,/h

betragt 0,375 und weicht
somit erheblich von der
Minimalvorgabe von 0,7
ab. Ein Nachweis ist somit
zwingend erforderlich!
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Die vorhandene Auflager-
kraft des Nebentrdgers wird
hierbei von zwei SPAX 8 x
300 Vollgewindeschrauben
aufgenommen, und oberhalb
der gedachten Risslinie
hochgehéangt. Fertig!

Die hier gewahlte Querzug-
verstarkung mittels SPAX
Vollgewindeschrauben

ist eine fiir den Ingenieur
einfach zu bemessende
VerstarkungsmaBnahme,
die von jedem Zimmermann
schnell und sicher hergestellt
werden kann (z. B. auch bei
einer Sanierung).

Sie finden uns auch unter:

f facebook.com/spax
youtube.com/user/SPAXinternational

twitter.com/SPAX_DE

" google.com/+SPAXcom
&4 xing.to/SPAX
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Mindestabstiande nach
ETA-12/0114:

a, >5- d,
a, =25-d,
a,, =5 d
a,, =3- d

X 1
a,-a,225- d}

Tipp

Experten empfehlen zur Aus-
fihrung moglichst stets verstérkte
Queranschlusse, da sich klima-
bedingte Querzugspannungen

zu den lastabhéngigen Querzug-
spannungen Uberlagern.
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